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1. Premessa

Il presente rapporto presenta un aggiornamento ad ottobre 2007 dei dati di monitoraggio eseguiti
nell'ambito dell’ “Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse
idriche - Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone
attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel
trattamento fanghi del distretto conciario vicentino”.

Nella prima meta dell'anno e stato attivo lo scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta in
comune di Lonigo.

In seguito all'apertura, da giugno 2007, del nuovo scarico del collettore consortile nel flume Fratta,
in comune di Colognha Veneta, sono in esecuzione i seguenti campionamenti a cura del
Dipartimento Provinciale di Verona:

1. il punto 350 metri a monte dellimmissione della derivazione del LEB nel Fratta & stato
mantenuto con frequenza quindicinale;

2. & stato attivato un punto di controllo 200 metri a valle dello scarico, come stabilito
dall’autorizzazione della Provincia di Verona, con frequenza quindicinale; a tal proposito € in
corso di realizzazione, a cura del Dipartimento Provinciale di Verona, un ponticello per
agevolare i campionamenti ed installare la pompa di prelievo della centralina automatica;

3. la stazione n. 442 (situata a circa 1.000 metri a valle dello scarico) viene mantenuta nell’'ambito
del monitoraggio ambientale regionale (PRQA); nellambito del progetto la frequenza di
campionamento di tale stazione viene raddoppiata (prelievo quindicinale);

4. a 500 metri a valle dello scarico in corrispondenza del ponte nella zona di espansione dell'area
industriale di Cologna Veneta e stato attivato un ulteriore punto di controllo con frequenza
guindicinale (“verifica della diluizione tra acque LEB, acque scarico e fiume Fratta”).

Nel capitolo 6 sono riportati, infine, i risultati dell'attivita di censimento delle fonti di pressione
(scarichi da depuratori di acque reflue urbane e scarichi industriali) presenti nel bacino del Fratta-
Gorzone e la descrizione delle attivita svolte sul campo al fine di individuare le situazioni di
maggiore criticita.



2. Caratterizzazione dello scarico del collettore ¢ onsortile A.RI.C.A.

Nel seguente paragrafo vengono presentati i grafici relativi alle analisi effettuate da ARPAV:

allo scarico del collettore consortile A.Ri.C.A. nel Rio Acquetta, in comune di Lonigo (VI), da
gennaio a maggio 2007, fino allentrata in funzione del nuovo scarico nel fiume Fratta in
comune di Cologna Veneta (VR). | campionamenti sono proseguiti anche dopo la chiusura
dello scarico nel Rio Acquetta, avvenuta il 28/05/2007: ovviamente a partire da tale data il
punto di prelievo in questione non € piu rappresentativo dello scarico finale, bensi di un punto
intermedio lungo il collettore;

presso il nuovo scarico del collettore consortile A.Ri.C.A. nel fiume Fratta, in comune di
Cologna Veneta, a partire da luglio 2007.

| parametri piu significativi presi in considerazione nella trattazione sono: cloruri, solfati, COD,
solidi sospesi totali (SST), ammoniaca, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo totale, cromo totale,
Escherichia coli. | dati che presentavano valori inferiori al limite di rilevabilita dello strumento sono
sempre rappresentati in grafico con un valore pari alla meta del limite di rilevabilita stesso.

Nei grafici sono stati utilizzati dei colori differenti per indicare rispettivamente I'andamento del
parametro (colore blu) ed il limite allo scarico (colore rosso) fissato dalle normative vigenti (PRRA,
D.Lgs. n°152/1999 e, a partire da maggio 2006, D.Lg s. n°152/2006) o dalle autorizzazioni in caso
di deroga (per i parametri cloruri e solfati).

Nei grafici relativi allo scarico nel Rio Acquetta I'andamento del parametro dal momento
dell'entrata in funzione del nuovo scarico nel fiume Fratta viene rappresentato con una linea
tratteggiata, in modo tale da poterlo distinguere da quello dei mesi precedenti, in cui, nel punto, era
vigente il limite allo scarico.

Nei grafici relativi allo scarico del collettore consortile nel flume Fratta, infine, il limite allo scarico &
rappresentato con una linea rossa tratteggiata.




Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento dei cl oruri
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Figura 1 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento dei cloruri nel periodo
gennaio-ottobre 2007

Fume Fratta
Scarico del collettore consortile: andamento dei cl oruri
Periodo di riferimento: luglio-ottobre 2007
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Figura 2 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento dei cloruri nel periodo
luglio-ottobre 2007



Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento dei so Ifati
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 3 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento dei solfati nel periodo
gennaio-ottobre 2007

Fume Fratta
Scarico del collettore consortile: andamento dei so Ifati
Periodo di riferimento: luglio-ottobre 2007
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Figura 4 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento dei solfati nel periodo
luglio-ottobre 2007



Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento del CO D
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 5 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento del COD nel periodo
gennaio-ottobre 2007

Hume Fratta
Scarico del collettore consortile: andamento del CO D
Periodo di riferimento: luglio-ottobre 2007
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Figura 6 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento del COD nel periodo luglio-
ottobre 2007



Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento dei so lidi sospesi totali
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 7 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento degli SST nel periodo
gennaio-ottobre 2007

Fiume Fratta
Scarico del collettore consortile: andamento dei so lidi sospesi totali
Periodo di riferimento: luglio-ottobre 2007
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Figura 8 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento degli SST nel periodo
luglio-ottobre 2007



Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento dell'a mmoniaca
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 9 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento dellammoniaca nel
periodo gennaio-ottobre 2007

Fume Fratta
Scarico del collettore consortile: andamento dell'a mmoniaca
Periodo di riferimento: luglio-ottobre 2007
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Figura 10 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento dellammoniaca nel
periodo luglio-ottobre 2007



Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento dell'a Zoto nitroso
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 11 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento dell’azoto
periodo gennaio-ottobre 2007
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Figura 12 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento dell'azoto
periodo luglio-ottobre 2007

10

nitroso nel



Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento dell'a Zoto nitrico
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
25
20 4
>
E 15
Q
S AASIA -
N A X e A
S 10 AL g A A
= xA A X
o 'y
5
O 5
0 T T T T T T T T T T
N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
Q o Q g Q o Q g g Q «Q
— N [a2] < o © N~ [ce] [e2] o —
Q Q Q Q Q 9 Q 9 9 o =
— — — — — — — i i — i
o o o o o o o o o o o
Periodo di campionamento

Figura 13 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento dell’azoto nitrico nel
periodo gennaio-ottobre 2007

Fume Fratta
Scarico del collettore consortile: andamento dell'a zoto nitrico
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Figura 14 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento dell’azoto nitrico nel
periodo luglio-ottobre 2007
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Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento del fo sforo totale
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 15 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento del fosforo totale nel
periodo gennaio-ottobre 2007
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Scarico del collettore consortile: andamento del fo sforo totale
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Figura 16 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento del fosforo totale nel
periodo luglio-ottobre 2007
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Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento del cr omo totale
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 17 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento del cromo totale nel
periodo gennaio-ottobre 2007
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Figura 18 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento del cromo totale nel
periodo luglio-ottobre 2007
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Rio Acquetta
Scarico del collettore consortile: andamento degli Escherichia Coli
Periodo di riferimento: gennaio-ottobre 2007
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Figura 19 - Scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta: andamento degli Escherichia Coli nel
periodo gennaio-ottobre 2007
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Figura 20 - Scarico del collettore consortile nel fiume Fratta: andamento degli Escherichia Coli nel
periodo luglio-ottobre 2007
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Considerazioni

Per quanto riguarda lo scarico del collettore consortile nel Rio Acquetta in comune di Lonigo (VI)
non si segnalano grosse differenze rispetto a quanto evidenziato nel precedente rapporto relativo
all'anno 2006.

Cloruri e solfati presentano un andamento molto simile a quello evidenziato nello stesso periodo

dell'anno precedente, con un’evidente diminuzione nel mese di agosto a causa della chiusura degli

stabilimenti produttivi.

Il COD si presenta in due occasioni con una concentrazione allo scarico del collettore inferiore al

limite di rilevabilita di 50 mg/l, e si mantiene comunque sempre al di sotto del limite di 125 mg/I.

Anche tutti gli altri parametri considerati mantengono, nel corso del 2007, dei livelli di

concentrazione inferiori ai limiti imposti per lo scarico finale nel Rio Acquetta: solamente il

parametro Escherichia Coli presenta, in data 3 gennaio, un valore (24.000 UFC/100 ml) superiore

al limite di 5.000 UFC/100 ml.

Per cio che concerne il nuovo scarico del collettore consortile nel fiume Fratta in comune di

Cologna Veneta (VR) si evidenziano i seguenti punti:

- tutti i parametri mostrano andamenti simili, in termini di concentrazione, a quanto
precedentemente rilevato nel vecchio scarico; nella seconda parte dellanno l'azoto nitroso
evidenzia un considerevole decremento;
non si rilevano superamenti dei limiti imposti in autorizzazione.
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3. Monitoraggi speciali in corrispondenza delle imm issioni

Dall'anno 2000 il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza esegue un monitoraggio specifico
della qualita delle acque immediatamente a monte e valle dello scarico del collettore consortile nel
Rio Acquetta e a monte e a valle dell'immissione del canale LEB nel Fiume Fratta. | grafici che
seguono rappresentano, per ci0 che concerne le acque a monte e a valle dello scarico del
collettore nel Rio Acquetta, le rilevazioni effettuate nell’arco temporale che va da gennaio fino a
maggio 2007, dal momento che a partire da giugno é attivo il huovo scarico nel fiume Fratta in
comune di Cologna Veneta. Per quanto riguarda invece i campionamenti effettuati a monte e a
valle della confluenza del LEB nel Fratta, si fa riferimento al periodo gennaio-ottobre 2007. Sono
stati utilizzati due colori uniformi in tutti i grafici per rappresentare 'andamento di ogni parametro a
monte (blu) e a valle (rosa) dei rispettivi punti di campionamento sopraccitati.

3.1 Lonigo - Rio Acquetta: confronto monte/valle de  llo scarico del collettore
consortile

| punti in cui vengono effettuati i campionamenti nel Rio Acquetta nel comune di Lonigo sono
rispettivamente 30 m a monte e 200 m a valle dello scarico del collettore consortile. | parametri
presi in considerazione per il confronto sono: solidi sospesi totali, azoto nitrico, COD, cloruri,
conduttivita, solfati, sodio, Colifomi fecali, Coliformi totali, Escherichia coli, Streptococchi Fecali,
cromo totale.

Lonigo - Rio Acquetta - Confronto monte-valle scari co del collettore consortile
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Figura 21 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “solidi sospesi totali” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Lonigo - Rio Acquetta - Confronto monte-valle scari co del collettore consortile
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Figura 22 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “azoto nitrico” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Figura 23 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “COD” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Lonigo - Rio Acquetta - Confronto monte-valle scari co del collettore consortile
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Figura 24 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “cloruri” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Figura 25 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “conduttivita” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Lonigo - Rio Acquetta - Confronto monte-valle scari co del collettore consortile
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Figura 26 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “solfati” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Figura 27 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “sodio” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Lonigo - Rio Acquetta - Confronto monte-valle scari co del collettore consortile
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Figura 28 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “Coliformi fecali” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Figura 29 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “Coliformi totali” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Lonigo - Rio Acquetta - Confronto monte-valle scari co del collettore consortile
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Figura 30 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “Escherichia Coli” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Figura 31 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “Streptococchi Fecali” nel periodo gennaio-maggio 2007
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Lonigo - Rio Acquetta - Confronto monte-valle scari co del collettore consortile
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Figura 32 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto monte/valle dello scarico del collettore consortile per
il parametro “cromo totale” nel periodo gennaio-maggio 2007

Considerazioni

Nel periodo gennaio-maggio 2007 si nota, nel passaggio da monte a valle dello scarico del
collettore, un leggero aumento del contenuto medio di solidi sospesi totali (da 7 a 8,5 mg/l) nel Rio
Acquetta, diversamente da quanto rilevato nel 2006, quando se ne constatava invece la diluizione.
Il fenomeno, non essendo variato di molto il contributo dello scarico (che & anzi leggermente
diminuito, passando da 13 a 12 mg/l), dipende dal fatto che nei primi mesi del 2007 il Rio Acquetta
presenta, a monte dello scarico, un contenuto medio di solidi sospesi (pari a 7 mg/l) molto inferiore
rispetto a quello del 2006 (15 mg/l). A valle dello scarico si evidenzia, infine, una netta diminuzione
di solidi sospesi: si passa da 11,5 mg/l nel 2006 a 8,5 mg/l nei primi mesi del 2007.

Per il parametro COD é invece ben visibile dal grafico la differenza di concentrazione tra le stazioni
a monte e valle dello scarico; in due occasioni la concentrazione di COD rilevata a valle risulta
inferiore al limite di rilevabilita di 50 mg/l della metodica analitica impiegata.

Dal punto di vista microbiologico, si pud notare come i profili monte/valle, per ciascuno dei quattro
parametri considerati, seguano con buona approssimazione, andamenti simili, con valori a valle
guasi sempre leggermente inferiori a quelli di monte.

Nelle quattro figure seguenti (da Figura 33 a Figura 36) si riporta, per il Rio Acquetta, il confronto
tra i valori medi delle concentrazioni rilevate nella stazione 30 m a monte e la stazione 200 m a
valle. Il confronto sui valori medi nel periodo gennaio-maggio 2007 viene fatto per gruppi di
parametri.

Per il cromo totale il valore medio riscontrato nella stazione di valle & di 0,178 mg/l, mentre a
monte risulta pari a 0,012 mg/l . Si puo notare, inoltre, come anche per COD, azoto nitrico, cloruri e
solfati vi sia un sensibile aumento da monte a valle. Per cio che concerne i parametri microbiologici
si nota, come nel 2006, una generale riduzione di concentrazione batterica nel passaggio monte-
valle.

22



Lonigo - Rio Acquetta: confronto monte-valle scaric o del collettore consortile
Periodo di riferimento: gennaio-maggio 2007
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@ LONIGO - RIO ACQUETTA - 200M A VALLE SCARICO DEL COLLETTORE CONSORTILE

Figura 33 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-maggio 2007
rilevati a monte e a valle dello scarico del collettore consortile per i parametri azoto
nitrico, COD e solidi sospesi totali

Lonigo - Rio Acquetta: confronto monte-valle scaric o del collettore consortile
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Figura 34 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-maggio 2007
rilevati a monte e a valle dello scarico del collettore consortile per i parametri cloruri,
conduttivita, solfati e sodio
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Lonigo - Rio Acquetta: confronto monte-valle scaric o del collettore consortile
Periodo di riferimento: gennaio-maggio 2007
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Figura 35 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-maggio 2007
rilevati a monte e a valle dello scarico del collettore consortile per il parametro cromo
totale

Lonigo - Rio Acquetta: confronto monte-valle scaric o del collettore consortile
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Figura 36 — Lonigo — Rio Acquetta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-maggio 2007
rilevati a monte e a valle dello scarico del collettore consortile per i parametri
microbiologici
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3.2 Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/  valle dello sbocco del canale
LEB

Nel presente paragrafo vengono rappresentati i dati relativi ai campionamenti effettuati nel fiume
Fratta in comune di Cologna Veneta nelle stazioni poste 350 metri a monte del nuovo scarico e
circa 1.000 metri a valle della confluenza del canale LEB. | parametri presi in considerazione per il
confronto sono: solidi sospesi totali, azoto nitrico, COD, cloruri, conduttivita, solfati, sodio, indice
S.A.R., Colifomi fecali, Coliformi totali, Escherichia coli, Streptococchi Fecali, cromo totale.

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
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Figura 37 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “solidi sospesi totali” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Figura 38 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “azoto nitrico” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
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Figura 39 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “COD” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Figura 40 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “cloruri” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
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Figura 41 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “conduttivita” nel periodo gennaio-ottobre 2007

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB

Valore misura

24/01/2007 -
07/02/2007
21/02/2007 -
07/03/2007
21/03/2007 -
04/04/2007 -
18/04/2007 -
02/05/2007 -
16/05/2007 -
30/05/2007
13/06/2007 -
27/06/2007 -
11/07/2007
25/07/2007 -
08/08/2007 -
22/08/2007 -
05/09/2007 -
19/09/2007 -
03/10/2007

Data di cam pionamento

—e— Solfati come SO4 (mg/l) - MONTE —s— Solfati come SO4 (mg/l) - VALLE

Figura 42 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “solfati” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB

Valore misura

24/01/2007 -
07/02/2007 -
21/02/2007 -
07/03/2007 -
21/03/2007 -
04/04/2007
18/04/2007 -
02/05/2007 -
16/05/2007 -
30/05/2007 -
13/06/2007 -
27/06/2007 -
11/07/2007 -
25/07/2007 -
08/08/2007 -
22/08/2007

05/09/2007 -
19/09/2007 -
03/10/2007 -

Data di campionamento

—&— Sodio (mg/l) - MONTE —=— Sodio (mg/l) - VALLE

Figura 43 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “sodio” nel periodo gennaio-ottobre 2007

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB

Valore misura

24/01/2007 -
07/02/2007 -
21/02/2007 -
07/03/2007 -
21/03/2007 -
04/04/2007 -
18/04/2007 -
02/05/2007 -
16/05/2007 -
30/05/2007 -
13/06/2007 -
27/06/2007 -
11/07/2007 -
25/07/2007 -
08/08/2007 -
22/08/2007 -
05/09/2007 -
19/09/2007 -
03/10/2007 -

Data di campionamento

—&— Indice S.A.R. - MONTE —8— Indice S.A.R. - VALLE — — Limite indice S.A.R.

Figura 44 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “indice S.A.R.” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB

100000

10000

1000 +

100 -
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18/04/2007 -
02/05/2007 -
16/05/2007 -
30/05/2007 -
13/06/2007 -
27/06/2007 -
11/07/2007 -
25/07/2007 -
08/08/2007 -
22/08/2007 -
05/09/2007 -
19/09/2007 -
03/10/2007 -

Data di campionamento

—e— Coliformi fecali (UFC/100 ml) - MONTE —&— Coliformi fecali (UFC/100 ml) - VALLE

Figura 45 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “Coliformi fecali” nel periodo gennaio-ottobre 2007

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
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1
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21/02/2007 -
07/03/2007 -
21/03/2007 -
04/04/2007 -
18/04/2007 -
02/05/2007 -
16/05/2007 -
30/05/2007 -
13/06/2007 -
27/06/2007 -
11/07/2007 -
25/07/2007 -
08/08/2007 -
22/08/2007 -
05/09/2007 -
19/09/2007 -
03/10/2007 -

Data di cam pionamento

—e— Coliformi totali (UFC/100 ml) - MONTE —=— Coliformi totali (UFC/100 ml) - VALLE

Figura 46 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “Coliformi totali” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
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Data di cam pionamento
—e— Escherichia coli (UFC/100 ml) - MONTE —=— Escherichia coli (UFC/100 ml) - VALLE

Figura 47 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “Escherichia Coli” nel periodo gennaio-ottobre 2007

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
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Data di campionamento
—e&— Streptococchi fecali (UFC/100 ml) - MONTE —s— Streptococchi fecali (UFC/100 ml) - VALLE

Figura 48 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “Streptococchi fecali” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB

0.2
0,175 -
0,15 -
0,125 |
0.1
0,075 -
0,05 -
0,025
0

Valore misura

24/01/2007 -
07/02/2007 -
21/02/2007 -
07/03/2007 -
21/03/2007 -
04/04/2007 -
18/04/2007 -
02/05/2007 -
16/05/2007 -
30/05/2007 -
13/06/2007 -
27/06/2007 -
11/07/2007 -
25/07/2007 -
08/08/2007 -
05/09/2007 -
19/09/2007 -
03/10/2007 -

Data di campionamento

—e— Cromo totale (mg/l) - MONTE —=— Cromo totale (mg/l) - VALLE

Figura 49 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto monte/valle dello sbocco del canale LEB
per il parametro “cromo totale” nel periodo gennaio-ottobre 2007
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Considerazioni

Le considerazioni sui risultati delle analisi a monte e a valle della confluenza del LEB devono fare
riferimento a due periodi distinti: da gennaio a maggio 2007, quando il collettore scarica ancora nel
Rio Acquetta, e da giugno a ottobre 2007, quando entra in funzione il nuovo scarico nel fiume
Fratta. Nel primo periodo le analisi di monte tengono gia conto del contributo dello scarico del
collettore nel Rio Acquetta e le eventuali differenze con i valori rilevati a valle sono imputabili
esclusivamente alla confluenza del LEB; nel secondo periodo, invece, essendo lo scarico del
collettore in prossimita dell'immissione del LEB, le variazioni nel passaggio monte/valle sono il
risultato della combinazione dei due apporti.

| parametri azoto nitrico e COD mostrano un comportamento simile: nel periodo gennaio-maggio
2007 si assiste per entrambi, come peraltro accadeva anche nel 2006, ad una notevole diluizione
nel passaggio monte/valle a causa dellimmissione del LEB, mentre dopo lo spostamento dello
scarico consortile si pud notare come il contributo del LEB compensi nella maggioranza dei casi
'aumento di concentrazione imputabile al collettore (si tenga perd presente che per il COD i valori
riscontrati sia a monte che a valle sono inferiori al limite di rilevabilita di 50 mg/l). A tal proposito si
faccia riferimento alla Figura 60 , dove sono riportati i valori (ancora provvisori) di COD rilevati nelle
stazioni di monitoraggio regionale n. 165 a Zimella (VR) e n. 442 a Cologna Veneta (VR) sul fiume
Fratta.

Per i parametri cromo totale, cloruri, solfati, sodio, conduttivita, indice S.A.R. e solidi sospesi
I'effetto diluizione del LEB risulta meno marcato, con un aumento di concentrazione nel passaggio
monte/valle dopo I'entrata in funzione del nuovo scarico. Per i solidi sospesi occorre tener conto
del notevole apporto operato naturalmente dal LEB.

Dal punto di vista microbiologico si puo notare come i profili monte/valle, per ciascuno dei quattro
parametri considerati, seguano con buona approssimazione andamenti simili: prima dell'apertura
dello scarico nel Fratta i valori a valle sono quasi sempre leggermente inferiori a quelli a monte,
sintomo di un buon effetto diluizione da parte del LEB; da giugno in poi la presenza del nuovo
scarico provoca, considerando i valori medi, un lieve aumento di carica batterica rispetto ai valori di
monte.

Per alcuni parametri (cromo totale, cloruri, solfati, conduttivita, sodio, azoto nitrico) si nota, infine,
un aumento di concentrazione nel mese di settembre, in probabile coincidenza con la diminuzione
della portata immessa dal LEB.

Da Figura 50 a Figura 59 si riporta il confronto, per gruppi di parametri, tra i valori medi delle
concentrazioni rilevate nella stazione 350 metri a monte e 1.000 metri a valle della confluenza nel
Fratta del canale LEB nei due periodi considerati.

Esaminando la Figura 61 (confronto tra le conduttivita rilevate 200 metri a valle e 500 metri a valle
del nuovo scarico) si puo dedurre che la miscelazione tra le acque dello scarico e quelle del Fratta
e del LEB é equivalente nelle due stazioni.

In Figura 62 si riporta 'andamento di conduttivita e indice S.A.R. nella stazione situata 200 metri a
valle dello scarico nel Fratta: i valori dei due parametri sono generalmente compresi nell’intervallo
di accettabilita rappresentato nel diagramma di Figura 63 . Con la diminuzione, in autunno, della
portata del LEB, i valori escono dal limite di accettabilita.
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: gennaio-maggio 2007

60

50 -

40

30

20 -

Valori misurati

10

ol T

Azoto nitrico come N (mg/l) COD (mg/l) Solidi sospesi totali (mg/l)

Parametri

0O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALELEB
@ COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALE LEB

Figura 50 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-
maggio 2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per i parametri
azoto nitrico, COD e solidi sospesi totali

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: giugno-ottobre 2007

60

50 -

40

30

20 -

Valori misurati

10

04 EEE—-——
Azoto nitrico come N (mg/l) COD (mg/l) Solidi sospesi totali (mg/l)

Parametri

0O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALELEB
@ COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALE LEB

Figura 51 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo giugno-ottobre
2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per i parametri azoto
nitrico, COD e solidi sospesi totali
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: gennaio-maggio 2007

3500
3000 -
2500 -
2000 -
1500 -

1000 -

Valori misurati

500 T

: — - -

Cloruri (mg/l) Conduttivita ( S/cm)  Solfati come SO4 (mg/l) Sodio (mg/l)

Parametri

O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALELEB
B COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALELEB

Figura 52 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-
maggio 2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per i parametri
cloruri, conduttivita, solfati e sodio

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: giugno-ottobre 2007

3500
3000 -
2500 -
2000 -

1500 -

Valori misurati

1000 -

500
0 N | ———1l

Cloruri (mg/l) Conduttivita ( S/cm)  Solfati come SO4 (mg/l) Sodio (mg/l)

Parametri

O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALELEB
B COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALELEB

Figura 53 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo giugno-ottobre
2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per i parametri cloruri,
conduttivita, solfati e sodio
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: gennaio-maggio 2007

12

10 -

Valori misurati

Indice S.A.R.

Parametri

O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALE LEB
@ COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALELEB

Figura 54 — Colognha Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-
maggio 2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per I'indice
S.AR.

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: giugno-ottobre 2007

12

10

Valori misurati

Indice S.A.R.

Parametri

O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALE LEB
@ COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALELEB

Figura 55 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo giugno-ottobre
2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per l'indice S.A.R.
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: gennaio-maggio 2007

1.000.000

100.000

10.000 -

1.000 -

100 -

Valori misurati

10

1

Coliformi fecali Coliformi totali Escherichia coli Streptococchi fecali
(UFC/100 mi) (UFC/100 mi) (UFC/100 mi) (UFC/100 mi)

Parametri

O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALE LEB
E COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALELEB

Figura 56 — Cologha Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-
maggio 2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per i parametri
microbiologici

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: giugno-ottobre 2007

1.000.000

100.000

10.000 -

1.000 -

100 -

Valori misurati

10

1

Coliformi fecali Coliformi totali Escherichia coli Streptococchi fecali
(UFC/100 mi) (UFC/100 mi) (UFC/100 mi) (UFC/100 mi)

Parametri

O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 M A MONTE SBOCCO CANALE LEB
E COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALELEB

Figura 57 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo giugno-ottobre
2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per i parametri
microbiologici
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Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: gennaio-maggio 2007

0,14

0,12
0,10 -
0,08 -
0,06 -

Valori misurati

0,04

0,02

0,00
Cromo totale (mg/l)

Parametri

0O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 MA MONTE SBOCCO CANALELEB
@ COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALE LEB

Figura 58 — Colognha Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo gennaio-
maggio 2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per il
parametro cromo totale

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto monte-val le sbocco del canale LEB
Periodo: giugno-ottobre 2007

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

Valori misurati

0,04

oo a
0,00

Cromo totale (mg/l)

Parametri

O COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 350 MA MONTE SBOCCO CANALE LEB
@ COLOGNA VENETA - FIUME FRATTA - 1000 MA VALLE SBOCCO CANALE LEB

Figura 59 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: confronto tra i valori medi del periodo giugno-ottobre
2007 rilevati a monte e a valle della confluenza del canale LEB per il parametro
cromo totale

37



Fume Fratta - Confronto del parametro COD nelle st  azioni di monitoraggio
PRQA . 165 (Zimella) e n. 442 (Cologna Veneta)

Concentazione (mg/l)

10/01/2007

10/02/2007 -
10/03/2007 -
10/04/2007 -
10/05/2007 -
10/06/2007 -
10/07/2007 -
10/08/2007 -
10/09/2007 -
10/10/2007 -
10/11/2007 +

—e— stazione 165 —&— stazione 442

Figura 60 — Fiume Fratta: confronto del parametro “COD” nelle stazioni di monitoraggio PRQA n.
165 (Zimella, a valle del vecchio scarico ed a monte del nuovo scarico) e n. 442
(Cologna Veneta, 1.000 metri a valle del nuovo scarico)

Cologna Veneta - Fiume Fratta - Confronto trale st  azioni a valle dello scarico
del collettore consortile (una a 200 metri, l'altra a 500 m)
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18/09/2007
25/09/2007
02/10/2007 T
09/10/2007 -
16/10/2007
23/10/2007 -
30/10/2007 -
06/11/2007
13/11/2007

Data di campionamento

—e— Conduttivita ( S/cm) - 200 m —e— Conduttivita ( S/cm) - 500 m

Figura 61 — Cologna Veneta — Fiume Fratta: andamento del parametro “conduttivitd” nelle stazioni
a valle dello scarico del collettore consortile (una a 200 metri, I'altra a 500 metri)
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Cologna Veneta - Fume Fratta
Stazione 200 metri a valle dello scarico del collet  tore consortile
Andamento di conduttivita e indice SAR
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Data di campionamento

———— Conduttivitd ( S/cm) = = = =Limite Conduttivita —@—— Indice SAR = = = = Limite SAR

Figura 62 — Cologna Veneta — Stazione 200 metri a valle dello scarico del collettore consortile:
andamento di conduttivita e indice S.A.R.
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Figura 63 — Diagramma di accettabilita della qualita delle acque a fini irrigui con riferimento a
conduttivita ed indice S.A.R. (rif. PRRA)
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4.

Caratterizzazione degli scarichi dei depuratori del consorzio

A.Ri.C.A.

In questo paragrafo sono riportati i risultati dei monitoraggi effettuati nel periodo gennaio-ottobre
2007 agli scarichi afferenti al collettore consortile dei depuratori di:

Arzignano;
Montecchio Maggiore;
Lonigo;

Trissino;

Montebello Vicentino.

| parametri sono riportati in gruppi omogenei:

1)

2)

3)

azoto nitrico, COD e solidi sospesi per quanto riguarda il carico inquinante organico, chimico
ed eutrofizzante;

cloruri, solfati e conduttivita relativamente al contenuto salino determinato specificatamente
dalle attivita conciarie e particolarmente importante per la possibilita di destinazione delle
acque per uso irriguo;

cromo totale, in quanto elemento tipico dell'attivita della concia.
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4.1 Depuratore di Arzignano

Depuratore di Arzignano - Scarico nel collettore co  nsortile
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Figura 64, 65, 66 — Andamento delle concentrazioni di alcuni parametri allo scarico del depuratore
di Arzignano nel periodo gennaio-ottobre 2007
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4.2 Depuratore di Lonigo

Depuratore di Lonigo - Scarico nel collettore conso rtile
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Figura 67, 68, 69 — Andamento delle concentrazioni di alcuni parametri allo scarico del depuratore
di Lonigo nel periodo gennaio-ottobre 2007
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4.3 Depuratore di Montebello Vicentino
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Figura 70, 71, 72 — Andamento delle concentrazioni di alcuni parametri allo scarico del depuratore
di Montebello nel periodo gennaio-ottobre 2007
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4.4 Depuratore di Montecchio Maggiore
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Figura 73, 74, 75 — Andamento delle concentrazioni di alcuni parametri allo scarico del depuratore
di Montecchio Maggiore nel periodo gennaio-ottobre 2007
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4.5 Depuratore di Trissino
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Figura 76, 77, 78 — Andamento delle concentrazioni di alcuni parametri allo scarico del depuratore
di Trissino nel periodo gennaio-ottobre 2007
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5. Monitoraggio sedimenti fluviali, rappresentativi ta dei punti di
campionamento e approfondimento in un sito specific 0

Il monitoraggio ambientale dei sedimenti viene effettuato dal Dipartimento ARPAV di Verona
secondo la procedura di campionamento presentata al Gruppo Tecnico per la verifica del progetto
di monitoraggio del 24/02/2006 e secondo la quale sono stati prodotti i dati di monitoraggio nel
corso del 2006.

Con il monitoraggio effettuato nel 2006 si &€ potuta constatare un’elevata variabilitd dei dati
soprattutto per alcuni metalli. A distanza di pochi mesi, per il cromo totale, si sono riscontrati valori
diversi anche di un ordine di grandezza.

Per migliorare la comprensione dei dati finora raccolti & stata effettuata un’indagine di dettaglio nei
pressi della stazione n. 194 a Merlara (Padova) sul fiume Fratta. E' stato effettuato un
campionamento multiplo su transetti per circa 100 metri di lunghezza del fiume, con analisi
separate dei campioni (per i soli metalli) ed analisi granulometrica.

La campagna, integrativa del monitoraggio ordinario dei sedimenti, si € svolta il 13/11/2007.

A partire da circa 200 m a valle del ponte per Terrazzo a Merlara, per uno sviluppo lungo l'asta
fluviale di circa 100 metri, sono stati individuati 10 transetti. Sono stati effettuati 3 campioni per
transetto, uno vicino alla sponda destra, uno in centro, uno vicino alla sponda sinistra,
approssimativamente equidistanti uno dall’altro. In ciascun punto, con la benna in uso per il
campionamento dei sedimenti secondo la procedura del Dipartimento Provinciale di Verona sono
state prelevate 3 aliquote di sedimento che sono state mescolate per ottenere il campione finale
destinato sia all'analisi dei metalli che della granulometria. Le analisi sui metalli sono effettuate dal
Sevizio Laboratori di Verona, mentre la determinazione della granulometria € eseguita dal Servizio
Laboratori di Treviso - Centro di Castelfranco Veneto. Sono stati raccolti complessivamente 30
campioni.

Nello stesso periodo € in atto la seconda campagna ordinaria dei sedimenti nelle stazioni previste.

Si riportano nei grafici seguenti i risultati delle campagne ordinarie di monitoraggio dei sedimenti
effettuati sul Rio Acquetta (stazione n°L04 a Lonig 0), sul Tognha (stazione n°165 a Zimella), sul
Fratta (stazioni n442 a Cologna Veneta, n°L70 a Be vilacqua e n°194 a Merlara) e sul Gorzone
(stazione n437 a Cavarzere) sul parametro Cromo, a ggiornati a maggio 2007, mentre in Tabella
1 vengono presentati gli esiti analitici.

| risultati analitici della campagna di monitoraggio di maggio 2007 evidenziano un contenuto di
cromo nei sedimenti esaminati compreso tra gli 800 e i 1.800 mg/kgSS, al di sopra dei valori di
Tabella B dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 presi a riferimento, abbastanza in
linea con i valori riscontrati nelle campagne precedenti, se si esclude il picco di giugno 2006.

Si segnala, inoltre, nella stazione n442 a Cologna Veneta, il superamento del limite di Tabella A
(2 mg/kgSS) per il parametro mercurio, ed in tre stazioni (la n°165 a Zimella, la n°194 a Merlara e
la n437 a Cavarzere) un leggero superamento del limite di Tabella A (150 mg/kgSS) per il
parametro zinco.
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Stazone n. 104 - Lonigo: Rio Acquetta
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Figura 79 — Stazione n°104, Lonigo, Rio Acquetta: andamento della concentrazione di cromo nei
sedimenti, aggiornato a maggio 2007

Stazione n. 165 - Zimella: fiume Togna
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Figura 80 — Stazione n’165, Zimella, Fiume Togna: andamento della concentrazione di cromo nei
sedimenti, aggiornato a maggio 2007
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Stazione n. 442 - Cologna Veneta: fiume Fratl
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Figura 81 — Stazione n442, Cologna Veneta, Fiume Fratta: an damento della concentrazione di
cromo nei sedimenti, aggiornato a maggio 2007

Stazione n. 170 - Bevilacqua: fiume Fratta
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Figura 82 — Stazione n°170, Bevilacqua, Fiume Fratta: andamento della concentrazione di cromo
nei sedimenti, aggiornato a maggio 2007
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Stazione n. 194 - Merlara: fiume Fratta
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Figura 83 — Stazione n°194, Merlara, Fiume Fratta: andamento della concentrazione di cromo nei
sedimenti, aggiornato a maggio 2007

Stazione n. 437 - Cavarzere: Canale Gorzone
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Figura 84 — Stazione n437, Cavarzere, Canale Gorzone: andam ento della concentrazione di
cromo nei sedimenti, aggiornato a maggio 2007
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Tabella 1 — Esiti delle campagne di monitoraggio sui sedimenti nel bacino del Fratta-Gorzone aggiornati a maggio 2007

Rapporto di . . s Cr Ni Pb Zn H Cr VI I-TE
g'rjova Sz e Localita Dl (mg/Kg SS) (mg/Kg SS) (mg/Kg SS) (mg/Kg SS) (mg/K% SS) (mg/Kg SS) (ng/Kg SS)
1750/06 104 Acquetta Almisano 21/02/2006| 351 89 15,7 130,9 1,4 <05 -
5074/06 104 Acquetta Almisano 91,4 36,5 186 0,26 <0,5 -
9944/06 104 Acquetta Almisano 73,4 31,4 231 <0,1 <0,5 -
4184/07 104 Acquetta Almisano 71,8 23,5 144 0,2 <05 33,131
104 Acquetta Almisano MEDIA 81,4 26,8 173

- 165 Togna Zimella 22/11/2002 57 48 114 - <0,5 -

- 165 Togna Zimella 26/04/2004 30 22 116 <0,1 - -
130/06 165 Togna Zimella 21/02/2004 53,5 22,4 179,8 5,7 <0,5 -
5579/06 165 Togna Zimella 09/06/2004 51,6 28,4 161 0,6 <0,5 -
9947/06 165 Togna Zimella 04/10/2006 57,7 35,7 199 <0,1 <05 -
3744/07 165 Togna Zimella 04/05/200 59,1 30,8 170 0,4 <0,5 35,22

165 Togna Zimella MEDIA 51,5 31,2 157

- 442 Fratta Cologna V. 22/11/2002 48 55 156 - <05 -

- 442 Fratta Cologna V. 26/04/2004 34 22 114 <0,1 -
192/06 442 Fratta Cologna V. 40,8 28 191 3,7 <0,5 -
5578/06 442 Fratta Cologna V. 48,2 36,7 173 0,6 <05 -
9945/06 442 Fratta Cologna V. 30,6 22,4 112 <0,1 <0,5 -
3745/07 442 Fratta Cologna V. 54,4 30,8 147 2,2 <0,5 33,861

442 Fratta Cologna V. MEDIA 427 32,5 149
- 170 Fratta Bevilacqua 22/11/2004 43 53 169 - <0,5 -
- 170 Fratta Bevilacqua 26/04/200 42 20 134 <01 - -
193/06 170 Fratta Bevilacqua, 43,3 32,1 173,7 3,7 <05 -
5577/06 170 Fratta Bevilacqua| 48,1 40,1 174 0,7 <0,5 -
9946/06 170 Fratta Bevilacqual 40,9 28,1 143 <0,1 <0,5 -
3746/07 170 Fratta Bevilacqua| 59,1 40,4 135 0,7 <0,5 20,052
170 Fratta Bevilacqua MEDIA 46,1 35,6 155

1667/06 194 Fratta Merlara 32 23,4 113,4 1,8 <0,5

5254/06 194 Fratta Merlara 48,1 58,7 184 1,1 <05

9942/06 194 Fratta Merlara 44 - 166 <0,1 <0,5

3747107 194 Fratta Merlara 46,6 47,7 166 0,7 <0,5 58,589
194 Fratta Merlara MEDIA 427 43,3 157

10147/06 437 Gorzone Cavarzereg 10/10/20( 63,6 42,4 196 <0,1 <0,5

3743/07 437 Gorzone Cavarzere 04/05/2007 60,8 41,4 155 0,5 <0,5 18,305

62,2 41,9 175,5

:' Superamento standard Cromo totale DLGS n. 152/2006 suolo residenziale (150 mg/kg ss)
Superamento standard Cromo totale DLGS n. 152/2006 suolo uso industriale (800 mg/kg ss)

N.B.: Sono evidenziati solo i superamenti relativi al parametro cromo.




6. Censimento delle fonti di pressione

Il Progetto di monitoraggio ambientale del bacino del Fratta-Gorzone (Allegato X dell’Accordo di

Programma Quadro) prevede, tra le varie attivita, che si proceda al completamento del censimento

delle fonti di pressione. Si prevede che ARPAV effettui una verifica dello stato di conoscenza di

tutti gli scarichi che confluiscono nel bacino del Fratta-Gorzone, attraverso una verifica dei dati

raccolti per il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e dei dati gia noti nei catasti del

SIRAV, e successivamente attraverso sopralluoghi sul campo al fine di individuare ulteriori fonti di

pressione non note.

Un primo censimento delle fonti di pressione (scarichi da depuratori civili, scarichi industriali e

prelievi ad uso irriguo, idroelettrico e industriale) & stato eseguito nellambito delle attivita

conoscitive per la redazione del Piano di Tutela delle Acque. Nellambito del progetto Fratta-

Gorzone si era previsto di:

1. verificare la georeferenziazione degli scarichi da depuratori civili;

2. verificare ed eventualmente integrare la georeferenziazione degli scarichi industriali;

3. segnalare eventuali altre fonti di inquinamento significative non censite in SIRAV;

4. completare il censimento delle fonti di attingimento lungo I'asta del Fratta-Gorzone, anche con
la raccolta dei dati in possesso dei Consorzi di Bonifica e sopralluoghi.

Ad oggi 'ARPAV ha completato il censimento e la georeferenziazione delle fonti di pressioni
puntuali, utilizzando le informazioni acquisite dalle Amministrazioni Provinciali e dal SIRAV,
supportando l'analisi territoriale con strumenti GIS. Inoltre, i Dipartimenti Provinciali di Verona,
Vicenza e Padova attraverso il personale di vigilanza, con il coordinamento del Servizio Acque
Interne, hanno svolto sopralluoghi sul campo al fine di individuare le situazioni di maggiore criticita
ed ulteriori fonti di pressione non note.

Nel corso delle indagini, che hanno interessato l'intero bacino del Fratta—Gorzone fino alla foce,
sono stati individuati complessivamente 38 punti di interesse, ubicati nelle province di Vicenza,
Verona, Padova e Venezia. Al fine di verificare I'eventuale presenza di apporti inquinanti dalla rete
di bonifica attraverso le idrovore, in 25 punti nelle province di Padova e Venezia, sono stati
effettuati campionamenti istantanei per la determinazione analitica dei metalli, nella maggior parte
dei casi a monte delle idrovore stesse, che sollevano le acque riversandole nel fiume Fratta—
Gorzone.

Nel bacino del Fratta—Gorzone sono stati censiti complessivamente 59 scarichi da depuratori civili
(Figura 85) e 148 scarichi industriali (Figura 86 ). Questi ultimi sono ripartiti tra le diverse tipologie
di attivita industriali secondo quanto riportato nella seguente tabella.



Tabella 2 — Numerosita degli scarichi industriali censiti nel bacino del Fratta—Gorzone per le
diverse tipologie di attivita.

Tipo Attivita Numero scarichi

Industrie alimentari e delle bevande e aliment.afenGALI) 42

Autolavaggi, autofficine, carrozzerie (AU) 19

Industria chimica e farmaceutica (CH) 15

Fabbricaz.appar.meccanici, elettrici e mezzi digoato (FEM) 11

Aziende Agricole (AGR)

non associato

Impianti gestione rifiuti (IGR)

Estrazione,lavorazione di minerali e Costruziors

Aziende zootecniche (ZOO)

Fabbricazione e trasformazione prodotti in met@lvIE)

w|lw|w|pn|w|o]|w©

Industria energetica (EN)

Lavorazione gomma e materie plastiche (GOM) 3

Concerie e lavorazione della pelle (CON) 2

Depositi di merci pericolose (DMP) 2

Industria cartaria e stampa (CAR) 2

Industria del legno (LEG)

Industrie tessili (TES)

Produzione dei metalli (PME)

Vetrerie (VET)

Allevamenti ittici (ITT)

Cementifici (IN)

PRI ININININ

Ceramica (CER)

Galvaniche e trattamento metalli (GAL) 1

Produzione dei metalli di base non ferrosi (PMN) 1
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Figura 85 — Ubicazione degli scarichi da depuratori pubblici in acque superficiali nel Bacino del
Fratta-Gorzone
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Figura 86 — Ubicazione degli scarichi da industriali in acque superficiali nel Bacino del Fratta-
Gorzone

Nella seguente tabella si riportano le informazioni anagrafiche dei punti di interesse individuati
durante i sopralluoghi nel bacino del Fratta-Gorzone. | punti presentano una numerazione
progressiva procedendo dalla sorgente alla foce. La loro localizzazione € riportata in Figura 87, in
Cui sono rappresentate anche le stazioni di monitoraggio delle acque superficiali (stazioni PRQA).
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Tabella 3 — Anagrafica dei punti investigati nel corso dei sopralluoghi nel bacino del Fratta-
Gorzone e, per i punti campionati, le date di prelievo.

Punto | Corpo idrico Prov. | Comune Localita Data
n. Prelievo
*)
1 Rio Acquetta (confl. con RoggiaVl Montecchio Case Mazzocco -
Arzignano) Maggiore
2 Rio Acquetta (confl. con RoggiaVl Lonigo Via Pozzola -
Reguia)
3 Scolo Togna VI Lonigo Madonna -
4 Rio Acquetta (qui chiamatp VI Lonigo Via Fattorelle - Via Lorg| -
Camparolo)
5 Rio Acquetta (qui chiamatp VI Lonigo Via Ronchi -
Camparolo)
6 Fiume Togna (confl. con ScoloVR Zimella Via Castellaro -
Castellaro)
7 Fiume Togna VR Cologna Veneta Via Sule - ia
S.Michele
8 Fiume Fratta VR Cologna Veneta Via Predicale -
9 Fiume Fratta (confl. CollettoreVR Cologna Veneta Sabbion -
Zerpano)
10 Fiume Fratta VR Pressana Ponte Rosso -
11 Fiume Fratta VR Minerbe Ponte Alto -
12 Scolo Morando PD Urbana Idrovora S. Salvaro a/0/D
13 Scolo Tre Chiaviche PD Merlara Tre Chiaviche 00007
14 Dugale Romano Basse PD Merlara Idrovora Gradzzar | 05/09/07
15 Scolo Pastoreria PD Masi Idrovora S. Felice 10D
16 Scolo Grompa PD Megliadino S.Vitale Idrovora @pa 11/07/07
17 Scolo Vampadore PD Megliadino S.Vitale Idrovdempadore 11/07/07
18 Controfossa Sinistra Vampadore PD Megliadinait8l®/ | Idrovora Baratina 11/07/07
19 Collettore Generale acque basse PD Vighizz&lste' Idrovora Cavariega 18/07/07
20 Scolo Pisani Mocenigo PD Vighizzolo d'Este |anav Centrin| 18/07/07
(privata)
21 Scolo Frattesina PD Vighizzolo d'Este Idrovora Frattesinal 18/07/07
vecchia
22 Scolo Mandriazze PD Vighizzolo d'Este Idrovora Tanne 18/07/0Y
23 Scolo Anconetta PD Vighizzolo d'Este Idrovoracénetta 25/07/07
24 Terreni Medi PD Vescovana Idrovora Mora Livelli | 18/07/07
25 Canaletta Lavacci PD Granze Idrovora Lavacci 0287
26 Scolo Navegale PD Pozzonovo Idrovora Ca' Giogtinn 25/07/07
27 Scolo Collettore Bassi PD Pozzonovo Idrovora@avannelli | 25/07/07
28 Scolo Pisani PD Anguillara Veneta Idrovora Tadfisani 29/08/07
29 Scolo Sabbadina PD Anguillara Veneta IdrovorglidePisani 29/08/07
30 Scolo Beolo (*) PD Anguillara Veneta Idrovoradie 29/08/07
31 Canale Borgoforte PD Anguillara Venetq IdrovBmagoforte 29/08/07
32 Scolo Fossetta (*) VE Cavarzere Sifoni di Papafa 01/10/07
33 Canale Pettorazza VE Cavarzere Idrovora Pettaraz 01/10/07
34 Canale Rottanova VE Cavarzere Rottanova 01/10/07
35 Fosso tombinato VE Cavarzere Idrovora S. Giuseppe -
36 Fosso tombinato VE Cavarzere Idrovora S. Maria -
37 Canale Sant'Antonio VE Cavarzere Idrovora SoAiat 01/10/07
38 Scolo Porzile VE Chioggia Idrovora Punta Gorzon81/10/07

(*) Gli scoli ricadono nel Bacino Scolante nellaguma di Venezia ma, a seconda della gestione idetleore, possono
anche scaricare nel Canale Gorzone.
(**) Il prelievo di campioni d’acqua superficialepla determinazione analitica dei metalli & seffettuato in 25 dei
38 punti investigati.
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Figura 87 — Localizzazione dei punti investigati nel corso dei sopralluoghi e delle stazioni di
monitoraggio delle acque superficiali (stazioni PRQA) nel bacino del Fratta—Gorzone.
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