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1 Premessa 
 
Seguendo le indicazioni contenute nella relazione ARPAV n° 01/06 dell’U.O. Rete Idrografica 

Regionale “Considerazioni sulla scala di deflusso del Fiume Adige a Boara Pisani” e la successiva 

n° 09/09 “Livelli e portate medie giornaliere del fiume Adige a Boara Pisani nell’anno 2008”, sono 

state calcolate le altezze idrometriche medie giornaliere dell’Adige a Boara Pisani per il periodo 

2004-2005 (intese come media delle altezze idrometriche semiorarie registrate nel corso della 

giornata dal teleidrometro ubicato sul ponte stradale di Boara Pisani), operando una ricostruzione di 

alcuni dati mancanti per malfunzionamento dello strumento. 

  

 

Si sono successivamente calcolate le portate medie giornaliere, intese come media delle portate 

semiorarie calcolate mediante scala di deflusso (Figg. 1 e 2)1.   

Sebbene sia l’ubicazione, che la tipologia della attuale stazione non possano essere considerate del 

tutto ottimali per il rilevamento delle altezze idrometriche finalizzate al calcolo delle portate in 

transito, i dati di livello e portata media giornaliera riportati nella presente Relazione possono essere 

considerati sufficientemente affidabili.  

                                                 
1A tale proposito si segnala che per la non linearità della relazione altezze idrometriche-portate, la portata media 
giornaliera può differire anche in maniera sensibile dalla portata corrispondente all’altezza idrometrica media 
giornaliera  
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ADIGE A BOARA PISANI (Mr) (1)

(1) I valori espost i sia per l 'anno 2004 che per il periodo sono quelli  delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi  sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti  a monte e

prescindono dalle cospicue portate, non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

118.0197.8 179.5 67.1 50.7
168.6

Portata minima (m3 /s) 50.7 91.5 83.6 106.4 113.1 167.2 75.4 135.5
122.8 109.2 145.2 273.3155.5 250.9 277.3 248.0Portata media (m3 /s) 180.7 133.5 132.0

355 83.6 81.1
274 127.6 124.0
182 162.8 171.9

874.0
135 183.2 208.0 -1.50 383.9 0.40 716.1 1.30 910.1

307.0 0.20 678.4 1.1591 218.6 255.0 -2.00

-3.50
-3.00
-2.50

Portata massima (m3 /s)

Contributo medio (l/s km2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2004

Dic.Nov.Ott.

375.1

m3 /s

2004

m

Portata

648.4

22.9
59.3

465.5

328.0

12.1
32.5

10.3 9.1

754.3

Set.

207.4

396.0
557.4

m3/s

Periodo

Ago.

177.6

295.3

Altezza
idrometrica

m3/s

Portata

110.4 -1.00

Lug.

398.4

20.7
55.6 27.5

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

478.1

60 306.9258.0

idrometrica
m3/s m

169.5
10
30

390.8

151.4

60.1

Gen. Apr.Feb. Giu.

373.7

23.2

Mag.

455.4

21.0
56.2

Mar.

210.7

12.7
34.1

152.2

11.0
27.7

m3/s

191.8

13.0
33.7 23.7

271.3

14.1
37.8

648.4

15.1

188.3

11.2

117.6
91.5
96.5

0.60

29.9

Portata Altezza

200.8

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m3 /s

Anno

152.0
112.1
119.3

120.6
120.5
122.2

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2004

156.1

11
12
13
14
15
16
17
18

161.5
165.4
188.3

131.0
136.3

146.0
145.4
138.7
108.2
104.8

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

141.8
155.3
152.0
134.2
107.5
107.1
142.2
147.5

136.4
140.2
140.9

0.80

Altezza
idrometrica

m

793.1
235.4 0.00 641.4 1.00 838.7

551.4-0.50

129.7
130.3
90.9

92.1
87.2

121.1
126.9

83.6
119.6

200.8
184.0

158.9

152.9
158.8
152.1
157.5

172.5
167.6

110.5

142.3
142.3
143.0
139.6

107.9
142.6
152.1
185.8
170.6
150.7
111.2
109.5
147.5
164.2
174.7
179.8

166.6

210.7 162.4
169.1
167.1
158.8
173.5
179.3

177.2
149.4
163.6

123.6
130.1

204.1
196.9
191.9
173.2

130.3
167.2

354.3
455.4

173.3
174.4
172.1
170.8
129.0
119.6
122.7
145.4
142.2
146.0
139.3
113.1
141.4
191.8
171.0
172.5

183.4

341.3
287.6
267.0
267.8

217.7

186.8
176.3

261.6
258.0
238.5
207.2
167.2
168.3

225.4
238.8
214.4

208.9
238.8
277.6
272.8
257.8
240.5
226.8

169.8
170.2

127.0
155.9
152.2
151.2

171.1
135.5
156.2

163.7
162.3

163.2

139.5
118.0
125.8
141.5

163.4
136.8

137.3
141.3
171.1
175.9

183.3
160.2
183.0
176.7

Dicembre

271.3
249.6
222.5
207.0
183.2
156.9
170.7
197.3

186.2
190.4
181.1
175.6

202.4
197.2
153.7
154.4

191.5
222.4
220.4
218.6

290.5
276.2
247.1
193.8

297.6
281.2
292.8
300.8

328.0

Novembre

358.0
440.2
648.4
568.6
458.4
413.1
375.1

151.4
204.6
311.4
294.7

151.4
147.2
127.0
127.2

120.1
137.7
137.8
136.3

143.1
145.8
157.4
127.9

96.9
103.0
142.6
148.0

130.9
131.5
132.2
128.9

101.2
75.4
75.8

106.3

86.7
87.5

101.5
106.0
81.3
55.6

105.5
131.0
132.7
116.9

207.4
199.4
173.0
120.2

54.7
50.7
144.3
190.1

98.3
94.6
91.6
92.0

Settembre

103.8
112.5
114.7
115.9
104.1
64.3
53.4
85.2

126.8
116.4
73.3
67.1

89.5
114.5
112.0
125.7

85.4
88.7
102.3
108.7

108.1
94.2
94.0
86.2

122.6
117.8
117.9
137.2

177.6
173.8
155.9
130.9

179.5

Agosto

164.6
129.6
130.1
160.3
167.4
162.8
164.5

211.5
222.7
210.4
193.4

218.0
214.4
232.9
209.6

194.6
191.7
198.1
207.2

273.4
239.0
235.0
218.6

398.4
320.5
319.1
294.6

249.2
289.4
275.7
382.1

297.8

Luglio

281.2
274.1
286.7
262.2
204.0
200.5

296.1
296.9
255.4
256.4

320.7
295.3
276.8
267.7

276.7
265.6
272.5
302.5

365.5
324.4
296.2
286.6

274.0
284.4
314.6
373.7

257.2
221.2
222.9
252.7

3
4
5

Giugno

197.8
229.7
246.5
241.8
249.4

Aprile

164.2
162.3

Marzo

239.9

Maggio

227.9111.2
106.4

Gennaio Febbraio

117.3
91.1
86.4

119.6

6 130.4
131.5
126.0

31

7
8
9

137.0
146.1

128.5

200.6
265.5127.6

154.9

117.5

139.3

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km2 (parte permeabile 43,9 %); aree glaciali 154 km2; altitudine massima 3899 m s.m.; a ltitudine 

media 1535 m s.m.; zero idrometrico 8,41 m s.m.; distanza dalla foce 51 km c irca; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917.

Portata massima 1700 m3/s (2 novembre 1926). Minima 30,5 m3/s (6 maggio 1938).

197.8

Giorno

1
2

Ottobre

88.3
90.6
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ADIGE A BOARA PISANI (Mr) (1)

(1) I valori espost i sia per l 'anno 2005 che per il periodo sono quelli  delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi  sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti  a monte e

prescindono dalle cospicue portate, non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

79.740.0 60.0 35.4 86.6
111.7

Portata minima (m3 /s) 35.4 97.8 95.3 71.2 78.4 54.2 119.4 96.3
96.6 146.2 246.3 143.1106.0 121.4 84.8 125.8Portata media (m3 /s) 128.2 136.9 121.1

355 51.5 81.1
274 97.0 124.0
182 120.2 171.0

874.0
135 132.4 207.0 -1.50 383.9 0.40 716.1 1.30 910.1

307.0 0.20 678.4 1.1591 149.4 254.5 -2.00

-3.50
-3.00
-2.50

Portata massima (m3 /s)

Contributo medio (l/s km2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2005

Dic.Nov.Ott.

279.6

m3 /s

2005

m

Portata

193.7

12.0
31.0

465.5

460.2

20.6
55.2

8.1 12.2

754.3

Set.

184.2

395.0
555.0

m3/s

Periodo

Ago.

196.2

188.3

Altezza
idrometrica

m3/s

Portata

110.4 -1.00

Lug.

235.1

10.5
28.2 21.6

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

338.2

60 306.0162.1

idrometrica
m3/s m

169.5
10
30

145.0

84.3

18.4

Gen. Apr.Feb. Giu.

173.4

7.1

Mag.

197.0

10.2
27.2

Mar.

121.5

8.1
21.7

96.7

10.1
24.5

m3/s

127.9

8.9
23.0 31.7

147.8

9.3
25.0

460.2

10.7

165.1

11.4

146.5
145.8
138.7

0.60

30.7

Portata Altezza

138.7

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m3 /s

Anno

145.7
158.0
152.1

97.8
132.8
134.8

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2005

116.2

11
12
13
14
15
16
17
18

108.6
128.1
155.3

108.0
116.7

149.9
122.3
117.5
148.7
154.2

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

123.1
131.8
109.2
121.6
162.9
165.1
157.4
151.8

149.4
144.5
148.5

0.80

Altezza
idrometrica

m

793.1
235.4 0.00 641.4 1.00 838.7

551.4-0.50

102.5
99.4

124.9

120.1
130.0
131.1
133.1

132.1
132.4

124.8
123.9

100.2
95.3
121.9
122.4

124.5
105.9

80.1

116.0
112.1
106.3
87.6

99.3
92.7
86.1
85.1
86.2
77.8
71.2
79.0
82.9
86.2
91.1

100.5

112.9

121.5

81.4
87.0

117.3

97.0
90.0

115.0
108.5
105.5
95.7

88.7
91.8

177.1
163.5

90.4
100.0
105.4
95.8
92.5
112.2
111.1
98.5
97.2
113.5
111.3
96.8
113.5
127.6
125.9
117.5
107.6
91.6
103.0
120.0
127.9
118.0
114.4

111.9
96.3
103.6
94.5

132.6

154.7
197.0

86.6
84.0
81.2
59.5
54.2
78.0

130.4
118.2
135.5

164.8
140.5
119.2
115.7
135.4
138.7
127.4

99.2
104.8

109.6
121.7
121.9
105.4

114.5
104.6

101.3

100.6
86.6
79.7
82.3

84.4
82.9

98.5
114.5
119.6
119.0

135.8
122.2
125.6
100.0

Dicembre

132.2
125.1
120.2
128.7
110.4
121.8
141.6
147.8

108.4
96.3
123.3

130.2
141.4
143.4
134.9

122.8
100.7
100.8
130.7

142.5
153.6
144.8
130.2

174.4
153.2
124.1
120.2

180.3
193.7
188.8
176.1

135.0

Novembre

134.3
142.3
135.3
160.9
161.1
155.8
189.9

188.3
180.0
181.0
181.1

200.2
163.4
162.2
188.4

221.9
214.3
209.8
216.5

267.2
250.3
207.6
202.7

313.6
302.6
292.9
279.6

460.2
440.1
401.6
351.2

119.4
226.4
370.1
427.0

121.8
118.6

139.7
105.6
86.6
129.7

173.8
166.4
157.2
150.6

142.4
149.4
165.6
153.1

127.9
160.8
163.4
150.7

151.1
161.4
184.2
158.0

Settembre

167.4
160.6
162.3
160.7
127.7
115.4
129.5
143.3

179.2
178.5
161.6
170.6

152.4
196.2
187.9
172.1

47.8
74.4
131.8
138.5

67.3
61.4
61.4
53.1

37.1
35.4
46.0
47.5

51.5
40.2
43.4
40.5

99.2

Agosto

75.1
68.9
88.3
96.4
107.9
98.1
82.8

85.5
104.3
105.6
106.6

112.7
104.5
87.7
60.0

79.5
119.9
162.1
119.4

149.4
129.3
117.8
88.4

188.8
154.3
178.3
179.4

154.1
153.4
196.4
235.1

96.5

Luglio

100.4
143.1
132.7
96.9
63.2
92.8

77.7
67.5
60.4
83.5

84.6
78.4
81.2
80.6

64.4
76.0
58.2
53.5

40.0
64.3
64.8
62.4

80.8
67.5
56.3
40.0

107.8
105.2
103.0
93.6

3
4
5

Giugno

163.0
173.4
142.2
112.1
104.9

Aprile

119.3
115.3

Marzo

101.9

Maggio

113.694.1
113.3

Gennaio Febbraio

100.8
135.6
133.4
133.7

6 135.3
107.7
97.6

31

7
8
9

127.9
126.6

130.2

140.3
156.5138.7

112.0

78.4

118.8

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km2 (parte permeabile 43,9 %); aree glaciali 154 km2; altitudine massima 3899 m s.m.; a ltitudine 

media 1535 m s.m.; zero idrometrico 8,41 m s.m.; distanza dalla foce 51 km c irca; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917.

Portata massima 1700 m3/s (2 novembre 1926). Minima 30,5 m3/s (6 maggio 1938).

106.5

Giorno

1
2

Ottobre

127.9
152.7
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Fig. 1 – Andamento delle portate semiorarie del fiume Adige per l’anno 2004 

Fig. 2 – Andamento delle portate semiorarie del fiume Adige per l’anno 2005 
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2 Considerazioni sulle serie storiche disponibili di dati di portata giornaliera 
 

Si sono voluti effettuare alcuni confronti sui deflussi degli anni 2004-2005 con le serie storiche di 

dati giornalieri. A tale proposito è bene rilevare come le portate del Fiume Adige a Boara Pisani 

siano fortemente alterate rispetto ai deflussi naturali da numerosi fattori, tra i quali si ricordano: 

 

a) le modulazioni giornaliere, settimanali e stagionali operate dalle Centrali idroelettriche e dai 

serbatoi realizzati a monte (a tale proposito è possibile osservare nelle Figg. 1 e 2 la ciclicità 

settimanale della produzione idroelettrica che produce a Boara Pisani il raggiungimento dei 

minimi valori di livello e portata solitamente in corrispondenza della tarda mattinata e/o 

primo pomeriggio del martedì) i principali dei quali sono elencati nella sottostante tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Fig. 3 si evidenzia come il deciso incremento del volume invasato dalle dighe oggi 

esistenti sul bacino dell’Adige abbia praticamente avuto inizio a partire dal 1949 e sia 

continuato sino alla fine degli anni ‘60; 

                                                 
2 A causa della realizzazione della diga di Forte Buso sul torrente Travignolo, che sottende un bacino di circa 97,0 km2, 
parte delle portate naturali del medesimo affluente dell’Adige, stimabili in circa 3 m3/s, alimentano i deflussi del 
contiguo bacino del Brenta.   
3 Lo sbarramento del Fedaia, che sottende un’area del bacino dell’Adige prossima ai 10 km2, alimenta la centrale 
idroelettrica di Malga Ciapela (circa 0,39 m3/s) con restituzione delle acque nel contiguo bacino del Piave. 

Invaso Volume 
(106 m3) 

Anno di 
entrata in 
esercizio 

Invaso Volume 
(106 m3) 

Anno di 
entrata in 
esercizio 

Lago delle Piazze 6,1 1926 Mollaro 1,0 1928 
Careser 15,6 1931 Rio Pusteria 1,7 1940 
Fortezza 1,7 1940 San Valentino 116,0 1949 
Mutta 1,68 1951 Pian Palù 13,4 1951 

S. Giustina 171,7 1951 Forte Buso2 28,0 1952 
Alborelo 5,2 1953 Fedaia3 16,6 1954 
Neves 15,29 1954 Gioveretto 19,6 1955 

Stramentizzo 10,0 1956 Pra da Stua 1,5 1957 
Zoccolo 33,7 1957 Speccheri 10,0 1958 
Valdaora 4,8 1958 Fontana Bianca 1,25 1960 

Lago Verde 6,75 1962 Vernago 41,7 1963 
San Colombano 2,4 1965 Quaira Miniera 12,4 1968 
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Fig. 3 – Andamento dei volumi d’invaso sul fiume Adige nel corso del tempo 

 

b) le derivazioni per i diversi usi operati a monte. In Allegato 1 si riporta una carta schematica, 

prodotta dall’Autorità di Bacino del fiume Adige, nella quale sono state individuate le 

principali derivazioni e la portata di concessione. Sussistono tuttavia ancora notevoli 

incertezze sulla reale situazione e consistenza dei prelievi in atto. Da uno studio sulle 

disponibilità idriche dell’Adige, svolto dai Consorzi di Bonifica del Veneto per conto del 

Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste4  risultavano concessi oltre 178 m3/s d’acqua 

lungo il fiume Adige; a tale ragguardevole quantitativo oggi dovrebbe essere aggiunto anche 

quanto provvisoriamente concesso al Consorzio L.E.B. (30,8 m3/s nel periodo irriguo); 

c) l’entrata in esercizio nel 1959 della galleria scolmatrice Mori-Torbole che è in grado di 

scaricare nel lago di Garda una portata massima pari a circa 500 m3/s; 

d) le manovre operate dalle principali traverse lungo l’Adige ed in particolare quelle del Canale 

Sava. 

 

                                                 
4  Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste – Ottimizzazione dell’utilizzazione delle risorse idriche del fiume Adige ai 
fini irrigui nel Veneto – Anno 1989. 
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Alcune di queste alterazioni sono tuttavia presenti da anni nel bacino a monte di Boara Pisani, 

talché nel passato, in alcuni Annali Idrologici, è stato cercato di porvi rimedio operando una 

ricostruzione delle portate “naturali virtuali” dell’Adige. Ciò ha tuttavia generato (e può ancora 

generare) confusione e malintesi nell’utilizzo di tali informazioni, come pure nell’utilizzo delle 

sintesi idrologiche contenute nelle Pubblicazioni n° 17 del Servizio Idrografico “Dati caratteristici 

dei corsi d’acqua italiani”.  

Infatti sugli Annali Idrologici per il periodo 1922-54 alle portate naturali fluenti sul fiume Adige 

alla stazione di Boara Pisani sono state aggiunte quelle derivate dall’Adigetto a Badia Polesine ed 

altri prelievi effettuati a monte, mentre sui Bollettini Idrologici Mensili vennero riportati altri valori 

di portata come sintetizzato  nella sottostante tabella. 

Anno Bollettini Idrologici Mensili Annali Idrologici 

1922 Fino a settembre portate realmente defluite, 
da ottobre vengono sommate quelle derivate 
dall’Adigetto 

Non esiste 

1923-26 Portate naturali più quelle derivate 
dall’Adigetto a Badia Polesine (uguali 
all’Annale) 

Portate naturali più quelle derivate dall’Adigetto 
a Badia Polesine 

1927 Portate naturali più quelle derivate 
dall’Adigetto a Badia Polesine. Dati non 
coincidenti con Annale Idrologico 

Portate naturali più quelle derivate dall’Adigetto 
a Badia Polesine. 

1928-31 Non sono elencati valori di portata Ai valori naturali di portata si aggiungono 2 m3/s 
d’inverno e 15 m3/s in primavera derivati a 
monte di Pescantina ed 8 m3/s dell’Adigetto 

1932 Portate naturali più quelle derivate a monte 
di Pescantina e dall’Adigetto a Badia 
Polesine. Diverse da Annale 

Ai valori naturali di portata si aggiungono 2 m3/s 
d’inverno e 15 m3/s in primavera derivati a 
monte di Pescantina ed 8 m3/s dell’Adigetto 

1933 Portate naturali più quelle derivate a monte 
di Pescantina. Non confrontabili con 
l’Annale 

Ai valori naturali di portata si aggiungono 2 m3/s 
d’inverno e 15 m3/s in primavera derivati a 
monte di Pescantina ed 8 m3/s dell’Adigetto 

1934 Portate comprendenti le derivazioni tra 
Pescantina e Boara Pisani pari a 43 m3/s ed 
escludenti l’Adigetto. Diverse da Annale 

Ai valori naturali di portata si aggiungono 2 m3/s 
d’inverno e 15 m3/s in primavera derivati a 
monte di Pescantina ed 8 m3/s dell’Adigetto 

1935 Non sono elencati valori di portata Ai valori naturali di portata si aggiungono 2 m3/s 
d’inverno e 15 m3/s in primavera derivati a 
monte di Pescantina ed 8 m3/s dell’Adigetto 

1936-50 Portate naturali Ai valori naturali di portata si aggiungono 2 m3/s 
d’inverno e 15 m3/s in primavera derivati a 
monte di Pescantina ed 8 m3/s dell’Adigetto 

1951-54 Portate naturali Ai valori naturali di portata si aggiungono 2 m3/s 
d’inverno e 15 m3/s in primavera derivati a 
monte di Pescantina e 4 m3/s dell’Adigetto 

1955-96 Non sono più stati emessi Bollettini Portate realmente defluite 
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A proposito della citata Pubblicazione n° 17 del Servizio Idrografico si evidenzia che nelle prime 3 

edizioni i deflussi del fiume Adige alla sezione di Boara Pisani comprendevano anche i valori delle 

portate derivate a monte della stazione per irrigazione, mentre dalla quarta in avanti venivano 

esposti semplicemente i volumi effettivamente defluiti.  

 

Si è pertanto deciso di rielaborare i dati di portata giornaliera pubblicati sugli Annali Idrologici 

limitatamente al periodo 1928-54, sottraendo le aggiunte operate (descritte nella precedente tabella), 

al fine di ottenere una serie storica di portate effettivamente defluite alla sezione di Boara Pisani, 

seppur ancora non omogenea al fine di una corretta trattazione statistica. Tale operazione non si è 

potuta effettuare per il periodo antecedente al 1928, data la mancanza di riferimenti certi sulle 

aggiunte apportate ai deflussi naturali del fiume Adige. 

 

Riprendendo quanto riportato nella relazione ARPAV n° 01/06 dell’U.O. Rete Idrografica 

Regionale “Considerazioni sulla scala di deflusso del Fiume Adige a Boara Pisani”,  si ribadisce 

ancora una volta che i dati pubblicati sugli Annali Idrologici parte II^ per il periodo 1961-90 sono 

perlomeno dubbi data la mancanza di sistematicità nel servizio di misura delle portate defluite alla 

predetta sezione e per le forti variazioni subite dalla scala di deflusso anche per colpa del continuo 

abbassamento dell’alveo. 

 

3 Considerazioni sulle serie di dati di portata giornaliera negli anni 2004 e 2005 
 

Dal confronto dei dati ricavati per gli anni 2004-2005 con le serie storiche dei dati degli Annali 

Idrologici, opportunamente rivisitati,  si possono trarre le seguenti considerazioni: 

 

a) Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da deflussi nettamente inferiori rispetto a quelli 

medi del periodo 1928-90; oltre che per l’aumento dei prelievi a monte tale circostanza può 

essere messa in relazione anche ad una riduzione degli afflussi in tutto il bacino idrografico, 

similmente a quanto rilevato negli ultimi 3 anni anche su molte altre zone del Veneto. 

 

b) Il trend di riduzione dei deflussi manifestatosi dall’inizio del secolo sul fiume Adige è 

proseguito in questi ultimi due anni ed anzi si è accentuato; l’anno 2005 è stato il secondo 
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più povero in termini di acqua defluita di tutto il periodo 1928-90 con un valore di portata 

media annua pari ad appena 128,2 m3/s (Fig. 4);  

  Fig. 4 – Andamento dei deflussi medi annui per il periodo 1928-90 e per gli anni 2004-05 

 

c) La curva di durata delle portate defluite si è sensibilmente alterata in questi ultimi 50 anni 

soprattutto per effetto della costruzione di numerosi serbatoi a scopo idroelettrico e per 

l’incremento delle derivazioni a scopo irriguo tanto che quelle degli ultimi 2 anni sono 

risultate nettamente inferiori al periodo precedente (Fig. 5). Si ricorda che le curve di durata 

delle portate per il periodo 1928-50 e per il 1928-90 sono state ricalcolate sulla base delle 

portate medie giornaliere effettivamente defluite alla sezione di Boara Pisani.  

d) Dal confronto tra i dati delle portate medie mensili effettivamente defluite del fiume Adige a 

Boara Pisani per il periodo 1928-90 con quelli degli anni 2004 e 2005 si evince che in questi 

ultimi due anni solo nel periodo autunnale i deflussi si sono avvicinati alla media; mentre 

nel 2004 i deflussi nei mesi tardo-primaverili hanno ancora parzialmente risentito delle 

copiose nevicate invernali e della continuità delle precipitazioni riducendo a circa il 15 % il 

deficit nel deflusso idrico medio annuale. Per il 2005 l’assenza di precipitazioni primaverili 

ha comportato un disavanzo medio annuale nei deflussi superiore al 40 % confermando 

l’estrema siccità dell’annata rispetto al periodo analizzato (Fig.  6). 
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Fig. 5 – Confronto fra curve di durata delle portate defluite per il fiume Adige a Boara Pisani 

 

Fig. 6 – Confronto fra le portate medie mensili defluite nel periodo 1928-90 e negli anni 2004-2005 
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