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INTRODUZIONE

La qualita dell'aria nel comune di Miane e statdutata tramite due campagne di monitoraggio
eseguite con stazione rilocabile e con campiongior&tile per PM10 posizionati in Via Cal di
Mezzo allo scopo di disporre di dati sufficientirggoporre un eventuale aggiornamento del
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atre@s{PRTRA). Tale scelta e stata valutata
in base a quanto riportato al paragrafo 3@6 documento del CTN_ACE dal titolo “Linea
Guida al Monitoraggio e all’analisi di microinquima in campo chimico-fisico” dove viene
previsto che:

“Nel caso specifico di indagini di lungo periodoiliavi devono essere svolti almeno in due
periodi, tipicamente freddo e caldo, caratteriza#di una diversa prevalenza delle condizioni di
rimescolamento atmosferico”.

Nella presente relazione vengono riassunti i datcolti durante le due campagne eseguite nel
semestre caldo (dal 01 settembre al 02 ottobre)20@i&l semestre freddo (dal 04 marzo al 13
aprile 2009). La campagna estiva é stata eseguitatazione rilocabile, la campagna invernale
con campionatore portatile per PM10 nonché con gamafori passivi.

Si premette che i limiti di concentrazione in goer gli inquinanti previsti dalla normativa si
riferiscono principalmente allo stato di qualitd'deia monitorato con stazioni fisse rispondenti
a precisi criteri di posizionamento e numero minieiodati raccolti. Nel presente caso la
valutazione é riferita a un monitoraggio di breweripdo effettuato con stazione rilocabile che
non garantisce le stesse condizioni di rappreseitdatemporale (numero di campioni raccolti)
previste dalla normativa vigente per le staziorib fisso.

Per quanto detto, la valutazione del rispetto dmitil stabiliti dalla normativa per i dati
ambientali rilevati a Miane deve essere considenatgparticolare per i parametri a lungo
termine, con valore indicativo.

Con I'obiettivo di proporre un confronto con unalté@ monitorata in continuo verra fornita per
ogni inquinante l'indicazione dei valori medi retgédi nel medesimo periodo presso le stazioni
fisse di Conegliano e Treviso.

| dati di PM10 rilevati durante le campagne sorati sttilizzati per valutare la caratterizzazione
dell’'area comunale prevista secondo la zonizzazieg®mnale approvata con DGR 3195 del 17
ottobre 2006. A tale scopo e stato utilizzato un@tagsiologia di calcolo elaborata
dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV.

Le seguenti immagini riportano la stazione rilotaled il campionatore portatile posizionati nel
comune di Miane, sito di background urbano.
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Foto 2 Campionatore portatile per PM10 posiziorektiane
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il quadro normativo di base cui far riferimento perattivita di monitoraggio ed una corretta
gestione della qualita dell’aria comprende le nosoio elencate:

- D.P.C.M. n. 30 del 28/03/1983: Limiti massimi dicattabilita delle concentrazioni e di
esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nefil@ente esterno.

- D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999: Attuazione della ttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita dell'arebeente.

- D.M. n. 60 del 02/04/2002: Recepimento della divatl999/30/CE del Consiglio del 22
aprile 1999 concernente i valori limite di qualdall’'aria ambiente per il biossido di
zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azote particelle e il piombo e della direttiva
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita tiatia ambiente per il benzene ed |l
monossido di carbonio.

- D.M. n. 261 del 01/10/2002: Regolamento recantrigttive tecniche per la valutazione
preliminare della qualita dell’aria ambiente, iteri per I'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decretgikdativo 4 agosto 1999, n. 351.

- D.Lgs. n. 183 del 21/05/2004: Attuazione della ttiva 2002/3/CE relativa all'ozono
nell’aria.

- D.Lgs. n. 152 del 03/08/2007: Attuazione della tiiva 2004/107/CE concernente
I'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e glirocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente.

Vengono di seguito riportati i valori standard diatjtd dell’aria per gli inquinanti considerati
dalla normativa, suddivisi in parametri per la pmdne della popolazione (esposizione acuta e
cronica), per la protezione della vegetazione & @éegsistemi.

Tabella 1 Esposizione acuta

: : : Riferimento
Inquinante Tipologia Valore o
legislativo
Soglia di allarme (¥) 500 pg/m’ D.M. 60/02
Limite orario da non superare piu di 24 3
SO, volte per anno civile 350pg/m D.M. 60/02
Limite di 24 h da non superare pit di B 125ug/n? D.M. 60/02
volte per anno civile
Soglia di allarme (*) 400pg/m’ D.M. 60/02
NO, Limite orario da non superare piti di 18 1 gennaio 200210 ug/m’ D.M. 60/02
volte per anno civile 1 gennaio 201200 pg/m® T
PM10 Limite di 24 h da non superare piu di 35 1 gennaio 200550 ua/m? D.M. 60/02
volte per anno civile 9 HY o
co Massimo glorna(ljl;a;ohdella media mobile 1 gennaio 200510 mg/n? D.M. 60/02
SOg“a'v?é(;?;Oer]aZ'one 180pg/m® D.Lgs. 183/04
O3 =0
SO?\A“: ddi;alllirme 240pg/m’ D.Lgs. 183/04
Fluoro Media 24 h 20 pg/m® D.P.C.M. 28/03/83
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Concentrazione media di 3 h consecutive

(in un periodo del giorno da specificars

secondo le zone, a cura delle autorita

regionali competenti)

(D misurato per 3 ore consecutive in un sito rapptesen della qualitd dell'aria in un’area di almeh60 Knf,
oppure in un’intera zona o agglomerato nel caswosiaeno estesi.

200 pg/m’ D.P.C.M. 28/03/83

NMHC

Tabella 2 Esposizione cronica

: . : Riferimento
Inquinante Tipologia Valore o Note
legislativo
98° percentile delle D.P.C.M. In vigore fino al
concentrazioni medie di 1 h 200ug/m® 28/03/83 e 31%12/2009
rilevate durante I'anno civile succ. mod.
NO, Valore limite annuale per I3
protezione della salute 1 gennaio 20042 ug/m’
umana 1 gennaio 201040 pg/n® D-M. 60/02
Anno civile
Valore bersaglio per la
protezione della salute da
non superare per piu di 2.5 In vigore dal201Q
g|scl>Jrr:13| :lr:r%n(r;ﬂr?r%r:r?tirgﬁdia 120pg/m® D.Lgs. 183/04 | Prima verifica nel
2013
o anno)
3 Media su 8 h massima
giornaliera
Obiettivo a lungo termine pegr
la protezione della salute 3
Media su 8 h massima 120ug/m D.Lgs. 183/04
giornaliera
Valore limite annuale . 3
PM10 ANNo civile 1 gennaio 200540 pug/m D.M. 60/02
Valore limite annuale per Ig ,
protezione della salute 1 gennaio 20096 pg/m
Benzene umana 1 gennaio 20106 pg/m’ D.M. 60/02
Anno civile
Valore limite annuale per Ig
Piombo protezione della salite | 3 gennaio 200%.5ug/m? | D.M. 60/02
Anno civile
Ni vapre oblettivo 20.0ng/n? D.Lgs. 152/07
Val bietti
Hg o enile n.d.* D.Lgs. 152/07
As V"’X‘:]rr‘foog\'ﬁlt:vo 6.0ng/n? D.Lgs. 152/07
Cd vapore obiettivo 5.0ng/n? D.Lgs. 152/07
Media delle medie di 24 h 3 D.P.C.M.
Fluoro rilevate in 1 mese 10ug/m 28/03/83
Obiettivo di qualita
B(a)P Media mobile annuale 1.0ng/n? D.Lgs. 152/07

(*) La Commissione Europea ritiene che, allo stato lattu@n sia abbastanza noto il ciclo del mercueifambiente,
particolarmente per quanto attiene al “rate” défeeimento e alle vie di esposizione, conseguernéneon ritiene appropriato
in questa fase stabilire dei valori obiettivo.
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Tabella 3 Protezione degli ecosistemi

: : : Riferimento
Inquinante Tipologia Valore L Note
legislativo
Limite protezione ecosistemi 3
NOx Anno civile 30 pg/mh D.M. 60/02
Valore bersaglio per la protezione della
vegetazione
AOT40 su medie di 1 h da maggio 4 18000 In vigore dal201Q

Os D.Lgs. 183/04

luglio Hg/mh Prima verifica nel 2015
Da calcolare come media su 5 ann

(altrimenti su 3 anni)

Limite protezione ecosistemi
SO, Anno civile 20 pg/m'h D.M. 60/02
e inverno (01/10 — 31/03)

Obiettivo a lungo termine per la

o protezione della vegetazione
3 AOT40 su medie di 1 h da maggio 3
luglio

6000pg/m’h | D.Lgs. 183/04

RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO

La stazione rilocabile ha fornito valori orari miati in continuo di parametri inquinanti
convenzionali quali il monossido di carbonio (CQ@)i ossidi di azoto (NG, 'ozono (Q),
I'anidride solforosa (S¢). Altresi, tramite un campionatore portatile, sa@tati acquisiti valori
giornalieri del parametro inquinante PM10 e valeettimanali di alcuni Composti Organici
Volatili ed in particolare Benzene, Toluene, XilaniEtilbenzene. Sono state anche eseguite
analisi per la caratterizzazione chimica del PMidvpedendo alla determinazione dei seguenti
composti:

- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in pactlare Benzo(a)Pirene;
- frazione inorganica (metalli).

Sono stati misurati in continuo alcuni parametriteoeologici quali temperatura, umidita
relativa, pressione atmosferica, velocita del veptevalente, direzione del vento. Le analisi
manuali sono state eseguite in collaborazione Ic8arvizio Laboratori ARPAV di Treviso.

Di seguito vengono riportate le concentrazioni diegjuinanti rilevati durante le due campagne:
i valori rilevati a Miane sono stati confrontatircquelli rilevati nel medesimo periodo presso la
stazione di rilevamento di Conegliano per i paranuetsidi di azoto, ozono, anidride solforosa,
PM10, meteorologici e Composti Organici Volatilientre con quella di Treviso per IPA e
metalli. Entrambe le stazioni di Conegliano e Tsewvsono di tipo background urbano.

Monossido di carbonio (CO)

Questo gas e il risultato della combustione incatapti sostanze contenenti carbonio. | livelli
naturali di CO variano tra 0.01 e 0.23 md/iell'arco della giornata generalmente si osservan
due picchi di concentrazione, uno alla mattina @ alla sera, corrispondenti alle ore di punta del
traffico veicolare (WHO, 1979b, 1987a).
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Il valore massimo giornaliero della media mobileé8dire non ha mai superato il limite previsto
dal D.M. 60/02 pari a 10 mgfAnNel grafico 1 & riportato per ciascun giorno lovemassimi
orari dell’inquinante rilevati durante la campagestiva. Le concentrazioni rilevate presso la
stazione rilocabile risultano, salvo per pochi cagneralmente inferiori rispetto a quelle
osservate presso la stazione fissa di Conegliano.

2.0

CO Massimi orari
01/09/2007 - 02/10/2007

1.8

OMiane B Conegliano

1.6
1.4

S 1

1.0 1

mg/m*®

0.8 1

0.2 4

Grafico 1: Valori massimi orari di CO rilevati pessla stazione fissa di Conegliano e la stazidoeabile
posizionata a Miane — campagna estiva

Ossidi di azoto (NQ)

La maggior parte degli ossidi di azoto (monossidcazbto NO e biossido di azoto NO
sinteticamente riassunti nella formula N®engono introdotti in atmosfera come NO. Questo
gas inodore e incolore viene gradualmente ossal&i@, da parte di composti ossidanti presenti
in atmosfera. Si valuta che la quantita di ossidizibto prodotta dalle attivita umane rappresenti
circa un decimo di quella prodotta dalla natura, mantre le emissioni prodotte da sorgenti
naturali sono uniformemente distribuite, quellerapiche si concentrano in aree relativamente
ristrette. | livelli naturali di N@, emessi soprattutto dall'attivita batterica, dacid
nell'intervallo compreso tra meno di 1 e pitl dig® (WHO, 1994).

L’'uomo produce N principalmente mediante i processi di combustiohe avvengono nei
veicoli a motore, negli impianti di riscaldamentonaestico, nelle attivita industriali. Il biossido
di azoto si forma anche dalle reazioni fotochimiskeondarie che avvengono in atmosfera.

Nell'arco della giornata le concentrazioni urbaneN@, mostrano spesso una significativa
correlazione con 'andamento dei flussi di trafficolare (WHO, 1999).

Il grafici 2 riporta per ciascun giorno monitoratawalori massimi orari di biossido di azoto
riscontrati presso la stazione fissa di Conegliautenstazione rilocabile.
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Le concentrazioni rilevate presso il Comune di Miaono risultate inferiori rispetto a quelle
rilevate presso la stazione fissa di Conegliananittambe le stazioni non si € mai raggiunta la
concentrazione oraria di 2Q@/m* da non superare piu di 18 volte per anno civitéividuata
come valore limite orario per la protezione deldute umana dal Decreto Ministeriale 60/02 a
partire dal 2010.

120

NO, Massimi orari
01/09/2007 - 02/10/2007

80

60

ug/m’®

40

20

Grafico 2: Valori massimi orari di NCQrilevati presso la stazione fissa di Conegliah® stazione rilocabile
posizionata a Miane — campagna estiva

Ozono (Gy)

Mentre 'ozono presente negli strati alti dell'asfesa si forma mediante processi naturali ed é
indispensabile per l'assorbimento dei raggi ulboketti, quello che si forma in prossimita del
suolo e di origine antropica ed é estremamenteatnn

Questo inquinante viene definito come secondaiidprsna cioe in atmosfera a seguito di
reazioni fotochimiche che coinvolgono ossidi di tazoidrocarburi e aldeidi (inquinanti
precursori). L'ozono € inoltre un composto fondatalennel meccanismo di formazione dello
smog fotochimico. Le sue concentrazioni tendonoaachentare nei mesi estivi in relazione
allintensita della radiazione solare. | livelliaghalieri di ozono sono bassi al mattino (fase di
innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi enedre pomeridiane, per poi diminuire
progressivamente nelle ore serali quando caladmazene solare. Le concentrazioni di ozono
possono essere piu elevate nelle aree suburbamalorispetto a quelle urbane poiché l'ossido
di azoto generato dal traffico veicolare puo reagion I'Q sottraendolo all'aria circostante e
formando NQ e ossigeno molecolare (WHO, 1987a).

Nel grafici 3 vengono riportate per ciascun giofacconcentrazioni massime orarie di 0zono
riscontrate presso la stazione fissa di Conegliapresso la stazione rilocabile.
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Le concentrazioni rilevate presso il Comune di Miasono risultate confrontabili rispetto a
guelle rilevate presso la stazione fissa: in enbeie stazioni non si sono osservati superamenti

della concentrazione oraria di 18@/m® individuata come soglia di informazione dal D.Lgs.
183/04.

250

O3 Massimi orari
01/09/2007 - 02/10/2007

[ Miane

200 I Conegliano

— Soglia d'informazione
— Soglia d'allarme

150

ug/m’®

100

50

0

Dy 4

§
NN
S S 9

Grafico 3: Valori massimi orari di {ilevati presso la stazione fissa di Coneglia® stazione rilocabile
posizionata a Miane — campagna estiva

Biossido di zolfo (SQ)

E’ un tipico inquinante delle aree urbane e indaktdove I'elevata densita degli insediamenti ne
favorisce lI'accumulo soprattutto in condizioni noetdogiche di debole ricambio delle masse
d'aria. Lo zolfo presente globalmente in atmosferaviene per circa due terzi da fonti naturali
(tipicamente i vulcani) e per la restante part€attivita dell’'uomo.

Le emissioni di origine antropica sono dovute pkavimente all'utilizzo di combustibili solidi
e liquidi e sono correlate al contenuto di zolfaylhestessi, sia come impurezze sia come
costituenti nella formulazione molecolare del costhtile (gli oli).

Nelle citta, escludendo le emissioni industriadi, haggior sorgente di anidride solforosa é
costituita dal riscaldamento domestico e perciodacentrazione di S{nell’aria dipende dalla
stagione e dalla rigidita del clima. Tuttavia lesd metanizzazione per le utenze ad uso civile e
la progressiva riduzione di zolfo nei combustibduidi ha reso, nel tempo, poco significativa la
presenza di questo inquinante.

Appare trascurabile 'apporto dato dai mezzi dsparto; attualmente il contenuto di zolfo nelle
benzine e molto ridotto in quanto causa l'avvelematm delle marmitte catalitiche, presenti
ormai in molte vetture, e le rende inattive.
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Nel grafico 4 vengono riportate per ciascun gideooncentrazioni massime orarie di biossido
di zolfo riscontrate presso la stazione fissa dné€iiano e presso la stazione rilocabile. In
entrambi i siti le concentrazioni dell’inquinantens risultate nettamente inferiori al valore
limite previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 diBug/m".

6

SO, Massimi orari
01/09/2007 - 02/10/2007

O Miane B Conegliano

ug/m’®
o - N w
\ \
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L' O O
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@de\mdg\wdg\ 6g\
> S AY Q)
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Grafico 4: Valori massimi orari di SQilevati presso la stazione fissa di Conegliah® gtazione rilocabile
posizionata a Miane — campagna estiva

Polveri inalabili (PM10)

Le polveri con diametro inferiore a 10 um sono &ndbtte PM10 e costituiscono le cosiddette
polveri inalabili. Le particelle piu grandi generante raggiungono il suolo in tempi piuttosto
brevi e causano fenomeni di inquinamento su scaltomistretta mentre le particelle piu piccole
possono rimanere in aria per molto tempo in funzidella presenza di venti e di precipitazioni.

Il particolato puo provenire da fonti naturali dr@piche ed essere di origine primaria o derivata
da reazioni fisiche o chimiche.

Nel Bacino Padano le concentrazioni tendono intadtessere omogeneamente diffuse a livello
regionale ed interregionale con variazioni locainmmolto significative. Le concentrazioni di
PM10 dipendono in parte dal contributo delle sofigécali, come il traffico, e in misura
notevole dal background regionale ed urbano.

La produzione di materiale particolato da traffieeicolare € legata alla combustione dei
carburanti contenenti frazioni idrocarburiche péisgertanto viene riscontrato nei gas di scarico
dei motori alimentati a gasolio e risulta praticateeassente in quelli a benzina.

Oltre alla combustione, il particolato proviene dabllevamento dal manto stradale e dall’'usura
dei pneumatici e dai freni.
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Il problema delle polveri fini PM10 e attualmentecantro dell’attenzione poiché i valori limite
previsti dal D.M. 60/02 sono superati nella maggarte dei siti monitorati. In base al suddetto
decreto i limiti sono di 4ug/m® per la media annuale e di §8/m® per la media giornaliera da
non superare piu di 35 volte I'anno.

Nei grafici 5 e 6 si riportano le concentraziomrgialiere di polveri inalabilPM10 riscontrate
durante le due campagne presso la stazione fissargigliano e quella di Miane.

60
PM10 - Concentrazioni giornaliere

01/09/2007 - 02/10/2007

== Miane
mmm Conegliano
Valore limite giornaliero

40 +

w
o

PM10 pg/m*

20

10 +

1/9 3/9 5/9 719 9/9 11/9 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 25/9 2719 29/9 1/10

Grafico 5: Valori medi giornalieri di PM10 rilevgtiresso la stazione fissa di Conegliano e la stezibocabile
posizionata a Miane — campagna estiva
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60

PM10 - Concentrazioni giornaliere
04/03/2009 - 13/04/2009
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Grafico 6: Valori medi giornalieri di PM10 rilevgtresso la stazione fissa di Conegliano ed il cangibre
portatile posizionato a Miane — campagna invernale
Le concentrazioni rilevate a Miane risultano contedili rispetto a quelle rilevate nel medesimo
periodo presso la stazione fissa di Conegliana $adsso la stazione di Conegliano, durante la
campagna invernale, si & osservato il superamegitovalore limite giornaliero di 5Qug/m®
previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 da non sapeper piu di 35 volte I'anno.

Composti organici volatili (COV)

| COV (Composti Organici Volatili) sono un insiem& composti di natura organica
caratterizzati da basse pressioni di vapore a teafypa ambiente, che si trovano in atmosfera
principalmente in fase gassosa.

Il numero dei composti organici volatili osservistiatmosfera, sia in aree urbane sia remote, &
estremamente alto e comprende oltre agli idrocanmlatili semplici anche specie ossigenate
quali chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri. &missioni naturali dei COV provengono dalla
vegetazione e dalla degradazione del materialen@gjale emissioni antropiche, invece, sono
principalmente dovute alla combustione incomple¢glididrocarburi ed all'evaporazione di
solventi e carburanti. Il principale ruolo atmosferdei composti organici volatili € connesso
alla formazione di inquinanti secondari.

Durante le due campagne sono stati effettuati iliamenti settimanali dei composti organici
volatili COV, e in particolare BTEX (benzene, tahge etilbenzene e xileni) utilizzando i
campionatori passivi Radieflo

Tra i composti determinati assume un’'importanzavehte il benzene (HBg). Tale sostanza é
stata classificata dal IARGnfernational Association of Research on Canael gruppo 1 dei
cancerogeni per 'uomo (evidenza sufficiente neliw). La presenza del benzene nell’aria e
dovuta quasi esclusivamente ad attivita di origiaetropica (95-97% delle emissioni
complessive). Oltre il 90% delle emissioni antrogrighe deriva da attivita produttive legate al
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ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione darburanti e soprattutto traffico autoveicolare,
che, da solo, rappresenta circa I'80-85% dell’emrss di benzene in ambiente atmosferico. Tale
sostanza viene rilasciata sia attraverso i gasatico (75-80%) sia tramite le evaporazioni della
benzina dalle vetture (20-25%).

Il benzene costituisce I'unico composto tra i CO& il quale € previsto un limite di legge.
Infatti, in base al Decreto Ministeriale 60/02 ganno 2009, il Valore Limite aumentato del
margine di tolleranza & dijg/m® per la media annuale che andra progressivametitaiauire
negli anni fino a raggiungere il Valore Limite dju§/m® nel 2010.

Il grafico 7 riporta i risultati del monitoraggiocseguito a Miane mentre nella tabella 4 sono
indicate nel dettaglio le concentrazioni medieis®thali di benzene rilevate a Miane e presso la
stazione fissa di Conegliano.

BTEX - Concentrazioni medie settimanali

35 O Xilene
B et.benzen ’—\
3.0 —— Otoluene |—
O benzene
2.5
[—
£20
Ehe |

90 8 = — O — = — =

27/08/2007 03/09/2007 10/09/2007 17/09/2007 25/09/2007 03/03/2009 10/03/2009 16/03/2009 25/03/2009 02/04/2009 08/04/2009

Grafico 7 Valori settimanali di BTEX (Benzene, Tehe, Etilbenzene, Xilene) rilevati a Miane

Tabella 4: Concentrazioni mediate sul periodo digi@namento di benzene

Data - Benzeng(ug/n) - Data
Miane Conegliano
27/08/07-02/09/07 <L.R. 0.4 03/09/07-16/09/07
03/09/07-09/09/07 <L.R. 1.4 17/09/07-30/09/07
10/09/07-16/09/07 <L.R.
17/09/07-24/09/07 <L.R.
25/09/07-02/10/07 <L.R.

Media periodo estivo <L.R. 0.9 Media periodo estivo
03/03/09-09/03/09 <L.R. 0.5 02/03/09-09/03/09
10/03/09-15/03/09 <L.R. <L.R. 10/03/09-16/03/09
16/03/09-24/03/09 <L.R. <L.R. 17/03/09-23/03/09
25/03/09-01/04/09 <L.R. <L.R. 24/03/09-31/03/09
02/04/09-07/04/09 <L.R. 0.5 01/04/09-08/04/09
08/04/09-13/04/09 <L.R. 0.6 09/04/09-14/04/09

Media periodo invernale <L.R. 0.3 Media periodo invernale
Media estiva e invernale <L.R. 0.5 Media estiva e invernale

< L.R.: minore del limite di rilevabilita, per ilénzene & paria 0/&y/nt.
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Dai dati riportati in tabella si osserva che le @amtrazioni rilevate presso il sito di Miane
risultano al di sotto del Limite di Rilevabilitd.vialori di concentrazione di benzene, anche se
non direttamente confrontabili con il limite di gg forniscono comunque una indicazione del
valore medio annuo. La concentrazione media anmuaenizene per 'anno 2008 presso la
stazione di Conegliano é risultata dixd/m®> ampiamente al di sotto del limite previsto dal DM
60/02 di 5pg/m® a partire dal 2010.

Parametri meteorologici

Nei grafici seguenti vengono riportati rispettivartee i valori dei parametri meteorologici
determinati durante la campagna estiva ed in datie velocitd media giornaliera del vento,
temperatura media ed umidita media.
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Grafico 8 Valori medi giornalieri di velocita de¢érto osservati presso la stazione rilocabile posaa a Miane —
campagna estiva.
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Grafico 9 Valori medi giornalieri di temperaturasesvati presso la stazione fissa di Coneglianostalzione
rilocabile posizionata a Miane — campagna estiva.
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Grafico 10 Valori medi giornalieri di umidita ossati presso la stazione fissa di Conegliano edaishe rilocabile
posizionata a Miane — campagna estiva.
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Grafico 11 Rosa dei venti presso la stazione rildea- campagna estiva.

LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL PARTICOLATO

La caratterizzazione chimica del particolato atransb prevede I'individuazione nelle polveri
inalabili PM10 dei seguenti composti:

- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e in padolare del Benzo(a)Pirene (B(a)P);
- Metalli.

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono anclasse di idrocarburi la cui composizione é
data da due o piu anelli benzenici condensati. laase degli IPA e percio costituita da un

insieme piuttosto eterogeneo di sostanze, carattda da differenti proprieta tossicologiche. Gli

IPA sono composti persistenti, caratterizzati ddbasso grado di idrosolubilita e da una elevata
capacita di aderire al materiale organico; derivprincipalmente dai processi di combustione
incompleta dei combustibili fossili, e si ritrovamoindi nei gas di scarico degli autoveicoli e

nelle emissioni degli impianti termici, ma non solo

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono molto epso associati alle polveri sospese. In questo
caso la dimensione delle particelle del particolagrodisperso rappresenta il parametro
principale che condiziona l'ingresso e la deposgrinell'apparato respiratorio e quindi la relativa
tossicita. Presenti nell'aerosol urbano sono génerde associati alle particelle con diametro
aerodinamico minore di 2 micron e quindi in gradoraggiungere facilmente la regione
alveolare del polmone e da qui il sangue e quingissuti. Poiché é stato evidenziato che la
relazione tra B(a)P e gli altri IPA, detto profiBA, e relativamente stabile nell'aria delle dieers
citta, la concentrazione di B(a)P viene spessaméita come indice del potenziale cancerogeno
degli IPA totali. L’attuale normativa prevede unlore obiettivo per il Benzo(a)Pirene nella
frazione PM10 del materiale particolato calcolatme media annuale di 1.0 ng/m
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Premesso che le indagini eseguite forniscono misutieative dei livelli di inquinanti, come
previsto all'art 2 del D.Lgs 152/07, il valore medii concentrazione del Benzo(a)Pirene a
Miane risulta confrontabile ed inferiore a queilevato nel medesimo periodo presso la stazione
di Treviso. Si ricorda che nell’anno 2008 il Valdbbiettivo di 1.0 ng/rprefissato dal D.Lgs.
152/07 viene raggiunto ma non superato pressaisoste fissa di Treviso.

Nella tabella Srengono riportate le concentrazioni totali di IPéterminate a Miane e a Treviso
intese come la somma delle concentrazioni di aldenicomposti IPA tra i presenti che sono
stati quantificati nel presente studio ovvero Bdapurene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene.

Tabella 5: Concentrazioni di IPA e B(a)P deterngrat PM10 a Miane e presso la stazione fissa disae

Data Miane Data Treviso
PM10 IPA Benzo(a)Pirene PM10 IPA Benzo(a)Pirene
pg/m® | ng/m® ng/m* pug/m® | ng/m® ng/m°
02-set-07 5 <L.R. <L.R. 06-set-07 11 <L.R. 0.5
08-set-07 14 <L.R. <L.R. 12-set-07 12 <L.R. 0.3
14-set-07 15 <L.R. <L.R. 18-set-07 15 <L.R. 0.1
20-set-07 10 <L.R. <L.R. 24-set-07 22 <L.R. 0.5
26-set-07 12 1.3 0.4 06-set-07 19 <L.R. 2.1
06-mar-09 8 3.4 0.7 06-mar-09 9 3.7 11
09-mar-09 34 2.0 0.6 09-mar-09 28 4.4 14
12-mar-09 13 3.8 1.2 12-mar-09 37 49 14
15-mar-09 43 2.0 0.5 15-mar-09 57 6.7 0.9
18-mar-09 46 2.9 0.8 18-mar-09 47 4.4 1.3
21-mar-09 11 2.1 0.6 21-mar-09 19 4.6 14
27-mar-09 35 2.8 0.7 27-mar-09 31 2.2 0.7
30-mar-09 10 1.2 0.4 30-mar-09 6 2.7 0.8
02-apr-09 13 <L.R. <L.R. 02-apr-09 12 <L.R. <L.R.
05-apr-09 23 <L.R. <L.R. 05-apr-09 24 <L.R. <L.R.
08-apr-09 34 <L.R. <L.R. 08-apr-09 62 <L.R. <L.R.
11-apr-09 27 <L.R. <L.R. 11-apr-09 43 <L.R. <L.R.
Media 21 1.3 0.4 Media 27 2.0 0.7

< L.R.: minore del limite di rilevabilita, per IPA B(a)P & paria 0.1 ngfn

Il grafico 12 riporta nel dettaglio i valori dedPA determinati sui campioni di PM10 rilevati a
Miane mentre nel grafico 13 vengono messe a cottrten concentrazioni di Benzo(a)pirene
determinato nei campioni di PM10 e le concentrazioguest’ultimo inquinante.
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Grafico 12 Valori giornalieri di IPA (Benzo(a)pirenBenzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,

Benzo(a)antracene) rilevati a Miane
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Grafico 13: Andamento del B(a)P e del PM10 rileyatisso la stazione rilocabile.

Metalli

Alla categoria dei metalli pesanti appartengonoeacifO elementi, anche se quelli rilevanti da un
punto di vista ambientale sono solo una ventina.i it importanti ricordiamo: Ag, Cd, Cr, Co,

Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, Ni, Sn, Zn.

Le fonti antropiche responsabili dell'incrementolladequantita naturale di metalli sono
principalmente [l'attivita mineraria, le fonderie le raffinerie, la produzione energetica,
I'incenerimento dei rifiuti e I'attivita agricold. metalli pesanti sono presenti in atmosfera sotto
forma di particolato aerotrasportato; le dimensidelie particelle a cui sono associati e la loro
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composizione chimica dipende fortemente dalla tigal della sorgente di emissione. Le
concentrazioni in aria di alcuni metalli nelle argbane e industriali pud raggiungere valori 10-
100 volte superiori a quelli delle aree rurali.

La tabella 6 riporta i valori medi di concentraziom aria dei metalli pesanti, per i quali &
previsto un limite di legge, rilevati nelle polvemalabili PM10 durante la campagna di
monitoraggio a Miane e durante I'anno 2008 preasidzione fissa di Treviso.

Tabella 6: Concentrazioni media dei metalli nel PMievati a Miane durante le campagne di monitgiag
presso la stazione fissa di Treviso

Treviso
3 Miane Valore di rif.
D (gl Valore medio campagna Va'OTe Va_Iore D.Lgs. 152/07
medio medio anno
campagna 2008

Arsenico 0.9 <0.1 1.4 6.0
Cadmio 0.1 0.2 0.5 5.0

Nickel 1.7 <0.1 2.6 20.0
Mercurio 0.2 4.6 0.3 n.d
Piombo 3.1 12.3 13.5 500 (D.M. 60/02)

Per quanto le indagini forniscano informazioni gative sui livelli di inquinanti € possibile
osservare che i valori di concentrazione dei megpakanti rilevati a Miane e presso la stazione
di Treviso, risultino largamente al di sotto dellva Obiettivo previsto dal D.Lgs. 152/07. Tali
inquinanti, anche in basse concentrazioni, posshmmere da catalizzatori di reazioni
radicaliche che stanno alla base della formazi@fie dmog fotochimico.

CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA PER IL PARAMETRO PM10

Di seguito viene valutata la caratterizzazione 'aelh comunale di Miane in merito
all'inquinamento da PM10.

Tabella 7: Confronto delle concentrazioni giornaidi PM10 misurate a Miane con quelle misurat@aggliano
presso la stazione fissa della rete ARPAV.

Data _ PM10 (ug/m®) _ Data _PMlO(ug/mS) _
Miane Conegliano Miane Conegliano

01/09/2007 17 19 04/03/2009 17 10
02/09/2007 5 8 05/03/2009 9 11
03/09/2007 12 9 06/03/2009 8 11
04/09/2007 9 7 07/03/2009 6 17
05/09/2007 3 5 08/03/2009 11 19
06/09/2007 6 9 09/03/2009 34 27
07/09/2007 11 14 10/03/2009 15 25
08/09/2007 14 13 11/03/2009 16 22
09/09/2007 14 13 12/03/2009 13 27
10/09/2007 12 12 13/03/2009 36 38
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11/09/2007 13 14 14/03/2009 36 51
12/09/2007 10 13 15/03/2009 43 47
13/09/2007 13 19 16/03/2009 19 27
14/09/2007 15 20 17/03/2009 34 36
15/09/2007 21 26 18/03/2009 46 44
16/09/2007 21 25 19/03/2009 32 28
17/09/2007 23 30 20/03/2009 13 8
18/09/2007 17 25 21/03/2009 11 16
19/09/2007 5 8 22/03/2009 24 25
20/09/2007 10 16 23/03/2009 F.S. 39
21/09/2007 15 21 24/03/2009 F.S. 30
22/09/2007 16 22 25/03/2009 F.S. 30
23/09/2007 12 16 26/03/2009 35 28
24/09/2007 20 23 27/03/2009 35 28
25/09/2007 23 32 28/03/2009 45 37
26/09/2007 12 13 29/03/2009 12 8
27/09/2007 8 19 30/03/2009 10 17
28/09/2007 7 13 31/03/2009 14 17
29/09/2007 16 23 01/04/2009 24 18
30/09/2007 13 18 02/04/2009 13 14
01/10/2007 13 22 03/04/2009 22 21
02/10/2007 16 22 04/04/2009 32 32

Media di periodo 13 17 82;832882 ;z 2‘3‘
s'\lljpglrzmle?llto Ve Ve 07/04/2009 25 29
08/04/2009 34 35
09/04/2009 42 41
10/04/2009 30 33
11/04/2009 27 30
12/04/2009 27 26
13/04/2009 31 24
Media di periodo 24 26
e, | omm | iwa

F.S.: strumento fuori servizio

Si ricorda che in data 28 luglio 2006 e stata ayge dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ)
Provinciale di Treviso la zonizzazione del teriiboprovinciale secondo la quale il comune di
Miane risulta classificato in “Zona C” sulla base atiteri tecnici ed amministrativi. Tale
Zonizzazione, trasmessa al Comitato di Indirizz8oeveglianza (CIS), € stata approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 3195 debti@bre 2006.

Il D.M. 60/02 prevede, per il parametro PM10, umigeo minimo di copertura necessario per
una corretta valutazione della qualita dell’arid oaso di misure indicative (campagne con
stazione rilocabile) pari al 14% dell’anno ovvehmano 52 giorni di rilevamento.

Nel presente caso, sono stati considerati tuttiidi PM10 rilevati durante le due campagne di
monitoraggio per un totale di 70 giorni di rilevame
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Il confronto tra i dati rilevati presso la staziofissa di Conegliano e la stazione rilocabile
evidenzia una buona correlazione come mostratgraéto 14.
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Grafico 14 PM10 - rapporto tra la stazione rilo¢elei quella di Conegliano

Allo scopo di verificare la classificazione in ZoRadel territorio comunale di Miane e stata
utilizzata una metodologia di calcolo elaboratd’@akervatorio Regionale Aria di ARPAV per

valutare il rispetto dei limiti di legge previstaldD.M. 60/02 per il parametro PM10, ovvero il
rispetto del Valore Limite su 24 ore di i§/m® e del Valore Limite annuale di 4@/m®.

Tale metodologia consente infatti di stimare, pesito sporadico, sulla base dei dati acquisiti
durante le due campagne di misura e di quelli aflepresso la stazione fissa, il Valore medio
annuale del PM10 e se la concentrazione giornaliek@M10 potra superare il Valore Limite su
24 ore per piu di 35 giorni all’anno.

La tabella 8 riporta per il sito di Miane e perskazione fissa di Conegliano il numero di dati

disponibili per il PM10, il numero di giorni in cul PM10 ha superato il Valore Limite
giornaliero e il Valore medio di tutti i dati.

Tabella 8: Giorni di rilevamento e superamento hénalore medio di PM10

STAZIONE FISSA SITO SPORADICO
Conegliano Miane
data PM10 (ug/m®) PM10 (ug/m°)
giorni ril. 356 70
n. sup. VL 50 ug/m3 37 0
media 28 19

La metodologia di calcolo sopra citata, che utdizZaccoppiamento dei dati delle due stazioni
(fissa e sporadica), stima per il sito sporadicMiine, un valore medio annuale pari a.@gm’
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e un numero di superamenti del Valore Limite gitiema per il PM10, pari a 5Qug/m’,
prossimo a 35 (il 90° percentile risulta pari aggm’).

CONCLUSIONI

La qualita dellaria nel Comune di Miane é statdutsta in seguito a due campagne di
monitoraggio, mediante stazione rilocabile e commianatore portatile per PM10 posizionati in
Via Cal di Mezzo, effettuate nel semestre caldaegldo rispettivamente dal 01/09/2007 al
02/10/2007 e dal 04/03/2009 al 13/04/2009.
Il monitoraggio ha permesso di disporre di valorardo misurati in continuo di parametri
inquinanti convenzionali:

* Monossido di carbonio CO;

e Ossidi di azoto NQ

« Ozono Q;

* Anidride solforosa S&
di campioni giornalieri del parametro inquinante EMsu alcuni dei quali sono state eseguite le
analisi di IPA e metalli, nonché di valori settinadirdi Benzene, Toluene, Xileni ed Etilbenzene.
Con l'obiettivo di proporre un confronto con unalta urbana monitorata in continuo, € stata
fornita per gli inquinanti monitorati I'indicaziordei valori medi registrati nel medesimo periodo
presso le stazioni fisse di Conegliano e Treviso.
Si sottolinea che la valutazione del rispetto dmiiti stabiliti dalla normativa per i dati
ambientali rilevati a Miane deve essere considerataparticolare per i parametri a lungo
termine, esclusivamente con valore indicativo edseh monitoraggio eseguito per un breve
periodo, secondo le modalita e tempistiche indidatia normativa.
Per quanto riguarda gli inquinar@O, SO,, NOx PM10 e O3 non sono stati rilevati valori
superiori ai limiti di legge. Per i sopraccitatiguinanti la stazione fissa di Conegliano puo
ritenersi rappresentativa della qualita dell’ar @rritorio comunale di Miane.
Le concentrazioni di alcuni de&€OV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e iXilan
Miane sono risultate inferiori al limite di rilevéika. Si ricorda che nellanno 2008 il valore
medio annuale di benzene presso la stazione digliane é risultato pari a fig/m® nettamente
inferiore al Valore Limite di S1g/m® previsto dal DM 60/02 per il 2010.
La caratterizzazione chimica del PM10 ha portatdeterminare concentrazioni dnetalli
largamente al di sotto del Valore Obiettivo pravidal D.Lgs 152/07, pur non essendo i risultati,
per quanto premesso, direttamente confrontati tdmite di legge. Se dal punto di vista del
rispetto dei limiti di legge la presenza dei metaki PM10 non risulta essere un problema
bisogna considerare che tali inquinanti, anche assb concentrazioni, possono fungere da
catalizzatori di reazioni radicaliche che stannda dbase della formazione dello smog
fotochimico.
Analogamente il valore medio di concentrazione Behzo(a)Pirenea Miane é risultato
confrontabile a quello rilevato nel medesimo pevigdesso la stazione di Treviso ma i risultati
non sono direttamente confrontabili con il limiidehge. Si ricorda che nell’anno 2008 il valore
Obiettivo di 1.0 ng/rfiprefissato dal D.Lgs. 152/07 & stato raggiuntonma superato presso la
stazione fissa di Treviso.

| dati di PM10 raccolti sono stati valutati alloopo di proporre una caratterizzazione dell’area
comunale come aggiornamento del Piano Regionaltutila e Risanamento dell’Atmosfera
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PRTRA. A tal fine e stata utilizzata una metodcdogii calcolo elaborata dall’Osservatorio
Regionale Aria di ARPAV.

L’applicazione della metodologia di stima propoatdini della caratterizzazione dell’area del
Comune di Miane per il PM10 ha evidenziato chealove medio annuale stimato (25 ug/m3)
risulta presumibilmente inferiore al limite previstal DM 60/02 (40 ug/m3).

Considerato il margine di incertezza tipico deliens indicative (almeno pari al 50%) risulta
pero evidente che sussiste il rischio di superamdat valore limite giornaliero (50 ug/m3 per
piu di 35 giorni all'anno); infatti, la stima dil&alimite & strettamente legata a valutazioni di
breve termine che risentono in modo determinantdefletto dei fattori meteorologici
(condizioni di stabilita vs instabilita atmosfefozhe, come noto dall’esperienza derivante dal
monitoraggio del PM10 effettuato da ARPAYV su tuttirritorio veneto in modo continuativo e
sistematico da almeno 8 anni, sono in grado di yred fluttuazioni e variazioni di
concentrazione del PM10 estremamente forti.

In estrema sintesi, allo stato attuale gli elemdngiudizio disponibili non forniscono una base
conoscitiva sufficiente per procedere ad una prapdismodifica della classificazione territoriale

del Comune di Miane per il quale non si pud chdamnmare pertanto la classificazione in fascia
C (cioe a basso rischio) per il PM10.

Il Responsabile dell’istruttorio
Dott. Federico Steffan

Il Responsabile del Servizio
Sistemi Ambientali
Dr.ssa Maria Rosa

Si rammenta che la presente Relazione Tecnica ggére riprodotta solo integralmente.
L'utilizzo parziale richiede I'approvazione scritidel Dipartimento ARPAV Provinciale di
Treviso e la citazione della fonte stessa.
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