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1. Introduzione e obiettivi specifici della campagna  

 
La qualit¨ dellôaria nel comune di Vidor è stata valutata tramite una campagna di monitoraggio 
eseguita con campionatore portatile posizionato a Colbertaldo presso la casa degli Alpini. 

La finalit¨ del monitoraggio ¯ quello di acquisire dei dati sulla qualit¨ dellôaria in una zona di fondo 
urbano (background urbano, in sigla BU) del comune di Vidor.   

Con lôobiettivo di proporre un confronto con una realt¨ monitorata in continuo verr¨ fornita per ogni 
inquinante lôindicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di 
Conegliano, Pederobba e Treviso. 

2. Caratterizzazione del sito e tempistiche di realizzazione  
 
La campagna di monitoraggio della qualit¨ dellôaria con campionatore portatile si ¯ svolta dal 
20/06/2019 al 04/08/2019 in un periodo estivo e dal 14/11/2019 al 30/12/2019 in uno invernale per 
garantire una maggiore rappresentatività delle informazioni acquisite.  

Il comune di Vidor ricade nella zona ñIT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianuraò, ai sensi della 
zonizzazione regionale approvata con DGR n. 2130/2012 e rappresentata in Figura 1. In Figura 2 
¯ indicata lôubicazione del punto sottoposto a monitoraggio avente le seguenti coordinate GBO: x= 

1736343 y= 5085130. 

 
Figura  1 : Zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR n. 2130/2012
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Figura 2 : Localizzazione geografica del campionatore portatile a Vidor 

3. Contestualizza zione meteo climatica  dellôarea 
 
Di seguito viene descritta, a cura del Servizio Meteorologico di ARPAV ï Ufficio Agrometeorologia 
e Meteorologia Ambientale, la situazione meteorologica verificatasi durante le campagne di 
monitoraggio. 

La situazione meteorologica ¯ stata analizzata mediante lôuso di diagrammi circolari nei quali si 
riporta la frequenza dei giorni con caratteristiche di piovosità e ventilazione definite in tre classi:  
- in rosso (precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm e intensità media del vento minore di 0.5 

m/s): condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti;  
- in giallo (precipitazione giornaliera compresa tra 1 e 6 mm e intensità media del vento 
nellôintervallo 0.5 m/s e 1.5 m/s): situazioni debolmente dispersive;  

- in verde (precipitazione giornaliera superiore a 6 mm e intensità media del vento maggiore di 
1.5 m/s): situazioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

 
I valori delle soglie per la ripartizione nelle tre classi sono state individuate in maniera empirica in 
base ad un campione pluriennale di dati. Per la descrizione della situazione meteorologica nel 
periodo di svolgimento della campagna si è scelto di utilizzare i dati della stazione meteorologica 
della rete ARPAV di Farra di Soligo (codice 195 -TV) che dista dal sito della campagna meno di 5 
km ed è dotata di anemometro a 2 m. Tale stazione può essere ritenuta rappresentativa per la 
piovosit¨ e per lôintensità del vento, non completamente significativa per la direzione del vento, a 
causa della complessit¨ dellôorografia del territorio in esame. Inoltre, dal momento che i venti 
rilevati sono molto deboli anche a causa della bassa quota di rilevamento, si utilizza una scala di 
classificazione delle giornate in base alla ventosità che permetta di rilevare le differenze tra venti di 
debole intensità 

Campagna periodo estivo 

Nella Figura 3 si mettono a confronto le caratteristiche di piovosità e ventilazione ricavate dai dati 
rilevati presso la stazione meteorologica ARPAV di Farra di Soligo (codice 195 -TV) nei tre periodi: 
- 20 giugno ï 4 agosto 2019, periodo di svolgimento della campagna di misura; 
- 20 giugno -5 agosto dallôanno 1993 allôanno 2018 (pentadi di riferimento, cioè PERIODO 

ANNI PRECEDENTI); 
- 1 gennaio -31 dicembre 2019 (ANNO CORRENTE). 

Campionatore portatile 
Casa degli Alpini 



ARPAV ï Dipartimento Provinciale di Treviso     Relazione tecnica campagna monitoraggio qualità aria 
                                                                                                                                     Comune di Vidor 

 6 di 19 

 
Figura 3 : diagrammi circolari con frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: rosso (scarsa dispersione), giallo (debole 
dispersione), verde (forte dispersione). Confronto tra le condizioni in atto nel periodo di svolgimento della CAMPAGNA DI MISURA, nel 
periodo pentadale corrispondente degli anni precedenti (PERIODO ANNI PRECEDENTI) e durante lôintero anno in corso (ANNO 
CORRENTE). 

 

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della campagna 
di misura: 

- i giorni piovosi (situazione di dispersione intermedia) sono più frequenti rispetto ad entrambi 
i periodi di riferimento, ma al tempo stesso sono un poô meno frequenti i giorni molto 
piovosi; 

- la distribuzione delle giornate in base alla ventosità è simile a quella di entrambi i periodi di 
riferimento.  

 
Figura 4 : rosa dei venti a scansione oraria registrati presso la stazione meteorologica di Farra di Soligo nel periodo 20 luglio ï 4 agosto. 

 
In Figura 4 si riporta la rosa dei venti a scansione oraria registrati presso la stazione di Farra di 
Soligo, durante lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che a prevalere sono 
le calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) con circa il 70% dei casi. Per venti di intensità 
superiore alla soglia delle calme, la direzione prevalente di provenienza del vento è sud-sudovest 
(circa 6%), seguita dalle altre componenti meridionali. La velocità media pari a circa 0.4 m/s. Si 
ribadisce lôavvertenza che, a causa della complessit¨ dellôorografia circostante, la rosa dei venti  
rilevati presso la stazione meteorologica di Farra di Soligo potrebbe essere non completamente 
rappresentativa del regime dei venti che interessano il sito di svolgimento della campagna di 
misura. 
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Campagna periodo invernale 

Nella Figura 5 si mettono a confronto le caratteristiche di piovosità e ventilazione ricavate dai dati 
rilevati presso la stazione meteorologica ARPAV di Farra di Soligo (codice 195 -TV) nei tre periodi: 
- 14 novembre ï 30 dicembre 2019, periodo di svolgimento della campagna di misura; 
- 11 novembre ï 30 dicembre dallôanno 1993 allôanno 2018 (pentadi di riferimento, cio¯ 

PERIODO ANNI PRECEDENTI); 
- 1 gennaio -31 dicembre 2019 (ANNO CORRENTE). 

 
Figura 5: diagrammi circolari con frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: rosso (scarsa dispersione), giallo (debole 
dispersione), verde (forte dispersione). Confronto tra le condizioni in atto  nel periodo di svolgimento della CAMPAGNA DI MISURA, nel 
periodo pentadale corrispondente degli anni precedenti (PERIODO ANNI PRECEDENTI) e durante lôintero anno in corso (ANNO 
CORRENTE). 

 
Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che, durante il periodo di svolgimento della campagna 
di misura: 

- la percentuale dei giorni molto piovosi è ben più alta rispetto a quella di entrambi i periodi di 
riferimento; 

- i giorni con calma di vento sono ben più frequenti rispetto sia allo stesso periodo degli anni 
precedenti che allôanno corrente.  

 
Figura 6: rosa dei venti a scansione oraria registrati presso la stazione meteorologica di Farra di Soligo nel periodo 14 novembre ï 30 
dicembre. 

 




















