DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 2005,n. 189(GU n. 221 Suppl.Ord. del
22/09/2005)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2@gosto 2002, n. 190, in materia di
redazione ed approvazione dei progetti e delle vamnti, nonché di risoluzione delle
interferenze per le opere strategiche e di preminéa interesse nazionale.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge deld@éembre 2001, n. 443, e successive modificaziecante
delega al Governo in materia di infrastrutture esdeédiamenti produttivi strategici ed altri intenteper il
rilancio delle attivita produttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglia tnistri, adottata nella riunione del 13 maggiQ@5;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di @ll'articolo 8 del decreto legislativo 28 agost897, n.
281;

Acquisito il parere delle competenti Commissiodiad€amera dei deputati e del Senato della Repahbli
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministigottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutturedei trasporti, di concerto con il Ministro delle tafta
produttive, con il Ministro della giustizia e cdrMinistro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Integrazioni al decreto legislativo 20 agds 2002, n. 190

1 . Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,nosoinseriti i seguenti articoli:
"Art. 2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delilefrastrutture si applicano le norme di cui alladato
tecnico. Le predette norme sono vincolanti perr@nistrazioni dello Stato, per gli enti pubbli@zionali
ed i loro concessionari. Per le opere inserite pppjgramma di cui all'articolo 1, comma 1, della tgg21
dicembre 2001, n. 443, per le quali l'interesseioragle & concorrente con il preminente interesskode
Stato, le regioni, province autonome, provincetacinetropolitane, comuni, enti pubblici locali erdo
concessionari applicano le predette norme sino a&lfdrata in vigore di diversa e specifica normativa
regionale, da emanarsi nel rispetto dei principilldecitata legge n. 443 del 2001 e della normativa
comunitaria.

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatalelle attivita di progettazione e degli altri gk
pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari aperiore alla soglia di applicazione delle normativ
comunitarie in materia, e regolato dal decreto Eagiivo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modifing

e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158uecessive modificazioni, ove le opere rientrinbsue
ambito di applicazione. Al fine di garantire la sparenza e la pubblicita dei bandi di gara, glisste
devono essere pubblicati anche sul sito internétMiaistero delle infrastrutture e dei trasporti @elle
regioni interessate, secondo le modalita e le pdoace di cui al decreto del Ministro dei lavori pulad 6
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficialel@0 del 2 maggio 2001. | servizi di ammontarerinfe
alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetiei principi di trasparenza, adeguata pubblicita e
imparzialita imposti dall'osservanza del Trattato BJ
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate daggetti aggiudicatori della redazione del progestbase di
gara, nonché le societa collegate alle stesse m@sisdella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del gdigno
1993, e successive modificazioni, non possono @unal forma e per alcun titolo partecipare alla
realizzazione dei lavori da esse progettati, néeessffidatarie di servizi di progettazione, direze dei



lavori e collaudo da parte degli appaltatori, cossenari e contraenti generali delle infrastruttyia fini
dello sviluppo o della variazione dei progetti dafitesse redatti e della realizzazione dei lavadesimi. |
soggetti aggiudicatori possono estendere il predelivieto ai soggetti che abbiano collaborato adral
titolo alla progettazione, con apposita previsionel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve agsaccompagnato da linee guida per la stima degkro
per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a r&@sche rientrano nell'importo a base della garanohé
della conseguente stima degli oneri medesimi.dbstto aggiudicatore puo affidare al contraente gyaite,
con previsione del bando di gara o del contrattaompiti del responsabile dei lavori. Nell'affidame
mediante appalto integrato, la nomina del respoisabnico dei lavori spetta alla stazione appal@nt
5. In relazione alle attivita di progettazione eppaovazione delle infrastrutture, non si applicdfasticolo

17 della legge quadro ed [ seguenti articoli del  galmento:
a) articolo 9 - Pubblicita degli atti della confarea di servizi;
b) titolo [, capo I - La progettazione;

c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei serviziigiporto inferiore al controvalore in euro di 200@MSP; e
capo V - Affidamento dei servizi di importo parisoperiore al controvalore in euro di 200.000 DSP.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effeittserite nel Programma triennale del soggetto
aggiudicatore, di Ccui all'articolo 13 del regolanten

7. Previa intesa con il Ministero della giustizfmo alla revisione delle tariffe professionali plerattivita di
progettazione, necessaria a tener conto delle preni di cui al comma 1, ai fini della determinazéodel
corrispettivo per le attivita di progettazione delhfrastrutture, redatte in conformita al presemigicolo e
relativo allegato tecnico, i soggetti aggiudicat@umentano del 100 per cento l'aliquota prevista ipe
progetto preliminare dalla tabella B del decretol ddinistro della giustizia in data 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 2Gip2001; le aliquote previste dalla citata tatkelper il
progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotterispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste per il progetto definitivo ed esecutivo mmodo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1
Art. 4-bis (Norme generali sulla procedura di appaaione dei progetti). - 1. Le procedure di istovith ed
approvazione dei progetti sono completate nei teprpvisti dal presente decreto salvo che non siano
interrotte o sospese su istanza del soggetto aggitate; anche nell'ipotesi di piu sospensionitefmine
complessivo di sospensione non pud superare i nagarni, trascorsi i quali le procedure di isttoria

ed approvazione riprendono il loro Corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o codthi#orio, le Amministrazioni competenti propongaalo
Ministero, nei termini e modi previsti dal preserdecreto, le prescrizioni per la corretta succeasiv
integrazione. Ove ci0 non sia possibile per l'agsedegli elementi progettuali prescritti dall'allem
tecnico al presente decreto, le Amministrazioni petenti concludono l'istruttoria, negli stessi témme
modi, con la richiesta di rinvio del progetto a maoistruttoria e la indicazione delle condizionirpa
ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su propasth Ministero, valuta la rilevanza delle carenzeosge
necessario, dispone la chiusura della procedural @dvio del progetto al soggetto aggiudicatoreestano
fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20 in merito alt&chiesta di integrazioni da parte della Commisgo
speciale VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture &tiuito ed approvato a norma dell'articolo 3 ai ifidella
intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove p®yidella valutazione di impatto ambientale; ogitra
autorizzazione, approvazione e parere, comunquerdarato, e rilasciato sul progetto definitivo defiera

ai sensi dell'articolo 4.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti lacagli altri soggetti pubblici e privati posson@pecipare
alle eventuali procedure di valutazione di impastmbientale nazionale, rimettendo le proprie valigag
ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e deéllgela del territorio ai sensi dell'articolo 18, pona 4;
resta fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutaziomimateria ambientale di competenza regionale sono
emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degticdir, 4 e 16, in applicazione delle specifichemative
regionali, in quanto compatibili con le previsiodel presente decreto legislativo e salvo quantovigte



all'articolo 1, comma 1. Il parere istruttorio spfogetto preliminare ai fini urbanistici ed ediligireso dalle
sole regioni o0 province autonome, sentiti i comuateressati, ai sensi dell'articolo 3. Il pareréristtorio sul
progetto definitivo & reso dai singoli soggetti @mtenti con le modalita dell'articolo 4, e segugihi
province partecipano al procedimento secondo le pEienze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta di avvideeprocedura di localizzazione dell'opera e di ‘alzione

di impatto ambientale sulla scorta del progettoiniéfo, anche indipendentemente dalla redazioraka
approvazione del progetto preliminare; in tal cas@rogetto definitivo € istruito ed approvato, drecai
predetti fini, con le modalita e nei tempi previgall'articolo 4. | Presidenti delle regioni e prioce
autonome interessate si pronunciano, sentiti i Carmel cui territorio si realizza l'opera. Il prog®
definitivo e integrato dagli elementi previsti pérprogetto preliminare. L'approvazione del progett
comporta l'apposizione del vincolo espropriativolee contestuale dichiarazione di pubblica utilita.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera possoessere disposte dal CIPE, con la procedura di cu
all'articolo 3, comma 5, mediante nuova rappreseimae grafica ovvero mediante una prescrizione
descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localzoae dell'opera in ordine alla quale non sianotsta
acquisite le valutazioni della competente CommissiglA o della regione competente in materia di,\éé

il Ministro dell'ambiente e della tutela del tewtio o il Presidente della regione competente inema di
VIA ritenga la variante stessa di rilevante impagimbientale, il CIPE, su conforme richiesta del giro
dellambiente e della tutela del territorio o delreBidente della regione competente, dispone
I'aggiornamento dello studio di impatto ambienteléa rinnovazione della procedura di VIA sulla padi
opera la cui localizzazione sia variata e per Igiitazioni progettuali conseguenti anche relativrdera
opera. La procedura di VIA e compiuta in sede girapazione del progetto definitivo, salva la faecodtel
soggetto aggiudicatore di chiedere la reiteraziatetla procedura, in sede di progetto preliminarenc
successiva verifica sul progetto definitivo ai setedl'articolo 20, comma 4. Resta fermo il dispodt cui
all'articolo 20, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaced,soggetto aggiudicatore ha facolta di provvedela a
trasmissione del progetto e degli elaborati necasséa approvazione dello stesso, muniti di firrd@itale,

su supporto informatico non modificabile. Le Amstirgizioni competenti alla istruttoria e gli enti geri
delle reti ed opere in qualsiasi modo interferechie non dispongono di adeguati mezzi di gestiohe de
supporto informatico possono richiedere l'invioufia o piu copie cartacee; i relativi tempi di istieria
decorrono dal ricevimento del progetto in forma teaea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni evproe autonome interessate sul progetto defindiveui ai
commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sserdell'articolo 3, comma 6.
10. Sul Progetto di Monitoraggio ambientale, casditte parte eventuale del progetto definitivo aisse
dell'allegato tecnico, le regioni possono esprinnaemtiti i comuni e le province interessati, neinbine di
novanta giorni di cui all'articolo 4.
Art. 4-ter (Conferenza di servizi ed approvazioeemrogetto definitivo). - 1. La Conferenza di serdi cui
all'articolo 4 e convocata e presieduta dal Mingstdelle infrastrutture e dei trasporti, 0 suo delém
ovvero dal Capo della struttura tecnica di missioh@ segreteria della Conferenza € demandata alla
struttura tecnica di missione di cui all'articolg @ seguito denominata: "struttura tecnica.”

2 . L'avviso di convocazione € inviato, anche perféele posta elettronica, almeno quindici giorninai
della data della riunione, ai soggetti pubblici ®vati competenti alla partecipazione al proceditoen
secondo le competenze previste dalle leggi orddnagenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatomette
alla struttura tecnica la lista dei soggetti corapéte la data di ricezione, da parte degli stessiprogetto
definitivo, nonché una relazione illustrativa del@torizzazioni necessarie, recante lindicazioeted
normative di riferimento ed il rapporto tra le augaazioni individuate e le parti del progetto dafitesse
interessate; la stessa relazione indica 1 soggetinvitare alla Conferenza di servizi in quantstge delle
interferenze rilevate o previste. Ove necessagdl,ambito della Conferenza possono tenersi pinioioi



preparatorie e istruttorie, anche con soggettirdivi@ relazione all'avanzamento e all'ambito dsitggole
attivita istruttorie e possono essere costituitipgi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singaoggetto
partecipante alla Conferenza deve comunicare l@rigreeventuali proposte motivate di prescrizioni o
varianti, compatibili con la localizzazione qualaye approvata in sede di progetto preliminarerceiit
termine perentorio di novanta giorni dalla dataridezione del progetto definitivo. Le proposte [mrss
essere avanzate nelle riunioni di Conferenza, ¢cmatazione a verbale, ovvero con atto scrittoodépto
entro il predetto termine presso la segreterieadetinferenza. Le proposte tardivamente pervenutesooo
prese in esame ai fini della approvazione del gtogka parte del CIPE.

3 . La convocazione della Conferenza e resa notaziden avviso pubblicato, a seguito della convomae
della Conferenza, sul sito internet del Ministeredle regioni interessate secondo le procedueengoldalita

di cui al decreto del Ministro dei lavori pubbl@iaprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzettadi#fe n.
100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competntilascio di permessi ed autorizzazioni comusnqu
denominati, cui non sia pervenuto il progetto défia dell'opera, segnalano tale omissione entterinine

di quindici giorni dalla data di ricevimento deilito alla Conferenza, o in caso di esclusionerdéa o
avviso di avvio del procedimento, nel termine dsssmta giorni dalla data di pubblicazione della
convocazione della Conferenza sui sopraccitati isttrnet. Qualora il responsabile del procedimgento
verificata la fondatezza dell'istanza, accolgadhiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicateasmette

il progetto definitivo all'interessato e comuniclaastruttura tecnica di missione la data dell'aanuta
consegna. | soggetti privati che non siano gestioreti ed opere interferenti o soggetti aggiudiciatielle
infrastrutture non intervengono alla Conferenzeoricessionari ed i contraenti generali posson@padre
alla Conferenza con funzione di supporto alle a#tisstruttorie.

4 . Il procedimento si chiude alla scadenza del n@smto giorno dalla data di ricezione del progetto
definitivo da parte di tutti i soggetti invitati lal Conferenza competenti al rilascio di permessi ed
autorizzazioni comunque denominati. Sono comungesepin esame le proposte pervenute prima della
scadenza predetta. Il documento conclusivo dellafé€@enza, sottoscritto dal presidente e dall'ineado
delle funzioni di segretario della stessa, elenttetle proposte pervenute ed i soggetti invitage con
hanno presentato tempestiva proposta. Per la ealenpnocedura di VIA restano fermi i diversi terimii

cui al capo Il

5 . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportirmula al CIPE a mezzo della struttura tecnicartap@sta
di approvazione o rinvio del progetto a nuova tstmia, tenendo conto di tutte le proposte di priegmi o
varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su propostal Ministro delle infrastrutture e dei traspodpprova o
rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliengoproposte di prescrizioni e varianti compatiloidin la
localizzazione, le caratteristiche tecniche e fanali ed i limiti di spesa individuati nel progeficeliminare
laddove gia approvato.

6 . Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenzankncata partecipazione al procedimento di un stgge
competente e non invitato, allo stesso € immediatdéenrimesso il progetto definitivo con facolta di
comunicare al Ministero la propria eventuale prég@aentro il successivo termine perentorio di noaant
giorni; la proposta € comunicata al CIPE per lanav&e integrazione del provvedimento di approvaio
In casi di particolare gravita, il Ministro dellefiastrutture e dei trasporti ovvero il Presidetédia regione
interessata ai lavori possono chiedere al CIPEb$épensione totale o parziale dei lavori, nelle naeka
integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 4-quater (Varianti). - 1. Il soggetto aggiualiore verifica che nello sviluppo del progetto eseo sia
assicurato il rispetto delle prescrizioni impartit@l CIPE in sede di approvazione del progettonditefo e
preliminare. Restano fermi i compiti e le verifichedi cui all'articolo  20.
2. Il soggetto aggiudicatore é tenuto ad appotareodifiche ed integrazioni occorrenti, nello sypipo del



progetto esecutivo, in conseguenza della verificai  dcui al comma 1.

3. Le varianti da apportare al progetto definitaygprovato dal CIPE, sia in sede di redazione dmjjgito
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opspap approvate esclusivamente dal soggetto aggitode
ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizeané comportino altre sostanziali modificazioispetto

al progetto approvato e non richiedano la attriboei di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; iaso
contrario sono approvate dal CIPE. Le variantivalgi sotto l'aspetto localizzativo sono approwvaia |l
consenso dei presidenti delle regioni e provind®raame interessate, espresso con la procedurai di cu
comma 5 dell'articolo 3. Per le opere il cui finmmzento e stato assegnato su presentazione del pian
economico finanziario la richiesta di nuovi finaarmenti comporta la revisione dello stesso. Nonrasso
rilievo localizzativo le varianti di tracciato delbpere lineari contenute nell'ambito del corridaividuato

in sede di approvazione del progetto ai fini urbaai; in mancanza di diversa individuazione cossitono
corridoio di riferimento a fini urbanistici le zordi rispetto previste dall'articolo 14, comma 2| testo
unico delle disposizioni legislative e regolamenitaimateria di espropriazione per pubblica utjldacui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugrid 20. 327, e successive modificazioni, e dal deatel
Ministro per i lavori pubblici in data 1 aprile 1®6pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 deld@8ile
1968.

4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministerd & Presidente della regione interessata dellemtirche
intende approvare direttamente, ai sensi del co@insa I'opera € soggetta a VIA o ricade in ambiggetti

a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gemri2004, n. 42, sono informati anche il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e ilri4tero per i beni e le attivita culturali. | prétilsoggetti nel
termine perentorio di quarantacinque giorni daléaddi ricezione hanno facolta di rimettere al CIPE
I'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi rdaggiore gravita, puo ordinare la sospensione
dell'esecuzione. La medesima informativa e resasilal Sindaco del Comune su cui ricade l'inteiven
5. La istruttoria delle varianti che non possoneees approvate dal soggetto aggiudicatore ai isi
comma 2 & compiuta con le modalita di cui all'aftc4, anche nel caso in cui sia necessaria unganuo
valutazione di impatto ambientale. In caso di mattvdissenso delle regioni e delle province auta@om
interessate si procede ai sensi dell'articolo 8yoa 6.

6 . Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti cortipormodificazioni del piano di esproprio, il prdageée
nuovamente approvato ai fini della dichiarazionepdbblica utilita dall'autorita espropriante ai siedel
citato testo unico delle disposizioni legislativaegiolamentari in materia di espropriazione perbtiah
utilita, previe, occorrendo, nuove comunicaziorsexsi dell'articolo 4.

7 . Per le infrastrutture strategiche e di preminémeresse nazionale, il cui progetto definitivo resa stato
approvato dal CIPE a norma del presente decresmggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle
procedure di approvazione delle varianti previsibeddiverse norme vigenti, sia delle procedureudial
presente articolo, con I'adozione, per le varielnéd non possono essere approvate dal soggettadaggare

ai sensi del comma 2, delle procedure con confaratizservizi, secondo le modalita dell'articolo 4 e
seguenti.

Art. 5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1li @nti gestori delle reti ed opere destinate ablgico
servizio in qualsiasi modo interferenti con l'irdnauttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperalia
realizzazione della stessa con le modalita prewatkarticolo 5, come precisato dal presente @idicLe
attivita di cui ai commi successivi devono ess@mmiute in tempi compatibili con i tempi di progetione,
approvazione ed esecuzione delle infrastrutturenecaisultanti dal presente decreto legislativo ¢ da
programma a corredo del progetto preliminare d@fimied esecutivo. La violazione dell'obbligo di
cooperazione che sia stata causa di ritardato avvamomalo andamento dei lavori comporta per l'ente
gestore responsabilita patrimoniale per i dannitsalal soggetto aggiudicatore. | progetti preli@ino
definitivi di risoluzione delle interferenze possoessere sottoposti alla approvazione del CIPEamn@nte

al progetto delle infrastrutture interferite; in meanza, vengono approvati secondo le procedureiprael



soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminarkedefrastrutture, la cooperazione dell'ente gestaoa per
oggetto:

a) la verifica del progetto, al fine di segnalarea |sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con ilgaitp aggiudicatore per lo sviluppo del progettiedepere
interferenti, nonché degli spostamenti di opere erfetite;

c) l'avwvio della progettazione degli spostamenti apere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degkromper le attivita di propria competenza per $oluzione

delle interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progifinitivo delle infrastrutture, la cooperaziotel'ente
gestore ha per oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli defjgetto aggiudicatore, del progetto definitivalde
spostamenti di opere interferite cui provvede €ayestore e la collaborazione con il soggetto aticgtiore
per il progetto definitivo cui provvede quest'ulim
b) la verifica della completezza e congruita debgpamma di risoluzione delle interferenze, redatto
corredo del progetto definitivo, con la indicaziode eventuali ulteriori interferenze non precisatda

proposta di modifica 0 integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo deglnexi per le attivita di propria competenza per la
risoluzione delle interferenze.

4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazidell’ente gestore ha per oggetto il rispettb de
programma approvato dal CIPE unitamente al progeéfnitivo, ai fini della risoluzione di tutte le
interferenze di propria competenza.
5. Le attivita di collaborazione dell'ente gest@@o compiute a spese del soggetto aggiudicatbre; i
mancato accordo sulle prestazioni e sulle speseesonera I'ente gestore dal compimento delle tattolii
collaborazione in fase progettuale, salvo il dirigt ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittamente
affrontati. In fase esecutiva, I'ente gestore dewmpiere le attivita di competenza anche in marzatz
specifico accordo convenzionale con il soggettoiuatigatore, a condizione che quest'ultimo metta a
disposizione in via anticipata le risorse occolrgntorrispondenza alle previsioni del programmeako il
diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al orsb delle somme poste a disposizione in eccespetto
alle necessita. Sono fatte salve le diverse p@viisii convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicated ente
gestore.

6. Il presente articolo si applica, in quanto cotifjii@, anche alle interferenze tra infrastrutturecorso di
realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrasiire in corso di realizzazione alla data di @&atin vigore
della presente integrazione, le varianti ai progt risoluzione delle interferenze devono essg@m@ovate
secondo le modalita di cui all'articolo 4 e seguent
Art. 5-ter (La societa pubblica di progetto). -ve la proposta del soggetto aggiudicatore, corpeoapta
dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzeme dell'infrastruttura e dei beni connessi, iVd#
coordinata di piu soggetti pubblici, si procedeaaterso la stipula di un accordo di programma saggetti
pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso laitt@sone di una societa pubblica di progetto, seszopo di
lucro, anche consortile, partecipata dai soggetialicatori e dagli altri soggetti pubblici intesati. Alla
societa pubblica di progetto sono attribuite le petenze necessarie alla realizzazione dell'opatealle
opere strumentali o connesse, nonché alla esprogmea delle aree interessate, ed alla utilizzazidelée
stesse e delle altre fonti di autofinanziamentaoiteddall'infrastruttura. La societa pubblica dogetto e
autoritd espropriante ai sensi del testo unicoeddisposizioni legislative e regolamentari in miateti
espropriazione per pubblica utilita di cui al decrdel Presidente della Repubblica 8 giugno 200B21.

La Societa pubblica di progetto realizza l'intetteeim nome proprio e per conto dei propri soci endaanti,
avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIREuo favore, operando anche al fine di riduroedto per

la pubblica finanza.

2. Alla Societa pubblica di progetto possono pdpeee le Camere di commercio, industria e artigiarale



Fondazioni bancarie.

3. La Societa pubblica di progetto e istituita alosscopo di realizzare ed eventualmente gestire
l'infrastruttura e partecipare al finanziamentceeatganismo di diritto pubblico ai sensi della legmgiadro e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente aecret legislativo.

4. Gli enti pubblici interessati alla realizzaziatieuna infrastruttura possono partecipare, traadeordo di
programma, al finanziamento della stessa, anchevatso la cessione al soggetto aggiudicatore ovaia
Societa pubblica di progetto di beni immobili doprietd o allo scopo espropriati con risorse firiame
proprie.

5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, @inti pubblici possono contribuire per l'intera atardel
piano economico-finanziario al soggetto aggiudicato alla Societa pubblica di progetto, devolveata
stessa | proventi di propri tributi o] diverse  fonti di reddito, fra  cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai #uaggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infragtarazione
ed ICI, indotti dalla infrastruttura,
b) da parte della Camera di commercio, industastigianato, una quota della tassa di iscriziolie,sopo
aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, . n 580.

6. La realizzazione di infrastrutture costituis@dt@e ammesso, verso il quale le Fondazioni bancar
possono destinare il reddito, nei modi e nelle previste dalle norme in vigore.

7 . | soggetti privati interessati alla realizzaziode una infrastruttura possono contribuire alla stes
attraverso la cessione di immobili di loro propriet impegnandosi a contribuire alla spesa, a méizo
apposito accordo procedimentale.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicandexorrere dalla data di entrata in vigore del gmes
decreto. Le norme di cui all'allegato tecnico atrdéo legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introglatal
comma 1, primo capoverso, si applicano ai proglette infrastrutture, la cui redazione sia statadita o, in
caso di procedura negoziata, affidata ovvero, pamogetti redatti direttamente, oggetto di delizevae
dell'organo competente dopo la data di entratagore del presente decreto. Per i progetti in cerger
quelli banditi prima della data di entrata in vigatel presente decreto, i soggetti aggiudicatornbdacolta
di adeguare il progetto alle norme tecniche allegadn eventuale variazione del relativo corrispett

Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 20 agsto 2002, n. 190
1 . Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,csapportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, & aggiunto, in fine, il seguentxipdo: "Finanziamento senza rivalsa o con rivhiadata e

il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro,eclviene concesso ad un contraente generale c
concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitaei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci dstlaieta di progetto.";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parétomposta da" sono inserite le seguenti: "dipeatichei
limiti dell'organico approvato e";

c) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguiasi: "Al fine di agevolare, sin dall'inizio dallfase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture rsseédiamenti produttivi, il Ministro delle infrastture e dei
trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonchéresidenti delle regioni o province autonome irgeate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministrinemina di commissari straordinari, i quali seguono
'andamento delle opere e provvedono alle opportamieni di indirizzo e supporto promuovendo le
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privistieressati. Nell'espletamento delle suddetteitittie nel
caso di particolare complessita delle stesse,nimissario straordinario puo essere affiancato daum
commissario, nominato dal Presidente del ConsagioMinistri, su proposta dei Presidenti delle oagio
province autonome territorialmente coinvolte, comemd a carico delle regioni o province autonome
proponenti.”;



d) all'articolo 2, comma 8, e aggiunta la seguerasdr "Nei limiti dei costi autorizzati a norma delmma

9, i commissari straordinari e i sub-commissag\aialgono delle strutture di cui al comma 3, nondeke
competenti strutture regionali e possono avvaliEksupporto e della collaborazione dei soggetti.te

e) all'articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dop@ahrole: "territoriale e sociale” sono inseritsdguenti:
"comunqgque non superiori al 5 per cento dell'inteosto dell'opera™”; dopo le parole: "necessarie alla
realizzazione", sono inserite le seguenti: "; dpacentuale predetta sono esclusi gli oneri digazione di
impatto ambientale individuati nellambito dellaopedura di VIA"; le parole: "e, una volta emessi i
regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, deglteriori elaborati ivi eventualmente previsti" son
soppresse; in fine, sono aggiunte le seguenti:eémvaltra comunicazione diversa da quella effedtpatr la
eventuale procedura di VIA, ai sensi del presentiecdo; ove non sia prevista la procedura di VIA,
progetto preliminare € comunque depositato prelssompetente ufficio della regione interessatafirai
della consultazione da parte del pubblico, e delodito si da avviso sul sito internet della regiendel
soggetto aggiudicatore.”;

f) all'articolo 3, comma 7, nel primo periodo, dopghrole: "vigenti ed adottati" sono inserite Igusmti:
"gli immobili su cui é localizzata I'opera sono @ggettati al vincolo preordinato all'esproprio ansi
dell'articolo 10 del testo unico delle disposizitegislative e regolamentari in materia di espragione per
pubblica utilita, di cui al decreto del Presidedédia Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincelantende
apposto anche in mancanza di espressa menziongd, ldoparole: "fasce di rispetto” sono inserite le
seguenti: "e non possono rilasciare, in assenzattkdtazione di compatibilita tecnica da partesdggetto
aggiudicatore, permessi di costruire, né altrilitibilitativi nell'ambito del corridoio individuat con
I'approvazione del progetto ai fini urbanistici eld aree comunque impegnate dal progetto stessaleA
scopo, l'approvazione del progetto preliminare &ar@ubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficipled € comunicata agli enti locali interessati sacdel
soggetto aggiudicatore”;

g) all'articolo 5, comma 4, le parole: "I gestorisdrvizi pubblici e di infrastrutture destinate aibplico
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eggstori di reti o opere destinate al pubblico igévV,

h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti mod#icai:

1) al comma 12, dopo il primo periodo € inseritodfygente: "Per i bandi pubblicati entro il 31 diceenb
2006, tale quota non puo superare il venti peracdetlimporto dell'affidamento posto a base diagey in
ogni caso, il saldo della quota di corrispettiviemuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazubei
lavori."; 2) dopo il comma 12 sSono inseriti [ segtie
"12-bis. | crediti delle societa di progetto, ivhadluse quelle costituite dai concessionari a norma
dell'articolo 37-quinquies della legge quadro, re@infronti del soggetto aggiudicatore sono cedibile
banche e ad altri intermediari finanziari con le dadita di cui all'articolo 115 del regolamento; lzessione
puo avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
12-ter. La cessione deve essere stipulata medatagoubblico o scrittura privata autenticata e desssere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato e espressamente indicare se la cessione é eftettua
fronte di un finanziamento senza rivalsa 0 con lsga  limitata.
12-quater. Il soggetto aggiudicatore liquida I'intpm delle prestazioni rese e prefinanziate dal caente
generale con la emissione di un certificato di pagato esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Per i soli citedi cui al presente comma ceduti a fronte dafimiamenti
senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissiodel certificato di pagamento costituisce definitivo
riconoscimento del credito del finanziatore cesarimy al cessionario non é applicabile nessuna egmee

di pagamento delle quote di prefinanziamento ricmnate, derivante dai rapporti tra debitore e crede
cedente, ivi inclusa la compensazione con creditivanti dall'adempimento dello stesso contrattcom

gualsiasi diverso credito nei confronti del contnée generale cedente.
12-quinquies. Il bando di gara indica la data ulérdi pagamento dei crediti riconosciuti definitaii sensi
del comma 12-quater, in tutti i casi di mancato atandato completamento dell'opera.

12-sexies. Per gli affidamenti per i quali non pr@stata la garanzia globale di cui al comma 13 si&no



crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma  12-quater:
a) la garanzia di buon adempimento non e soggdtearaluzioni progressive di cui all'articolo 30 b
legge quadro; ove la garanzia si sia gia ridottaveko la riduzione sia espressamente prevista nella
garanzia prestata, il riconoscimento definitivo a@eédito non opera se la garanzia non é ripristenat la

previsione di riduzione espunta dalla garanzia,
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto penotivi attribuibili al contraente generale si apgdino le
disposizioni previste dall'articolo 37-octies della legge guadro;

c) il contraente generale ha comunque facolta dititgre la garanzia di buon adempimento con la
garanzia globale, ove istituita; in tale caso nomgplicano le previsioni di cui alle lettere a)g.;"

3) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. I capitolati prevedono, tra I'altro:
a) le modalita ed i tempi, nella fase di svilupgbapprovazione del progetto definitivo ed esecutiale
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinentigarticolare le prestazioni di cui all'articolo 3pmma 8, ed

[ lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita ed i tempi per il pagamento dei ratecorrispettivo dovuti al contraente generaler pe
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavopertinenti in particolare le attivita progettuali é&
prestazioni di cui alla lettera a).
13-ter. Al fine di garantire I'attuazione di idone@sure volte al perseguimento delle finalita deyenzione

e repressione della criminalita e dei tentativiifiltrazione mafiosa di cui agli articoli 9, comn# lettera
e), e 15, comma 5, il soggetto aggiudicatore indiehbando di gara un'aliquota forfetaria, non sqbsta

al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo comdes dell'intervento, secondo valutazioni preliminzhe

il contraente generale € tenuto a recepire nelt'd#f formulata in sede di gara. Nel progetto ch@aine a
base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicattéeiesomma corrispondente a detta aliquota € incluske
somme a disposizione del quadro economico, edta una relazione di massima che correda il progetto
indicante l'articolazione delle suddette misurencdmé la stima dei costi. Tale stima € riportatalael
successive fasi della progettazione. Le variazimuniche per l'attuazione delle misure in questjone
eventualmente proposte dal contraente generalgualunque fase dell'opera, non possono essere onditiv
maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicato€@ve il progetto preliminare sia prodotto per irativa
del promotore, quest'ultimo predispone analoga catizione delle misure in questione, con relativa
indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso stda ed inseriti nelle somme a disposizione
delllamministrazione. Le disposizioni del presestmma si applicano, in quanto compatibili, ancheaaesi

di affidamento mediante concessione.;"

i) all'articolo 16, comma 2, &€ aggiunto, in finesédguente periodo: "Si osservano, in quanto applicab
commi 6 e 7 dell'articolo 20.";

l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modiioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'istruttoria sui progetti relativi alle operali cui all'articolo 17, comma 1, & eseguita al fide
individuare, descrivere e valutare, in modo appiafw, per ciascun caso particolare, gli effetti eliti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori: I'om, la fauna e la flora; il suolo, I'acqua, l'arid,clima e il
paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quemnon
previsto dal presente decreto e dall'allegato teontrovano applicazione le norme del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 898 n. 379.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie sdesstudio di impatto ambientale. Lo studio di atip
ambientale e redatto secondo le direttive comui@tar materia e le norme dell'allegato tecnico a¢gente
decreto. In ogni caso esso deve almeno comprendeeedescrizione del progetto con informazioni tigka
alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; uescdzione delle misure previste per evitare, rréue
possibilmente compensare rilevanti effetti negativdati necessari per individuare e valutare pripali
effetti che il progetto pud avere sull'ambienteaudescrizione sommaria delle principali alternatipeese

in esame dal committente con indicazione delleggaldi ragioni della scelta sotto il profilo deliiipatto



ambientale; dati, analisi ed informazioni relatigseprogetto stesso, alla utilizzazione delle risoraturali,
alla emissione di inquinanti, alla creazione di ®o&e nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. liggetto
aggiudicatore deve redigere una relazione sui metdd previsione utilizzati per la valutazione
dell'impattoambientale e delle misure previste peitare, ridurre ed eventualmente compensare effett
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nbBacconsegnare un riassunto non tecnico delle indarami
trasmesse ed indicare le eventuali difficolta risitate. Lo SIA di un lotto di infrastruttura deventenere
elementi di massima che diano informazioni sullathgp ambientale determinato dalla realizzazionelideg
altri lotti secondo le scelte seguite nel proggitesentato.;"

2) al comma 4, le parole: "articolo 9" sono sostiultlle seguenti: "articolo 6";

m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti mod#ioni:

1) il comma 4 e sostituito dal seguente:
"4, La Commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tatelel territorio, entro trenta giorni dalla dataid
presentazione del progetto definitivo da parte stjgetto proponente, eventuali difformita tra qoesstil
progetto preliminare;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessantarrgi da tale presentazione, il proprio parere sulla
ottemperanza del progetto definitivo alle presenizi del provvedimento di compatibilita ambientale e
sull'esatto adempimento dei contenuti e delle piasni di cui al decreto di compatibilita ambiemea;”

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti qudiri "L'aggiornamento del SIA puo riguardare laasol
parte di opera interessata alla variazione. In dagmancato adempimento dei contenuti e delle pasni

di cui al provvedimento di compatibilita ambientalecitato Ministro, previa diffida a regolarizagrfa dare
notizia dell'inottemperanza in sede di Confererizedsizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istioria.";

3) al comma 6 € aggiunto, in fine, il seguente pearicdl presente comma si applica anche al caso di
variazioni progettuali intervenute nella fase digettazione esecutiva.”;

4) dopo il comma 6 sono aggiunti [ seguenti:
"6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma frima dell'inizio dei lavori € comunicata al Mingb
dell'ambiente e della tutela del territorio la reiza data ed & trasmesso allo stesso Ministeraadigptto
esecutivo composto dai documenti previsti daglicalit 19 e seguenti dell'allegato tecnico al pretgen
decreto, ivi compresa l'attestazione di cui alieoto 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche
tempestivamente trasmesse eventuali varianti progiet ivi comprese quelle derivanti dalle attivitd
verifica di cui all'articolo 4-quater e agli artidbo 20 e seguenti del relativo allegato tecnico. La
Commissione, su richiesta dei soggetti esecutoliogera, puo fornire le proprie indicazioni sulla
interpretazione e applicazione del provvedimento dicompatibilita ambientale.
6-ter. | commi 4 e 5 non si applicano al caso dh¥kpressa su progetti definitivi, fermo restarldmiere

di impartire prescrizioni con il provvedimento dirapatibilita ambientale.;"

n) al comma 3 dell'articolo 20-nonies, le parolesteeanese” sono sostituite dalle seguenti: "ottaeset

2 . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicanoexarere dalla data di entrata in vigore del prisen
decreto. La disposizione di cui al comma 1, let®raelativa al limite del 5 per cento intrododtall'articolo

3, comma 3, si applica ai progetti la cui istrutiod avviata dopo la data di entrata in vigore ptekente
decreto. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis 2tér dell'articolo 19 del decreto legislativo 2§oato
2002, n. 190, introdotte dal comma 1, letteraifgpplicano alle procedure di gara ed ai rappamitattuali

in corso alla data di entrata in vigore del presealgcreto; le disposizioni dei commi 12-quaterglifrquies

e 12-sexies della medesima disposizione, si appuiea lavori banditi dopo la data di entrata inoreg del
presente decreto, ma € facolta del soggetto aggitmie prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia banditi ovvero, per queiéi gggiudicati, convenire con il contraente gereetal
applicazione delle stesse ai relativi contratti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stagara inserito nella Raccolta ufficiale degli airmativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiuegpetti di osservarlo e di farlo osservare.



Dato a Roma, addi 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasgio
Scajola, Ministro delle attivita produttive
Castelli, Ministro della giustizia

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Annesso A
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Sezione | PROGETTO PRELIMINARE

Art. 1. Documenti componenti il progetto preliminare Documenti componenti il progetto preliminare.

1 . Il progetto preliminare definisce le caratterisgcqualitative e funzionali delle opere "anche con
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo denateriali provenienti dalle attivita di riuso kiclaggio”, il
guadro delle esigenze da soddisfare e delle speeifirestazioni da fornire; evidenzia le aree impégy le
relative eventuali fasce di rispetto e le occoiranisure di salvaguardia, nonché le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali ed i limii spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivimpoeso il
limite di spesa per I'eventuale esecuzione del tomyggio ambientale, per le eventuali opere e maisur
compensative dell'impatto territoriale e socialpex le infrastrutture ed opere connesse, necesabaie
realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizionigrai o regionali vigenti, I'opera sia soggettaadutazione

di impatto ambientale, il progetto preliminare aredato anche da studio di impatto ambientale e res
pubblico secondo le procedure previste dalle leggionali e/o regionali applicabili.

2 . Il progetto preliminare stabilisce i profili e taratteristiche piu significative delle opere eldefgaborati
dei successivi livelli di progettazione, in funzeodelle dimensioni economiche e della tipologia&goria
dell'intervento, ed & composto, salva diversa déterzione del responsabile del procedimento, daiesati
elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previdalle vigenti normative, relazione di compatibilita
ambientale;

d) studi necessari per un‘adeguata conoscenza delstmin cui andra a inserirsi I'opera, corredatiddti
bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratort quali, indicativamente ma non esaustivamente)lg
topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeolugiddrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiah
sulle interferenze e relative relazioni e elaboga#fici - atti a pervenire ad una completa caratazione
del territorio e dell'ambiente;

e) planimetria generale ed elaborati grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesurapani di sicurezza; qualora il progetto prelinti@asia
posto a base di gara per concessione o contraentrale tale elaborato dovra consentire la definei
degli oneri per la sicurezza in fase di realizzagjo

g) calcolo estimativo;

h) quadro economico di progetto;



I) capitolato speciale prestazionale;

) studio di inserimento urbanistico;

m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque,richiesto, elementi preliminari dei sistemi di
monitoraggio previsti per le singole componenti antali impattate.

3 . Qualora il progetto preliminare sia posto a basgatla per I'affidamento di una concessione dirfiavo
pubblici, deve essere altresi predisposto un pé&romomico e finanziario di massima, sulla baseqgdele
sono determinati gli elementi da inserire nel retabando di gara.

4 . Qualora il progetto preliminare sia posto a basgada di un affidamento a contraente generaleaovr
altresi essere predisposto quanto previsto al ssseeart. 18.

Art. 2. Relazione illustrativa del progetto preliminare

1 . La relazione illustrativa, secondo la tipologia, dategoria e la entita dell'intervento, si aricoki
seguenti punti:

a) descrizione delle finalita dell'intervento, delpossibili opzioni progettuali e determinazione dell
soluzione progettuale migliore (soluzione presgglta

b) descrizione puntuale del progetto della soluzimrescelta e indicazioni delle modalita e della tistiga
per la prosecuzione dell'iter progettuale;

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari gebgetto.

a) Finalita dell'intervento e scelta delle alternativ progettuali:
- descrizione delle motivazioni giustificative dehecessita dell'intervento e delle finalita chprsfigge di
consequire;

- descrizione generale delle soluzioni progettandlizzate, caratterizzate sotto il profilo funzat tecnico
(aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrodegici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sottd profilo
dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, rchaologici, vincolistici, ecc.);
- illustrazione delle motivazioni a supporto det@uzione prescelta sotto il profilo localizzatifonzionale
ed economico, nonché delle problematiche conndBsserimento ambientale, alle eventuali preesizte
archeologiche e alla situazione complessiva detlaaz con riferimento alle altre possibili soluzioni
Qualora l'intervento preveda l'adeguamento o l'emm@Ento di opere esistenti, il progetto espone
chiaramente le caratteristiche di queste ultimendgivazioni che hanno portato a tale scelta artesdi
possibili alternative (anche parziali).

b) Progetto della soluzione selezionata:

- descrizione dettagliata della soluzione selezmna

- esposizione della fattibilita dell'intervento,adionentata attraverso i risultati dello studio dpatio
ambientale (ove presente), ed in particolare:

- l'esito delle indagini idrologico-idrauliche, degiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed
archeologiche;

- I'esito degli accertamenti in ordine agli evetitumcoli di natura storica, artistica, archeologj
paesaggistica o di qualsiasi altra natura intefesetie aree interessate;

- esito delle valutazioni preliminari sullo statelld qualita dell'ambiente interessato dall'intaetegin
assenza (ante-operam) ed in presenza dello sfssteoperam) e in corso di realizzazione (faseadtiere);
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diviexkementi del progetto con la loro illustraziomele sotto |l
profilo architettonico, relativamente alle operajuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;

- accertamento in ordine alla disponibilita delleeaed immobili e eventualmente da utilizzare, @lative
modalita di acquisizione, ai prevedibili oneri;

- accertamento in ordine alle interferenze con paidervizi presenti lungo il tracciato, la propasli



soluzione ed i prevedibili oneri;

- indirizzi per la redazione del progetto definitjv

- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indioae dei tempi massimi di svolgimento delle vaatigvita
di progettazione, approvazione, affidamento, realiione e collaudo;

indicazioni su accessibilita, utilizzo e manutengalelle opere, degli impianti e dei servizi esitte
c) Aspetti economici e finanziari:

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;

- per le opere a rete, I'eventuale articolazioneatie funzionali;

- quadro economico;

- sintesi delle forme e delle fonti di finanziamepeer la copertura della spesa;

- risultati del piano economico e finanziario (gare in concessione).

2 . La relazione da chiara e precisa nozione di quéltestanze che non possono risultare dai diseghie
hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita degptto.

Art. 3. Relazione tecnica

1 . Larelazione riporta lo sviluppo degli studi temrgpecialistici del progetto ed indica requisiti e
prestazioni che devono essere riscontrate nethiateo. Descrive nel dettaglio le indagini effettua la
caratterizzazione del progetto dal punto di vigilidserimento nel territorio e nell'ambiente, clége e
motiva le scelte tecniche del progetto "anche denimento ai profili ambientali e all'utilizzo denateriali
provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio”.

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportanprincipali argomenti che devono essere conterali@n
relazione tecnica:

- idrologia e idraulica;

- geologia e idrogeologia;

- geotecnica;

- sismica,;

- uso del suolo (urbanistica, vincoli);

- interesse archeologico del sito accertato sateldi indagini condotte d'intesa con I'amministraez
competente ai sensi del decreto legislativo 22 gen2004, n. 42, e della sezione V del presensgalb
tecnico;

- censimento delle interferenze (con le ipotesigdiluzione delle principali interferenze riscoméra
preventivo di costo);

- piano di gestione dei materiali con ipotesi dugmne delle esigenze di cave, siti di recupediseariche,
tenuto conto della vigente normativa relativa gkatione dei rifiuti;

- espropri (quantificazione preliminare degli imor

- architettura e funzionalita dell'intervento;

- strutture ed opere d'arte;

- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (ppece a rete);

- modalita della fasi di cantierizzazione;

- per i progetti soggetti ai valutazione d'impattobientale nazionale e comunque, ove richiestarjizad
preliminari, per il monitoraggio ambientale, coferimento al progetto di monitoraggio ambientale
approvato dal Ministero delllambiente e della | territorio;

- impianti e sicurezza.

Per interventi di adeguamento/ampliamento di opsr&enti, la relazione tecnica contiene inoltre:

- dettagliato resoconto delle indagini (geometrj&trutturali, geotecniche, idrauliche, funzionakg.)
effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;

- la destinazione finale delle zone dismesse;



- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessaer garantire I'esercizio delle parti preesistumante la
costruzione dell'intervento (se previsto).

Per opere caratterizzate da particolari complessitausa di condizioni al contorno critiche o digieni e
carichi inusuali, la relazione tecnica contiendtnmeocalcoli sommari di dimensionamento per le epavili
e/o gli impianti.

Art. 4. Studio di impatto ambientale e studio di fdtibilita ambientale

1 .Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, egisposto contestualmente al progetto preliminalla s
base dei dati e delle informazioni raccolte nelbédodel progetto stesso anche con riferimentoitaids
recupero e alle discariche. Sono seguite, le ndexr@che di cui ai decreti del Presidente del Gglitsdei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1@88la Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 19&9)
successive modificazioni, nonché, ove applicabile norme tecniche regionali in materia.
Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto emtale nazionale, lo studio dimpatto ambientaierd
uniformarsi ai disposti del decreto del Ministrolldenbiente e della tutela del territorio in dataafirile
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 @ehprile 2004, recante "Linee guida per l'utilizde
sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto aimftale", adottando le tecnologie ed i sistemi wraiwi ivi
previsti.

2 . La relazione di compatibilita ambientale, sulladalelle analisi sviluppate nella fase di redazidele
progetto preliminare, analizza e determina le neiatte a mitigare e compensare gli effetti dediliménto
sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificaraigliorare la qualita ambientale e paesaggistidacdetesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagitecniche, alle caratteristiche dell'ambientesriessato
dallintervento in fase di cantiere e di esercizidla natura delle attivita e lavorazioni necessari
all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenzartoli sulle aree interessate.

Art. 5. Elaborati grafici del progetto preliminare

1 . Gli elaborati grafici, redatti in scala opportumdebitamente quotati, con le necessarie diffeagiai in
relazione alla dimensione, alla categoria e apaltigia dell'intervento, devono includere le misergli
interventi di mitigazione e compensazione ambiental degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e pgegssico, con la stima dei relativi costi sono ¢osi:

a) per opere e lavori puntuali:

dallo stralcio dello strumento di pianificazioneepaggistico territoriale e del piano urbanisticoegale o
attuativo, sul quale sono indicate la localizzaeidell'intervento da realizzare e le eventualealtr
localizzazioni esaminate;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curvdidello in scala non inferiore a 1:2.000, sulleatjlsono
riportati separatamente le opere ed i lavori dazzae e le altre eventuali ipotesi progettuasiragate;
area di riferimento ai fini urbanistici;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preinari, in scala adeguata alle dimensioni dellfaga
progettazione:

sezione geologica e geotecnica,

carta archeologica,;

planimetria delle interferenze;

planimetrie catastali;

planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cadaconferimento a recupero, di deposito tempavandi
discarica,

dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel mameell'articolazione e nelle scale necessarie a



permettere l'individuazione di massima di tuttedeatteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzategrati da tabelle relative ai parametri dpeisare;

b) per opere e lavori a rete:

dalla corografia generale di inquadramento delfajre scala 1:100.000 - 1:50.000;

dalla corografia contenente l'indicazione dell'andato planimetrico dei tracciati esaminati conrnfento
all'orografia dell'area, al sistema di traspordiegli altri servizi esistenti, al reticolo idrogi@d, in scala non
inferiore a 1:25.000;

dallo stralcio dello strumento di pianificazioneepaggistico territoriale e del piano urbanisticoegale o
attuativo sul quale sono indicati i tracciati eSaati;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curvdidello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulgali sono
riportati separatamente i tracciati esaminati;

dalle planimetrie su foto mosaico, in scala noerioire a 1:10.000, sulle quali sono riportati safEnente i
tracciati esaminati;

dai profili longitudinali altimetrici dei tracciaBsaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preinari, ed in particolare:

planimetria idraulica in scala non inferiore a 1000D;

carta geologica, geomorfologica e idrogeologicacala non inferiore a 1:10.000;

profilo geologico/idrogeologico con caratterizzamageotecnicageomeccanica dei principali litotipscala
non inferiore a 1:10.000/1000;

planimetria con macrozonazione sismica in scalaimi@niore a 1:25.000;

carta archeologica in scala non inferiore a 1:2%.00

planimetria delle interferenze in scala non infiexia 1:10.000;

corografia in scala non inferiore a 1:25.000 cohitazione dei siti di cava, di conferimento a o, di
deposito temporaneo e di discarica,

schemi grafici e sezioni schematiche nel numertarteolazione e nelle scale necessarie a pearett
I'individuazione di massima della localizzazionetutte le caratteristiche spaziali, tipologichenzionali e
tecnologie delle aree di cantiere necessarie peal&zazione delle opere;

planimetria dei siti di cava, di conferimento aupero di deposito temporaneo e di discarica inaseah
inferiore a 1:10.000; dalle planimetria su foto @ios, in scala non inferiore a 1:5.000, del traccia
selezionato;

sistemazione tipo aree di deposito;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curvdidello, in scala non inferiore a 1:5.000, petrdcciato
selezionato; la scala non dovra essere inferidr.800 per le tratte in area urbana. La planimetovra
contenere una rappresentazione del corpo delle@peegli sviluppi di tutti gli assi di progett@lcolati in
base alle caratteristiche geometriche assunterplocdelle opere dovra essere rappresentato insogni
parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di gaaogiere idrauliche, reti di recinzione, fascespetto e
fasce di interesse urbanistico), allo scopo dirdateare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura.
Dovranno inoltre essere rappresentate le caraitdesgeometriche del tracciato e le opere d'arteipali;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala noeriofe a 1:5.000, del tracciato selezionato;

dai profili longitudinali altimetrici delle operedgei lavori da realizzare in scala non inferiore%000/500,
contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arevfste, le intersezioni con reti di trasportoséivizi e/o
idrologiche, le caratteristiche geometriche deddiato; per le tratte in area urbana la scala rmmadessere
inferiore a 1:2000/200;

da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie,imidi in scala non inferiore ad 1:200, nonché agake sezioni
per le eventuali altre ipotesi progettuali esan@nat

da sezioni trasversali correnti, in numero adegpataina corretta valutazione preliminare dellentjteada
utilizzare nella quantificazione dei costi dell'oge

da elaborati che consentano, mediante piante, gitogpsezioni in scala adeguata, la definiziont i
manufatti speciali che l'intervento richiede;



da elaborati che riassumono i criteri di sicurgaivisti per I'esercizio dell'infrastruttura;

da elaborati tipologici che consentano, mediardetpi prospetti e sezioni in scala adeguata, iaideine
di tutte le opere correnti e minori che l'inteneenthiede;

da elaborati che consentano, mediante schemi,gpgasézioni in scala adeguata, la definizione delle
componenti impiantistiche presenti nel progetto.

Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologitmvra essere prodotto un computo di dettaglinal di
consentire la quantificazione complessiva della®pe progetto di cui all'art. 6.

2 . Sia per le opere ed i lavori puntuali che perdere ed i lavori a rete, il progetto preliminaregfica gli
elaborati e le relative scale da adottare in seqwatjetto definitivo ed esecutivo, ferme restatelccale
minime previste nei successivi articoli. Le planiriee e gli elaborati grafici riportano le indicario
preliminari relative al soddisfacimento delle esige di cui all'art. 14, comma 7, della legge 11bfain
1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 6. Calcolo estimativo e quadro economico

1 . 1l calcolo estimativo € effettuato, per quanto cenme le opere o i lavori, applicando alle quantita
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prgzarametrici dedotti dai costi standardizzatiedgeiinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici applicati e@e@mputi di dettaglio di cui all'art. 5, comma 1fimlo
capoverso. In assenza di costi standardizzatarai fiferimento a parametri desunti da interveintiilari
realizzati.

2 . Il quadro economico comprendera, oltre all'impguty lavori determinato nel calcolo estimativo, le
ulteriori somme a disposizione della stazione dppéd, determinate attraverso valutazioni effetturaisede
di accertamenti preliminari e, nel caso di appait@oncessione 0 a contraente generale, gli oned t

rispettivamente del concessionario o] del contraente generale.
Dovra inoltre indicare gli importi, dedotti da urspecifico allegato di analisi, previsti per le apetfi
mitigazione e compensazione ambientale, nonché liqueér il monitoraggio ambientale.

| suddetti oneri dovranno essere dedotti in spexidillegato di analisi.
Art. 7. Capitolato speciale prestazionale del prod® preliminare
1 .1l capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessita funzionali, dei iefjue delle specifiche prestazioni che dovranseegee
soddisfatte dall'intervento in modo che questoorgja alle esigenze della stazione appaltante & degl
utilizzatori;

b) la specificazione delle opere generali e dellentadi opere specializzate comprese nell'interveoto |
relativi importi;

) una tabella degli elementi e sub-elementi in toiervento e suddivisibile, necessaria per I'agalione
della metodologia di determinazione dell'offertarsmmicamente piu vantaggiosa.

Sezione Il PROGETTO DEFINITIVO

Art. 8. Documenti componenti il progetto definitivo



1 .1l progetto definitivo, redatto sulla base deleicazioni del progetto preliminare approvato, \gua gli
elaborati grafici e descrittivii nonché i calcold ain livello di definizione tale che nella succeasi
progettazione esecutiva non si abbiano apprezaitidrenze tecniche e di costo.

2 . Esso comprende:

a) relazione generale;

al)relazione di cui all'art. 4 del decreto legislatRO agosto 2002, n. 190;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici;

d) elaborati grafici;

e) calcoli delle strutture e degli impianti;

f) censimento e progetto di risoluzione delle interfee;

g) progetto di monitoraggio ambientale;

h) piano particellare di esproprio;

1) elenco dei prezzi unitari,

[) computo metrico estimativo;

m) quadro economico;

n) quadro dell'incidenza percentuale della quaniithahodopera per le diverse categorie di cui Sippmme
l'opera o il lavoro;

0) cronoprogramma;

p) schema di contratto e capitolato speciale di appakdatti con le modalita indicate all'art. 18. |
capitolato prevede, inoltre, i tempi della progettae esecutiva, nonché le modalita di controllorigpetto
da parte dell'affidatario delle indicazioni del getto definitivo;

q) linee guida per la stima degli oneri per la sieaeedei cantieri.

Art. 9. Relazione generale del progetto definitivo

1 . La relazione fornisce tutti gli elementi atti amdistrare la rispondenza del progetto alle finalita
dell'intervento, il rispetto del prescritto liveltpalitativo, dei conseguenti costi e dei benefitasi.

2 . In particolare la relazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli pdalla relazione illustrativa del progetto prelivare, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali, glisgetti dellinserimento dell'intervento sul temto le
caratteristiche prestazionali e descrittive deienali prescelti, nonché i criteri di progettaziodelle
strutture e degli impianti, in particolare per gteaniguarda la sicurezza, la funzionalita e I'ecaoie di
gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardafd topografia, la geologia, l'idrologia, l'idroglega, la
sismica, le interferenze, gli espropri, le opemnisure mitigative e compensative dell'impatto amtake,
territoriale e sociale; in particolare riferiscetdite le indagini e gli studi integrativi di quangviluppato in
sede di progetto preliminare;

c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimenger il recupero dei materiali da risulta e le distdee da
utilizzare per la realizzazione dell'intervento ¢aspecificazione dell'avvenuta autorizzazione;

d) indica le soluzioni adottate per il superamentéed®arriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneita delle reti esterdei servizi atti a soddisfare le esigenze cormnedla
cantierizzazione all'esercizio dell'intervento dalizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interfemndelle reti aeree e sotterranee con i nuovi nadingd al
progetto della risoluzione delle interferenze meades



g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dissioni di opere esistenti, opere di abbellimeantsstico

o di valorizzazione architettonica;

h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaboratiecdovranno comporre il progetto esecutivo; rifaigoltre

in merito ai tempi necessari per la redazione de@gtto o per la realizzazione dell'opera, sullaebdel
cronoprogramma di cui all'art. 17;

i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali &sioperato per la redazione del progetto di maagfgio
ambientale con particolare riferimento per cias@amponente impattata e con la motivazione per
I'eventuale esclusione di taluna di esse.

3 . La relazione attesta la rispondenza al progegbpinare ed alle eventuali prescrizioni dettatsade di
approvazione dello stesso, con particolare rifentmealla compatibilitd ambientale ed alla localzpae
dell'opera; contiene le motivazioni che hanno itmdtprogettista ad apportare variazioni alle gadioni
contenute nel progetto preliminare stesso.

Art. 10. Relazioni tecniche e relazioni specialisthe del progetto definitivo - progetto di monitoragjio
ambientale (PMA)

1 . A completamento di quanto contenuto nella relaziganerale, il progetto definitivo deve comprendere
almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppaache sulla base di indagini integrative di queeguite
per il progetto preliminare - ad un livello di dafiione tale che nella successiva progettazioneuésa non

si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di@o

a) relazione geologica e geoidrologica: comprenddlia sbhase di specifiche indagini geologiche, la
identificazione delle formazioni presenti nel sito,studio dei tipi litologici, della struttura eedcaratteri
fisici del sottosuolo; definisce il modello geologitecnico del sottosuolo; illustra e caratterighaaspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomoldgici, litotecnici e fisici, nonché il conseguerteello di
pericolosita geologica e il comportamento in asaewin presenza delle opere;

b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisda, late di specifiche indagini, il comportamento
meccanico del volume del terreno influenzato, thraente o indirettamente, dalla costruzione delufeto

e che a sua volta influenzera il comportamentontghufatto stesso. lllustra inoltre i calcoli per agpetti
che si riferiscono al rapporto del manufatto caeriteno;

c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano laudib delle acque meteoriche, superficiali e sciteze.
lllustrano inoltre i calcoli relativi al dimensiomeento dei manufatti idraulici. Gli studi devono icare le
fonti dalle quali provengono gli elementi elabordi i procedimenti usati nella elaborazione peudedle
grandezze di interesse;

d) relazione archeologica: approfondisce e aggiodwiipresenti nel progetto preliminare, ancheashbdise
di indagini dirette; ove il progetto preliminaremsia stato approvato con le procedure del preskradesto
legislativo la relazione archeologica deve indickirgeresse archeologico del sito accertato sodlae di
indagini condotte d'intesa con I'amministrazionmpetente ai sensi del decreto legislativo 22 genddd4,

n. 42, e della sezione V del presente allegatadern

e) relazione sismica: comprende l'inquadramento ggodoe morfologico l'individuazione delle categorie
sismiche a cui afferiscono le opere in progetto) déerimento alle macrozone stabilite dalla norinveat
vigente; l'indicazione dei criteri di progettaziamdizzati nelle verifiche e della normativa dieiimento;

f) relazioni tecniche opere civili: individuano leimripali criticita e le soluzioni adottate, descmo le
tipologie e le soluzioni puntuali di progetto entivazioni delle scelte; relazionano sulle caratiehe
funzionali delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi iaygi presenti nel progetto, motivando le soluzioni
adottate; individua e descrive il funzionamento ptassivo della componente impiantistica e gli eletne



interrelazionali con le opere civili. Descrive lancezione del sistema di sicurezza per l'eser@zie
caratteristiche del progetto;

h) relazione sulla gestione dei materiali: descrigidei fabbisogni di materiali da approvvigionarecdsa,

al netto dei volumi reimpiegati, e degli esubernwiteriali di scarto, provenienti dagli scavi; widuazione
delle cave per approvvigionamento dei materialieledaree di deposito temporaneo di recupero e di
smaltimento per lo smaltimento delle terre di smadescrizione delle soluzioni di sistemazione lfina
proposte;

i) relazione sulla cantierizzazione: individuazioredlal aree dei cantieri, delle opere accessorieo&lgp
officine, impianti di depurazione, opere di mitigaze, etc.) della viabilitd di servizio nelle digerfasi di
costruzione delle opere; opere di chiusura deiieantsistemazione finale e rinaturazione delleeare
quantificazione dei traffici di cantiere;

l) relazione sullimpatto acustico in applicaziondladéegge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decre
attuativi.

Per le opere soggette a valutazione d'impatto artddee nazionale o comunque ove richiesto, dovranno
inoltre essere prodotte le seguenti relazioni:

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fask progetto esecutivo, del manuale di gestione anthle

dei lavori, e per I'adozione, entro la consegnalaeri, di un sistema di gestione ambientale asitieri
sviluppato secondo i criteri di cui alla norma 120001 o al Sistema EMAS (regolamento Ce 761/2001) o
ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'agmite e della tutela del territorio.

2 . Ove la progettazione implichi la soluzione di ttieé questioni specialistiche, queste formano dtggédi
apposite relazioni che definiscono le problematiéhandicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.

3 . Per le opere soggette a valutazione ambientaliemaz e comunque ove richiesto, dovra inoltre resse
redatto, il progetto di monitoraggio ambientale @®l\che dovra attenersi ai criteri seguenti:

a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deMistrare i contenuti, i criteri, le metodologie,
l'organizzazione e le risorse che saranno impiegateessivamente per attuare il piano di monitocagg
ambientale (PMA), definito come l'insieme dei coliirda effettuare attraverso la rilevazione e magione
nel tempo di determinati parametri biologici, chtime fisici che caratterizzano le componenti amtaiken
impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizitedspere;

b) il progetto di monitoraggio ambientale dovra unifi@rsi ai disposti del citato decreto del Ministro
delllambiente e della tutela del territorio 1 ag@&004; in particolare dovranno essere adotté¢ideologie

ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quastabilito dalle linee guida nella redazione ddliAPsi
devono seguire le seguenti fasi progettuali:

analisi del documento di riferimento e pianificamadelle attivita di progettazione;

definizione del quadro informativo esistente;

identificazione ed aggiornamento dei riferimentimativi e bibliografici;

scelta delle componenti ambientali;

scelta delle aree da monitorare;

strutturazione delle informazioni;

programmazione delle attivita.

Art. 11. Elaborati grafici del progetto definitivo

1 Gli elaborati grafici descrivono le principali ct#gistiche dell'intervento da realizzare. Essicsogdatti
nelle opportune scale in relazione al tipo di opeda lavoro, puntuale o a rete, da realizzargyrativello di



definizione tale che nella successiva progettazesseutiva non si abbiano apprezzabili differeezaithe
e di costo.

2 . Per gli edifici, i grafici sono costituiti, sallversa indicazione del progetto preliminare, da:

a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a0D;5con le indicazioni delle curve di livello dafiea
interessata all'intervento, con equidistanza ngeore a cinquanta centimetri, delle strade, daisizione,
sagome e distacchi delle eventuali costruzioni icanti e delle eventuali alberature esistenti can |
specificazione delle varie essenze;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 cobitazione delle indagini geognostiche;

c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, iraggbne alla dimensione dell'intervento, corredatade o
piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili sidicativi dell'intervento, anche in relazione atreno, alle strade
ed agli edifici circostanti, prima e dopo la reaéizione, nella quale risultino precisati la supsfcoperta di
tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetne relative sia al piano di campagna originari aia
sistemazione del terreno dopo la realizzazione'itellvento, sono riferite ad un caposaldo fissa. L
planimetria riporta la sistemazione degli spazemstindicando le recinzioni, le essenze arborepatee a
dimora e le eventuali superfici da destinare alpaggio; € altresi integrata da una tabella riassuni tutti

gli elementi geometrici del progetto: superficidl'desa, volume dell'edificio, superficie copertaaie e dei
singoli piani e ogni altro utile elemento;

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescrittiai regolamenti edilizi o da normative specifiche
comungque non inferiore a 1:100 con lindicaziondeddestinazioni d'uso, delle quote planimetriche e
altimetriche e delle strutture portanti. Le quadtareetriche sono riferite al caposaldo di cui dé#tera c) ed
in tutte le piante sono indicate le linee di seeidncui alla lettera e);

e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e tadgiali nella scala prescritta da regolamentiieidd da
normative specifiche e comunque non inferiore @, on la misura delle altezze nette dei singainip
dello spessore dei solai e della altezza totalkeddicio. In tali sezioni € altresi indicato |damento del
terreno prima e dopo la realizzazione dell'intetoglungo le sezioni stesse, fino al confine ed altentuali
strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche saiferite allo stesso caposaldo di cui alla lettexa

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella acplescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 completi di riferimento alle a@te e ai distacchi degli edifici circostanti, atjeote del
terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edife adiacente ad altri fabbricati, i disegni debgpetti
comprendono anche quelli schematici delle fac@dtacenti;

g) elaborati grafici nella diversa scala prescrittandrmative specifiche e comunque non inferiorel®Q
atti ad illustrare il progetto strutturale nei sw@spetti fondamentali, in particolare per quantuarda le
fondazioni;

h) schemi funzionali e dimensionamento dei singopiemti, sia interni che esterni;

i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a0D;lin cui sono riportati i tracciati principali ltke reti
impantistiche esterne e la localizzazione delld¢raéirdei diversi apparati, con l'indicazione dspetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo deeme determinare il relativo costo.

3 . Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anchegiealtri lavori ed opere puntuali per quanto gibge
e con gli opportuni adattamenti.

4 . Per interventi su opere esistenti, gli elabomatligano, con idonea rappresentazione grafica, teé pa
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5 .Perilavori e le opere a rete gli elaborati griasbno costituiti, salva diversa indicazione delgetto
preliminare, da:
Elaborati generali - studi e indagini:



a) corografia di inquadramento 1:25.000;

b) corografia generale in scala non inferiore £1Q0;

c) planimetria ubicazione indagini geognostichedala non inferiore a 1:5.000;

d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5,000

e) carta geomorfologica in scala non inferioreza0o0;

f) carta idrogeologica in scala non inferiore a. Q@®;

g) profilo geologico in scala non inferiore a 10

h) profilo geotecnico in scala non inferiore a QR/500;

1) corografia dei bacini in scala non inferiore:25.000;

[) planimetrie stato attuale in scala non inferiar&:5.000;

m) planimetrie di insieme in scala non inferiorg:.000;

n) planimetrie stradali, ferroviarie e idraulichende indicazioni delle curve di livello, in scalan inferiore
a 1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana)planimetria dovra contenere una rappresentaziehe
corpo stradale, ferroviario o idraulico, che dogsaere rappresentato in ogni sua parte (scarpees di
sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche,diatecinzione, fasce di rispetto), allo scopo ded@inare
esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovi@moltre essere rappresentate le caratteristiche
geometriche del tracciato e le opere d'arte;

o) profili longitudinali altimetrici delle operedei lavori da realizzare in scala non inferiore2000/200,
contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arevfste, le intersezioni con reti di trasportoseivizi e
idrologiche, le caratteristiche geometriche deddiato; per le tratte in area urbana la scala rmmadessere
inferiore a 1:1000/100;

p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scalan inferiore ad 1:50;

q) sezioni trasversali correnti, in numero e sealeguati comunque non inferiori a 1:200 per uneetiar
valutazione delle quantita e dei costi.

Opere d'arte:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitate e trasversale, atte a descrivere I'operaaraplesso e
in tutte le sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle carigtiche dell'opera;

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 901:5

d) disegni complessivi delle opere accessorie atasadeguata.

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientgat@mpensativo: a) planimetria generale in scaia n
inferiore a 1:5.000, integrata con delle tavoldaigiate, con planimetrie - profili sezioni, netjaali
vengano indicate od evidenziate le opere, le paatita progettuali, le misure mitigatrici e compative
con le quali sono state rispettate, applicate tmhgierate le prescrizioni del provvedimento di catifgilita
ambientale;

b) elaborati tipologici per i diversi interventi glitigazione e compensazione.

Impianti:

a) schemi funzionali e dimensionamento dei sinigatiianti;

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, irsonp riportati i tracciati principali delle reti prantistiche e
la localizzazione delle centrali dei diversi appiaon l'indicazione del rispetto delle vigentirmee in
materia di sicurezza, in modo da poterne determiihaelativo costo;

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idraulicben le differenti componenti impiantistiche.

Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupetiodiscarico:

a) planimetria rappresentativa dei siti di cave @egosito temporaneo di recupero e di discaritacala
non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriopasteriori agli interventi;

b) sistemazione finale del singolo sito in scalegata;

c) piano di coltivazione e di recupero delle catikzaate, con relative planimetrie e sezioni.
Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:

a) planimetrie delle aree di cantiere in scalainferiore a 1:1.000;



b) planimetrie delle fasi esecutive;
c) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiersdala adeguata;
d) planimetrie e sezioni della sistemazione firatenaturazione delle aree di cantiere.

6 . Per ogni opera e lavoro, indipendentemente digidogie e categorie, gli elaborati grafici del getto
definitivo comprendono le opere ed i lavori necagser il rispetto delle esigenze di cui all'arh, tomma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 2lntlice 1999, n. 554, e successive modificazioni.

Art. 12. Calcoli delle strutture e degli impianti

1 .1 calcoli delle strutture e degli impianti devopresentare livelli di approfondimento tali da gairanil
corretto dimensionamento e, per quanto riguardaete e le apparecchiature degli impianti, anche la
specificazione delle caratteristiche. | calcoli ldémpianti devono permettere, altresi, la defioiz degli
eventuali volumi tecnici necessari.

| calcoli di dimensionamento e verifica delle simoé e degli impianti devono essere sviluppati adivello

di definizione tale che nella successiva progeattaziesecutiva non si abbiano apprezzabili diffexrenz
tecniche e di costo.

Art. 13. Piano particellare di esproprio

1 . Il piano particellare degli espropri, degli assemnti e delle interferenze con i servizi & redattdase
alle mappe catastali aggiornate, e comprende aleckspropriazioni e gli asservimenti necessari gier
attraversamenti e le deviazioni di strade e di icafacqua e le altre interferenze che richiedono
espropriazioni.

2 . Sulle mappe catastali sono altresi indicate lentexadi zone di rispetto o da sottoporre a vincaio i
relazione a specifiche normative o0 ad esigenze eaesse alla categoria dell'intervento.
Vanno inoltre indicate le zone (per opere punutalifasce (per opere a rete) di interesse urbaaislic
pertinenza dell'opera.

3 . Il piano e corredato dall'elenco delle ditte clme ciatasto risultano proprietarie dell'immobile da
espropriare 0 asservire ed é corredato dell'indhoaz di tutti i dati catastali, nonché delle sujmwérf
interessate.

4 . Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennitaedipropriazione determinata in base alle leggi enative
vigenti, previo apposito sopralluogo.

Art. 14. Interferenze

1 .1l progetto definitivo prevede la verifica aggiata del censimento delle possibili interferenzeie d
relativi enti gestori, gia fatto in sede di proggtreliminare; prevede inoltre, per ogni interfe@na
specifica progettazione delle opere intese alla fmoluzione tenendo in debito conto le eventuali
prescrizioni degli enti gestori e determinandoafgtatamente i relativi costi e tempi di esecuzione

Il progetto deve quindi contenere almeno i seguslaborati:

a) planimetria con individuazione di tutte le ifiéeenze (scala non inferiore a 1:2000), conteniensaltati
della ricerca e censimento di tutte le interferenze

b) relazione giustificativa delle stime della riszibne delle singole interferenze;

c) progetto dell'intervento di risoluzione dellagla interferenza: per ogni sottoservizio intesfee
dovranno essere redatti degli specifici progettighluzione dell'interferenza stessa.



Art. 15. Elenco dei prezzi unitari

1 . Per laredazione dei computi metrico-estimatigefai parte integrante dei progetti definitivi, gemo
utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso sjfexhe analisi dei principali prezzi che determinaimeno il
75 per cento dell'importo globale dell'opera. Lalenfaranno riferimento ai listini correnti neltea
interessata, attraverso i quali saranno parimenérchinati i restanti prezzi.

Le analisi suddette devono essere condotte:

a) applicando alle quantita di materiali, mano di@pnoli e trasporti, necessari per la realizzazidelle
guantita unitarie di ogni voce, i rispettivi preetémentari dedotti da listini ufficiali o dai list delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezarenti di mercato;

b) aggiungendo una percentuale variabile tra # 13L5 per cento, a seconda della categoria étjedei
lavori, per spese generali di appalto;

c¢) aggiungendo infine una percentuale del 10 petogeer utile dell'appaltatore.

Art. 16. Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

1 . Il computo metrico estimativo viene redatto apptido alle quantita delle lavorazioni i prezzi unita
riportati nell'elaborato "Elenco Prezzi unitari"alii all'art. 15.

2 . In relazione alle specifiche caratteristiche aervento il computo metrico estimativo puo prexedle
somme da accantonare per eventuali lavorazionicom@mia, da prevedere nel contratto d'appalto o da
inserire nel quadro economico tra quelle a disposezdella stazione appaltante.

3 . Il risultato del computo metrico estimativo e dedispropriazioni confluisce in un quadro economico
redatto secondo lo schema descritto nel seguito.

4 . Nel quadro economico confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo derdai, comprensivi delle opere di cui all'art. 15mma 7,
del citato decreto del Presidente della RepublnlidEb4 del 1999, e successive modificazioni;

b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla basdedi@hee guida relative;

c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;

d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 geeito per imprevisti e per eventuali lavori in
economia;

e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropitae di aree o immobili, come da piano particellar
allegato al progetto;

f) limporto dedotto da una percentuale determinalla base delle tariffe professionali per le prestai di
progettazione e direzione lavori del contraenteegae o del concessionario;

g) I'importo derivante dagli oneri diretti ed indlieghonché dagli utili della funzione propria dintcaente
generale o concessionario dell'opera, in misuragpgnale non inferiore al sei per cento e non soger
all'otto per cento; le predette percentuali sonmentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta largaa
globale di cui all'art. 9, comma 13, del preserdereto legislativo;

h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie vocriportate all'art. 17 del decreto del Presidenédiad
Repubblica n. 554 del 1999, e successive modifcazi

i) tutti gli oneri fino al collaudo.

Art. 17. Cronoprogramma



1 .1l progetto definitivo & corredato dal cronopragraa delle lavorazioni, redatto anche al fine dbiite
in via convenzionale (nel caso di lavori compensafirezzo chiuso) l'importo degli stessi da esegimr
ciascun mese dalla data della consegna.

2 . Il cronoprogramma & composto:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le #tieostruttive suddivise in livelli gerarchici dpiu
generale oggetto del progetto fino alle piu elemerdttivita gestibili autonomamente dal punto dta
delle responsabilita, dei costi e dei tempi;

b) da un diagramma che rappresenti graficamentedaiffsiazione delle lavorazioni nei suoi principali
aspetti di sequenza logica e temporale, ferma réstda prescrizione all'impresa, in sede di caaitol
speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazionendorogramma di esecuzione delle lavorazioniargante
tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicme dell'importo dei vari stati di avanzamento
dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze teatipcontrattualmente previste.

3 . Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenerst@adella prevedibile incidenza dei giorni di andgmo
stagionale sfavorevole.

Art. 18. Schema di contratto e Capitolato speciale

1 . Lo schema di contratto contiene, per quanto neniglinato dal presente regolamento e dal capdolat
generale le clausole dirette a regolare il rapptdostazione appaltante e impresa, distinte ipaeptra
I'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporéi ta direzione lavori e I'esecutore con particoldierimento

a

a) termini di esecuzione penali e pareri;

b) programma di esecuzione delle attivita;

C) sospensione o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell'appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche e modalita di attuazione del monitoraggnbientale anche per le fasi di post-operam;
i) specifiche modalita e termini di collaudo;

l) modalita di soluzione delle controversie.

2 . Allo schema di contratto e allegato il capitolatpeciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da
applicare all'oggetto del singolo contratto.

3 . Il capitolato speciale € diviso in due parti, linga delle quali contenente la descrizione deN@idazioni
e la seconda la specificazione delle prescrizieeniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari p@a compiuta definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, anche ad integraziorgi @spetti non pienamente deducibili dagli elabiayeafici

del progetto definitivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzionenerme di misurazione di ogni lavorazione, i regud
accettazione di materiali e componenti, le speufficli prestazione e le modalita di prove, nonclwé, o
necessario, in relazione alle caratteristicheigtdtvento, I'ordine da tenersi nello svolgimentspkcifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevedepiego di componenti prefabbricati, ne vanno mait le



caratteristiche principali, descrittive e prestazip la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratpmonché le modalita di approvazione da parteattell
vigilanza e del direttore dei lavori, sentito ibgettista, per assicurarne la rispondenza all¢éespabgettuali.

4 . Il capitolato contiene, altresi, I'obbligo pegbgudicatario di redigere un documento (piano diliga di

costruzione e di installazione), da sottoporre aflprovazione dell'alta vigilanza e della direzideelavori,

che prevede, pianifica e programma le condizieeguenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opdesie
delle attivita di controllo da svolgersi nella fasgecutiva.

5 . Il piano dovra definire:

a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei mair;
b) i criteri di valutazione e risoluzione della namnéormita.

6 . Per gli interventi il cui corrispettivo e previstocorpo il capitolato speciale d'appalto indicar, pgni
gruppo delle lavorazioni complessive dell'intergeritenute omogenee, il relativo importo e la sliguata
percentuale riferita allammontare complessivo 'ide&drvento. Tali importi e le correlate aliquotens
dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine gielgamento in corso d'opera i suddetti importiguate
possono essere indicati anche disaggregati nalledomponenti principali. | pagamenti in corso @@
sono determinati sulla base delle aliquote peredintaosi definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente esagui

7 . Per gli interventi il cui corrispettivo € previst misura, il capitolato speciale precisa l'impadio
ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessig'@pera o del lavoro ritenute omogenee, desumeatio
computo metrico-estimativo.

8 . Ai fini della disciplina delle varianti la verifec dell'incidenza delle eventuali variazioni € deautagli
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti ogenei definiti con le modalita di cui ai commi &.e

9 . Il capitolato speciale descrive modalita, conteadempi di esecuzione del progetto esecutivo.

10 . Il capitolato speciale prescrive I'obbligo pecdntraente generale di presentare un cronoprogramma
sede d'offerta (di cui all'art. 17) e, prima deifio dei lavori, un programma esecutivo nel qusd@o
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni airit periodo di esecuzione, nonché lI'ammontareuntes
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei laaibgidate contrattualmente stabilite per la ligzidne dei
certificati di pagamento. E data facolta di preveden sede di capitolato speciale d'appalto, et
scadenze differenziate di varie lavorazioni inzelae a determinate esigenze.

11 . Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavorifaéi imputabili all'impresa, resta fermo lo sylpo
esecutivo risultante dal cronoprogramma di cuadll’l7.

Sezione Il PROGETTO ESECUTIVO
Art. 19. Documenti componenti il progetto esecutivo
1 . Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzae di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce

compiutamente ed in ogni particolare architettonstoutturale ed impiantistico l'intervento da rezdre,
inclusi i piani operativi di cantiere, i piani dpprovvigionamenti, nonché i calcoli e i graficiagVi alle



opere provvisionali. Il progetto e redatto nel pigispetto del progetto definitivo nonché dellesmrézioni
di cui alla Conferenza di servizi ex art. 4 del @¢e legislativo n. 190 del 2002. Il progetto esdrue
composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli dedtrutture, degli impianti e di ripristino e miglamento
ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;

h) progetto di monitoraggio ambientale;

I) computo metrico estimativo.

Art. 20. Relazione generale del progetto esecutivo

1 . La relazione generale del progetto esecutivo desan dettaglio, anche attraverso specifici rifieenti
agli elaborati grafici e alle prescrizioni del dapato speciale d'appalto, i criteri utilizzati pler scelte
progettuali esecutive, per i particolari costrutgvper il conseguimento e la verifica dei presclikelli di
sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il proggtrevede I'impiego di componenti prefabbricatidzione
precisa le caratteristiche illustrate negli elabogaafici e le prescrizioni del capitolato speeia‘appalto
riguardanti le modalita di presentazione e di apgzmne dei componenti da utilizzare.

2 . La relazione generale contiene l'illustrazione atéeri seguiti e delle scelte effettuate perfease sul
piano contrattuale e sul piano costruttivo le smioiz spaziali, tipologiche, funzionali, architetiohe e
tecnologiche previste dal progetto definitivo apato; la relazione contiene inoltre la descriziatedle
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine ddurre in corso di esecuzione la possibilita dpravisti.

3 . La relazione illustra altresi la struttura delfanizzazione prevista per l'attuazione del progdito
monitoraggio ambientale, la definizione delle figwesponsabili, nonché I'organizzazione, le madaii il
programma stabilito per I'adozione del sistemaedtigne ambientale dei cantieri e I'eventuale fazatiione
ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi assati dal Ministero dell'ambiente e della tutek d
territorio.

4 . La relazione contiene l'attestazione della rispozd al progetto definitivo e alle eventuali pregaoni
dettate in sede di approvazione dello stesso, aditplare riferimento alla compatibilita ambiertad alla
localizzazione dell'opera; contiene le motivaziehie hanno indotto il progettista alla variaziondlede
indicazioni contenute nel progetto preliminare stes

Art. 21. Relazioni specialistiche - Progetto di matoraggio ambientale e manuale di gestione
ambientale

1 . Il progetto esecutivo prevede almeno le medesielazioni specialistiche contenute nel progetto
definitivo, che illustrino puntualmente le eveniuabagini integrative, le soluzioni adottate ent@difiche
rispetto al progetto definitivo.

2 . Le relazioni contengono l'illustrazione di tutee problematiche esaminate e delle verifiche anhbti
effettuate in sede di progettazione esecutiva.



3 . Il progetto esecutivo comprende inoltre:

a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo @logetto esecutivo, che dovra fornire i rapporti
contenenti gli esiti delle indagini integrative ewgalmente effettuate dopo la redazione del progett
definitivo, le conseguenti valutazioni e le evefttuategrazioni risultate necessarie sulla basetdii
indagini; i formati e le modalita sono quelli st&bnelle linee guida per il monitoraggio ambieletaedatti
dalla Commissione speciale VIA;

b) il manuale di gestione ambientale dei cantierg deve essere redatto conformemente a quanto forevis
dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolam@kE 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del teriior

Art. 22. Elaborati grafici del progetto esecutivo
1 . Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con opedimenti piu idonei, sono costituiti:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesgeescritte, tutti gli elaborati grafici del pettp
definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all'eseame delle opere o dei lavori sulla base deglii,egddgli
studi e di indagini eseguite in sede di progettaziesecutiva;

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttjvi

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita @stéeve di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che rismb necessarie per il rispetto delle prescriziogpakte
dagli organismi competenti in sede di approvazideieprogetti preliminari, definitivi o di approvaxie di
specifici aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire peddisfare la esigenze di cui all'art. 15, commade¥ decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 199&eessive modificazioni;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristicdenensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati.

2 . Gli elaborati sono comunque redatti in scala mdariore al doppio di quelle del progetto definitjve
comunqgue in modo da consentire all'esecutore wnaasinterpretazione ed esecuzione dei lavori ini og
loro elemento.

Art. 23. Calcoli esecutivi delle strutture e deglimpianti

1 .| calcoli esecutivi delle strutture e degli impiamell'osservanza delle rispettive normative wige
possono essere eseguiti anche mediante utilizaadrammi informatici.

2 . | calcoli esecutivi delle strutture devono consenla definizione e il dimensionamento delle steks
ogni loro aspetto generale e particolare, in modoedcludere la necessita di variazioni in corso di
esecuzione.

3 . | calcoli esecutivi degli impianti sono eseguitinc riferimento alle condizioni di esercizio, alla
destinazione specifica dell'intervento e devono maettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e @silsaltro elemento necessario per la funzionalita
dell'impianto stesso, nonché consentire di deteammil prezzo.



4 . La progettazione esecutiva delle strutture e diegiianti € effettuata unitamente alla progettagion
esecutiva delle opere civili al fine di prevedesattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, atsamenti
e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5 . | calcoli delle strutture e degli impianti, comuwmegeseguiti, sono accompagnati da una relazione
illustrativa dei criteri e delle modalita di caloathe ne consentano una agevole lettura e veriiiiéab

6 . Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, filiee sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, leejaborati
grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:t0ntenenti fra I'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cememuay precompresso: i tracciati dei ferri di armatcon
I'indicazione delle sezioni e delle misure parz&lcomplessive, nonché i tracciati delle armatwee lp
precompressione;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i plioé i particolari relativi ai collegamenti, congdl nella
forma e spessore delle piastre, del numero e poszili chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, pusie e
lunghezza delle saldature;

3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipgici e dimensionali atti a consentire I'esecuzjone

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualita e delle caratteristicheccaniche dei materiali e delle modalita di ezene
gualora necessarie;

3) I'analisi dei carichi per i quali le strutture sostate dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7 . Nelle strutture che si identificano con l'intemervento, quali ponti, viadotti, pontili di attige opere di
sostegno delle terre e simili, il progetto eseautileve essere completo dei particolari esecutivutte le
opere integrative.

8 . Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessprescritta e comunque non inferiore ad 1:50lie g
elaborati grafici di dettaglio, in scala non integ ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata dp#eti di ogni impianto con le relative relazioniadilcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzioeadjualitative dei materiali, macchinari ed appehnétture.

Art. 24. Piano di manutenzione dell'opera

1 . Il piano di manutenzione e il documento complermentl progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progetteakcutivi effettivamente realizzati, l'attivitd d
manutenzione dell'intervento comprese le opere ess®en di mitigazione e compensazione, al fine di
mantenere nel tempo la funzionalita, le carattehistdi qualita, I'efficienza ed il valore economic

2 . Il piano di manutenzione assume contenuto diffdega in relazione all'importanza e alla speciéicit
dell'intervento, ed e costituito dai seguenti doeathoperativi:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.



3 . Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle pgiti importanti del bene, ed in particolare deglpiamti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delléormazioni atte a permettere all'utente di conasder
modalita di fruizione del bene, nonché tutti geralenti necessari per limitare quanto piu possibilanni
derivanti da un'utilizzazione impropria, per corisendi eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze sisicia¢ e per riconoscere tempestivamente fenodieni
deterioramento anomalo al fine di sollecitare weti specialistici.

4 . 1l manuale d'uso contiene le seguenti informazioni

a) la collocazione nell'intervento delle parti memate;
b) la rappresentazione grafica,

c) la descrizione;

d) le modalita di uso corretto.

5 . Il manuale di manutenzione si riferisce alla manatone delle parti piu importanti del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici, con parilee riguardo alle opere che possono avere riflegba
sicurezza, sulla salute e sullambiente, compresgére di mitigazione e compensazione ambierEsiso
fornisce, in relazione alle diverse unita tecnatbgi alle caratteristiche dei materiali o dei congi
interessati, le indicazioni necessarie per la t@manutenzione nonché per il ricorso ai centassiistenza

e di servizio.

6 . Il manuale di manutenzione contiene le seguefarimazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti memate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie pertiatéo manutentivo;
d) il livello delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'ueent

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personaeajzzato.

7 . Il programma di manutenzione prevede un sistemeodirolli e di interventi da eseguire, a cadenza
temporalmente o altrimenti prefissate, al fine dacorretta gestione del bene e delle sue partcorsb
degli anni. Esso si articola secondo quattro sobigammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prendeansiderazione, per classe di requisito, le presta
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso delaclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definiscepriogramma delle verifiche e dei controlli al fine d
rilevare il livello prestazionale (qualitativo e aqptitativo) nei successivi momenti della vita denb,
individuando la dinamica della caduta delle prastazaventi come estremi il valore di collaudo esli
minimo di norma,;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenziodee riporta in ordine temporale i differenti intenti
di manutenzione, al fine di fornire le informaziquar una corretta conservazione del bene;

d) il sottoprogramma relativo all'attivita di moniéggio ambientale post-opera, per I'esecuzione antgu
indicato nel progetto di monitoraggio ambientalse previsto.

8 . Il programma di manutenzione, il manuale d'usoilechanuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione sono sottoposti a cura del diretieidavori, al termine della realizzazione deléintento, al



controllo ed alla verifica di validita, con gli ev&ali aggiornamenti resi necessari dai problemersm
durante I'esecuzione dei lavori.

Art. 25. Piani di sicurezza e di coordinamento

1 . | piani di sicurezza e di coordinamento sono iuwMenti complementari al progetto esecutivo che
prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atpaeasenire o ridurre i rischi per la sicurezza sdate dei
lavoratori. La loro redazione comporta, con rifezmto alle varie tipologie di lavorazioni, individziane,
l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci particolare procedimento di lavorazione connessi a
congestione di aree di lavorazione e dipendensiodaapposizione di fasi di lavorazioni.

2 .| piani sono costituiti da una relazione tecnioatenente le coordinate e la descrizione dellVeteto e
delle fasi del procedimento attuativo, la individizame delle caratteristiche delle attivita lavoratcon la
specificazione di quelle critiche, la stima dellarata delle lavorazioni, e da una relazione comtEné
individuazione, l'analisi e la valutazione dei hism rapporto alla morfologia del sito, alla piaoazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenzaesoporanea di piu soggetti prestatori d'operajtaittzo
di sostanze pericolose e ad ogni altro elemente atvalutare oggettivamente i rischi per i lavorat piani
sono integrati da un disciplinare contenente ls@igioni operative atte a garantire il rispettdlel@orme
per la prevenzione degli infortuni e per la tutedédla salute dei lavoratori e da tutte le infornoazirelative
alla gestione del cantiere. Tale disciplinare cange la stima dei costi per dare attuazione a#eqgpizioni
in esso contenute.

Art. 26. Computo metrico-estimativo definitivo

1 . Il computo metrico-estimativo del progetto esaesutcostituisce I'aggiornamento del computo metrico
estimativo del progetto definitivo, per le sole tpat'opera computate a misura che avessero subitc
modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seqgudi eventuali indagini integrative ovvero perparti di
opera computate a corpo soggette a variazionnaredi contratto.

Sezione IV VALIDAZIONE DEI PROGETTI

Art. 27. Finalita della verifica

1 . La verifica di cui all'articolo 30, comma 6, deléagge quadro, di seguito denominata anche vatidazie
finalizzata ad accertare la sussistenza, nel pmgetbase di gara, dei requisiti minimi di appali&h
nonché la conformita dello stesso alla normativgente. In ogni fase della progettazione il soggetto
aggiudicatore provvede altresi, ove necessario iceapporto di consulenti esterni, a tutte le udier
verifiche atte ad accertare la qualita del progett@orrettezza delle soluzioni prescelte dal pttigta e la
rispondenza del progetto stesso alle esigenzednalzied economiche del soggetto aggiudicatore.

2 . La validazione accerta, in particolare, i seguelgimenti:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economittdtin suoi aspetti;

c) i presupposti per la qualita dell'opera nel tempo;

d) la minimizzazione dei rischi di introduzione drizanti e di contenzioso;
e) la possibilita di ultimazione dell'opera entr@irhini previsti.



Art. 28. Verifica attraverso strutture tecniche del'amministrazione

1 . La stazione appaltante provvede all'attivita difica della progettazione attraverso strutturecespnale
tecnico della propria amministrazione, ovvero attrao strutture tecniche di altre amministrazioncui
puo avvalersi ai sensi dell'articolo 19, commae3ladegge.

2 . Le strutture di cui al comma 1 che possono svelgjettivita di verifica dei progetti sono:

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni direul'unita tecnica della stazione appaltante atitata, ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17@@le organismo di ispezione di Tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di \eu

l'unita tecnica di cui alla lettera a);

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltante il progetto sia stato redatto da progettisteni;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltaddiate di un sistema di gestione per la qualigibprogetto
sia stato redatto da progettisti interni.

3 . Per sistema di gestione per la qualita, ai firsudial comma 1, si intende un sistema coerente con
requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000.

Per un periodo di due anni dalla data di entratagare del presente allegato le strutture tecniche
dell'amministrazione sono esentate dal possestoagtificazione UNI EN ISO 9001/2000.

4 . Ferme restando le competenze del Ministero peattigita produttive in materia di vigilanza sugli
organismi di accreditamento, il Consiglio superideg lavori pubblici, tramite il servizio tecnicewmtrale,
organo di accreditamento delle unita tecniche daiteministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e degli organismi statali di diritto plitdo ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 900Q®

ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi dvézione di Tipo B, sulla base di apposito regolamen
tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentitiegti nazionali di accreditamento riconosciutiivello
europeo. Per le finalita di cui al presente commarganismi statali di diritto pubblico possonovalersi

del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5 . Per le amministrazioni pubbliche che non si awaty delle disposizioni di cui al comma 4
I'accreditamento dell'organismo di ispezione dioTipe I'accertamento del sistema di gestione pguédita
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9000 dovranno essere rilasciati, rispettivameatde,
enti partecipanti allEuropean Cooperation for Aditation (EA) e da organismi di certificazione,
accreditati da enti partecipanti all'European Coafpen for Accreditation (EA).

Art. 29. Verifica attraverso strutture tecniche eserne all'amministrazione

1 . Nei casi di inesistenza delle condizioni di cliealicolo precedente, comma 1, nonché nei casadinza

di adeguate professionalita in organico, acceréataensi dell'art. 7, comma 5, della legge quatho,
Stazione appaltante, su proposta del responsakilepmcedimento o direttamente tramite lo stesso
responsabile del procedimento, con le modalitaiptevalla legge quadro, affida I'appalto di saraizente

ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti di lavori di importo seqore a 20 milioni di euro, ad organismi di colitrp
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI IBR/IEC 17020 da enti partecipanti all'European
Cooperation for Accreditation (EA), come organigtnispezione di Tipo A;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di imngo inferiore a 20 milioni di euro:

ai soggetti di cui alla lettera a);



ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, letted), e), f), g) e g-bis), della legge quadro cheranno
disporre di un sistema interno di controllo di gudaldimostrato attraverso il possesso della ¢eatifone di
conformita alla norma UNI EN ISO 9001/2000, rilagaida organismi di certificazione accreditati da e
partecipanti all'European Cooperation for Accrddita(EA); tale certificazione dovra essere eméssa
conformita ad apposite linee guida predispostei @agl di accreditamento riconosciuti a livello epeo in
termini tali da garantire I'assoluta separaziong@suno tecnico procedurale tra le attivita ispetted altre
attivita con queste potenzialmente conflittualili Baggetti dovranno aver costituito al proprioeimto una
struttura tecnica autonoma dedicata all'attivitaedifica dei progetti e in cui sia accertata matbda
certificazione I'applicazione di procedure che aggtiscano indipendenza ed imparzialita; i prédett
soggetti dovranno altresi dimostrare, in relazialtee progettazione del singolo intervento da vesife, di
non essere nelle situazioni di incompatibilitadialuicomma 5 dell'articolo 31 e di non avere inscoe di
non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diura professionale e commerciale con i soggeittivoti
nella progettazione oggetto della verifica. | saigkevono altresi impegnarsi per iscritto al motoen
dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenempporti di natura professionale e commercialeicmygetti
coinvolti nella progettazione oggetto della veafiger i due anni successivi decorrenti dalla caiche
dell'incarico.

2 . Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dowra dimostrare di essere in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione alla gara per l'affidanwentei servizi avente ad oggetto la verifica, indati
dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31

Art. 30. Disposizioni generali

1 . Il responsabile del procedimento stima il corrifpe delle attivita di verifica del progetto con
riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 vOealidazione progetto” del decreto del Ministrdlae
giustizia in data 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti'ativita
di verifica della progettazione, con esclusionel'atélita di verifica relativa ai livelli di progezione
verificati internamente, qualora sia affidata agetg esterni all Amministrazione, e affidata unamente.

3 . Il responsabile del procedimento, individua, nedfi di gara, le modalita ed i criteri, anche anp#&ne,
di verifica degli elaborati che compongono la ptteggone e fornisce al soggetto affidatario i doeatndi
riferimento per la verifica.

4 . Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dsrvizio di verifica fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli interventievono essere inseriti nel documento di programione.

5 . L'affidamento dell'incarico esterno di verificavalidazione € incompatibile con lo svolgimento per
medesimo progetto della progettazione, del coonderdo della medesima, della direzione lavori e del
collaudo.

6 . Le stazioni appaltanti possono procedere allaviddazione del soggetto incaricato dell'attivita di
verifica, con le procedure di cui agli articoli segti, anche per una pluralita di progettazionil@gtse,
stimando complessivamente il corrispettivo dei sinigcarichi nel rispetto di quanto previsto ahoma 1.

7 . 1l soggetto incaricato dell'attivita di verificandunito di adeguata polizza assicurativa ai senguénto
previsto all'articolo 37.

Art. 31. Requisiti per la partecipazione alle garger l'affidamento delle attivita di verifica



1 . Il responsabile del procedimento individua i reifuiminimi per la partecipazione alle procedure di
affidamento della attivita di verifica dei progettin riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica realigzanegli ultimi tre anni per un importo da deterar® in
una misura non inferiore a due volte I'importo stiondell'appalto dei servizi di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, din@no due appalti di servizi di verifica di progeéiativi
a lavori di importo almeno pari a quello oggettd'dppalto da affidare e di natura analoga alleste Per
servizio di verifica analogo si intende quello apeaente, in via esemplificativa, ai seguenti raggamenti
di tipologia di interventi:

- organismi edilizi ed opere di bioedilizia;

- opere per la mobilita su gomma e ferro;

- opere relative al ciclo intergrato dell'acqua;

- opere fluviali e marittime;

- opere impiantistiche;

- opere di impatto ambientale, di bonifica e di@uopatibilita.

2 . Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigdedla presente Sezione, il requisito di cui alltela a) del
comma 1 puo essere anche riferito ad attivita dgettazione, direzione lavori e collaudo. Il redoisli cui
alla lettera b) del comma 1 puo essere soddistdttaverso la dimostrazione di almeno quattro gervi
analoghi di progettazione, direzione dei lavorp#atido di lavori per un importo complessivo paquello
oggetto della verifica da affidare.

3 . Il soggetto che concorre all'affidamento dell'dfgpandividua in sede di offerta le figure profemsali
alle quali sara affidato l'incarico della verifidae figure professionali proposte devono esserngossesso
delle competenze previste dalla norma UNI CEI ERQNIEC 17020.

4 . Alle procedure di affidamento delle attivita diriiea possono partecipare, in forma singola o eisda, i
soggetti accreditati da enti partecipanti all'Ewamp Cooperation for Accreditation (EA) ai sensialabrma
europea UNI CEIl EN ISOMEC 17020 come organismisgiezione di Tipo A, nonché, per verifiche di
progetti relativi a lavori di importo inferiore @ 2nilioni di euro, i soggetti di cui all'art. 17omma 1, lettere
d), e), f), g) e g-bis), della legge quadro ch@ainelle condizioni di cui all'art. 29, comma lijéea b), del
presente titolo. Per verifiche di progetti relati&ilavori di importo superiore a 20 milioni di euro
I'accreditamento, ai sensi della predetta normapaa come organismi di ispezione di Tipo A, desees
posseduto da tutti i soggetti concorrenti in formsaociata. In caso di associazione temporanearidataia
deve possedere una quota di requisiti minimi, fessialla stazione appaltante, in una misura alnpamioal
50 per cento; la restante percentuale minima dsgsso dei requisiti da stabilirsi in misura noreiidre al
10 per cento dei requisiti stessi.

5 . Il soggetto che intende partecipare alla gara dere partecipare o avere partecipato direttamente c
indirettamente né alla gara per l'affidamento dphiagettazione né alla redazione della stessa atsigisi

suo livello. Il mancato rispetto accertato dallazgine appaltante su segnalazione del responsddlile
procedimento comporta I'esclusione per 5 anni datfieita di verifica e, a tale fine, € comunicagli
organismi di accreditamento.

Art. 32. Procedure di gara

1 . L'affidamento della attivita di validazione avveerai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo con il criterio dell'offerta economicamte piu vantaggiosa, con riguardo ai seguenti eém



a) prezzo;
b) caratteristiche professionali del gruppo di vesdfi
c) caratteristiche e modalita del servizio e dellesgazioni.

2 . Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad ogdatterifica puo essere utilizzata la stessa Casimne
giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazdp laddove esistente, ovvero un‘apposita Comnmmesio
giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 55 degolamento, di cui fa parte il responsabile del
procedimento.

3 . Dell'avvenuto affidamento & data pubblicita.
Art. 33. Principi generali delle verifiche ai fini della validazione

1 . La verifica ai fini della validazione, eseguitd rnispetto delle disposizioni della norma UNI CENE
ISO\IEC 17020, € condotta sulle fasi progettuatitp@ base gara:

- progetto preliminare costituito dai documentpdigetto descritti nella Sezione | - Articoli 1/28/6/7
del presente atto;

- progetto definitivo costituito dai documenti pedyali descritti alla Sezione 11 - Articoli
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.

2 . Gli aspetti del controllo sono:

a) completezza della documentazione progettuale;

b) contenuto degli elaborati;

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni teagich

d) controllo incrociato tra gli elaborati;

e) affidabilita e funzionalita tecnica dell'intervent

a) Completezza della documentazione progettuale

Controllo della regolare sottoscrizione dei docuthelella sussistenza dell'obbligo normativo ditgpbdrre
a particolari verifiche il progetto e verifica dellistenza di quanto prescritto dalle normativewig

b) Controllo del contenuto degli elaborati.

Controllo relativo alla completezza, adeguatezehiarezza degli elaborati progettuali, grafici, cdtvi e
tecnico economici anche in relazione alla docunmoie di riferimento al fine di raggiungere un'wa e
puntuale computazione dei manufatti e delle opggetio delle rappresentazioni grafiche e delle rigeai
contenute nelle relazioni tecniche (geometria dmblere, tipo, caratteristiche, qualita e quantiia d
materiali);

c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni teomich

Univoca definizione dell'opera negli elaborati geafnelle relazioni tecniche, nei capitolati eleejuantita
riportate nei computi metrici, per quanto rigualaaorrispondenza tra elaborati progettuali e campu
metrici estimativi;

congruenza tra i risultati delle verifiche inteeseguite, sopra descritte, e le prescrizioni caréenello
schema di contratto;

d) Controllo incrociato fra elaborati.

- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaboigiiardanti la medesima opera ed afferenti a teine
progettuali e/o discipline distinte;

- verifica dell'assenza di eventuali incongruenfmterno della singola opera caratterizzata dapssi
costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;

e) Affidabilita e funzionalita tecnica dell'intervent

- Accertamento del grado di approfondimento deltéagini, delle ricerche, degli studi e delle analis



eseguite a supporto della progettazione;

- rispondenza dei criteri di scelta e dimensionameelle soluzioni progettuali alle indagini esegualle
prescrizioni e alle indicazioni fornite nella docaimtazione di riferimento e nelle specifiche forrmltd
committente;

- attuabilita delle soluzioni proposte per quamngoiarda la cantierizzazione e le fasi degli intetven
relazione alle funzionalita dell'opera, comparaihgoogetto con altri simili gia realizzati e speentati;

- verifica dell'attendibilita delle relazioni dilcalo delle strutture e degli impianti con parta riguardo ai
procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezzarg'analisi del comportamento delle opere prowviali e
definitive;

- verifica del livello di dettaglio dei calcoli irmpporto alle indagini eseguite, alle descrizicgllarelazioni
tecniche e alle illustrazioni degli elaborati geafielle diverse parti delle opere;

- rispondenza delle scelte progettuali alle esigatiznanutenzione e gestione;

- verifica di ottemperanza alle prescrizioni degtjanismi preposti alla tutela ambientale e padstga,
nonché di eventuali altri organismi e controllo dspetto dei parametri fissati da norme italiafee e
internazionali;

- rispondenza dell'intervento a quanto previstodaareti legislativi 14 agosto 1990, n. 494 e 19emabre
1999, n. 520, in materia di piani di sicurezzacomprese le computazioni analitiche dei relatostcdella
sicurezza;

- rispondenza dei tempi di risoluzione delle irteghze con I'avvio dei lavori principali o, nel cal
sovrapposizione dei tempi con i lavori principakjstenza di specifiche norme nel capitolato speecia
d'appalto.

3 . A conclusione delle attivita di verifica viene ettb un rapporto finale sottoscritto dal resporsatiél
gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rappaattesta I'esito finale della verifica.

Art. 34. Estensione del controllo e momenti dellaerifica

1 . Le verifiche, come sopra indicate, devono esseegate al livello progettuale in esame e costans
la base di riferimento della attivita di validazegni capitolati da redigersi dal soggetto aggiutdica
precisano nel dettaglio le modalita di validazioméggrando le previsioni del presente atto inzielae alla
natura e complessita dell'opera.

2 . In presenza di elevata ripetitivita di elementgettuali e/o di esistenza, di cui si ha eviderggettiva,
di casi analoghi gia oggetto di verifica, potraressere adottati, a seconda dei casi, metodi draitmnta
campione" e/o di "comparazione". Il metodo a cameiprevede comunque l'analisi della concezionettli t
gli elementi ritenuti fondamentali, con I'esclussodi quelli che non rispondono a criteri di crii@Giin ogni
caso delle scelte sopra citate dovra essere favppartuna giustificazione nella pianificazionel'déivita
di controllo.

3 . Nel caso di verifiche precedentemente espletatttivita di controllo successiva puo essere sveliie
parti costituenti modifica o integrazione della do®ntazione progettuale gia esaminata.

4 . Le verifiche devono essere effettuate sul liveligprogettazione posto a base di gara. In relazailae
natura e complessita dell'opera e delle modalitfadlamento dell'appalto, il responsabile del paimento
puo disporre I'effettuazione delle verifiche anclkativamente ad altri livelli di progettazioneapificando
l'attivita di verifica in funzione del piano di $wppo della progettazione e degli adempimenti di
approvazione e autorizzazione da parte degli ecbripetenza.



5 . Le strutture tecniche o gli organismi di controliecaricati della verifica, possono supportare il
responsabile del procedimento anche nell'attivitzedfica delle perizie di variante in corso d'ope

6 . Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essedocumentato attraverso la redazione di appositi
verbali.

Art. 35. Le modalita di validazione

1 . La validazione del progetto posto a base di gaespgessa mediante un atto formale, sottoscritto da
responsabile del procedimento, che riporti gliiesatle verifiche effettuate ai fini della validanie da parte
dell'organismo di controllo e quelli dell'esamecontraddittorio con progettista, con la partecipagidelle
strutture tecniche o degli organismi di controllde? direttore dei lavori laddove nominato.

2 . In caso di dissenso del responsabile del procedonéspetto agli esiti delle verifiche effettuatatto
formale di validazione o mancata validazione debptto deve contenere, oltre a quanto previstominta
1, specifiche motivazioni.

3 .1l bando e la lettera di invito devono contendreegtremi dell'avvenuta validazione del progettsto a
base di gara.

Art. 36. Le responsabilita

1 . Nei limiti delle attivita di verifica di cui allidicolo 33, il soggetto incaricato della validazéonisponde a
titolo di inadempimento del mancato rilievo di erred omissioni del progetto validato che ne prdmiino
in tutto o in parte la realizzabilita o la suaiatibzione.

2 . Il soggetto incaricato dell'attivita di verificdhe sia inadempiente agli obblighi posti a suo cadal

presente atto e dal contratto di servizi & tenutisarcire i danni derivanti al soggetto aggiudicatin

conseguenza dell'inadempimento ed e escluso pecéssivi 5 anni dalle attivita di verifica. Nekcan cui

il soggetto incaricato della verifica sia dipendedel soggetto aggiudicatore esso risponde ecoaomeitte
nei limiti della copertura assicurativa di cuiatticolo 37 e, in caso di colpa grave, lo stessottoposto alle
responsabilita disciplinari previste dall'ordinartedi appartenenza.

3 . L'atto formale di avvenuta validazione del progeton esime il concorrente che partecipa alla phoce
per I'affidamento dell'appalto o della concessidnkavori pubblici dagli adempimenti di cui all'alo 71,
comma 2, del regolamento e dalle conseguenti resdita.

Art. 37. Le garanzie

1 .1l soggetto incaricato dell'attivita di verific&de essere munito, dalla data di accettazionendeltico, di
una polizza indennitaria civile per danni a terer p rischi derivanti dall'attivita di propria comignza
avente le seguenti caratteristiche e durata:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incaridi validazione del progetto preliminare, la po#iz
medesima deve avere durata fino alla data di apgrome del progetto definitivo da parte della sinei
appaltante;

b) nel caso di polizza specifica limitata all'incaricli verifica ai fini della validazione del progett
definitivo, la polizza medesima dovra avere duffata alla approvazione del progetto esecutivo ddepa
della stazione appaltante;



c) tutte le polizze suddette dovranno avere un masdsimon inferiore al 5 per cento del valore dediap
con il limite di dieci milioni di euro;

d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di wddzione sia coperto da una polizza professionateigle
per l'intera attivita, detta polizza deve essetegrata attraverso idonea dichiarazione della cgmpadi
assicurazione che garantisca le condizioni di cpuati a), b), c) per lo specifico progetto.

2 . Il premio relativo a tale copertura assicurativa earico della Amministrazione di appartenenza del
soggetto incaricato dell'attivita di verifica, mentsara a carico del soggetto affidatario, quatpresti sia
soggetto esterno.

Sezione V NORME IN MATERIA DI VERIFICA PREVENTIVA
DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Art. 38. Disposizioni in materia di verifica prevertiva dell'interesse archeologico

1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comn#a del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.ctd)
riguardo alle opere sottoposte all'applicazioneplesente decreto legislativo si applicano glicatti2-ter,
2-quater e 2-quinquies, eccetto i commi 1 e 2ddeteto legge 26 aprile 2005, n. 63, e successodifiche
ed integrazioni, convertito, con modificazioni, ldadlegge 25 giugno 2005, n. 109. Gli obblighi italsliti

per le stazioni appaltanti sono riferiti, nell'anabdi applicazione del presente decreto legislatsoggetti
aggiudicatori.

2 . In deroga alle suddette disposizioni, il termirex fa richiesta del Soprintendente di sottoposiion
dellintervento alla procedura di verifica preveatidell'interesse archeologico, di cui all'artic@eer,
comma 3, del predetto decreto-legge, e ridottermtargiorni. La richiesta di approfondimenti istouit di cui

al comma 4, secondo periodo, del suddetto arteé@mmessa una sola volta.

3 . Nelle more della procedura di cui all'articolo @ater del medesimo decreto-legge, il soggetto
aggiudicatore puo approvare e sottoporre alla deliione del CIPE il progetto preliminare dell'apea
condizione che I'esito delle indagini archeologicheorso consenta la localizzazione dell'operaesida o
comporti prescrizioni che permettano di individiaum'idonea localizzazione. Il Direttore regionaella
base dell'istruttoria condotta dal Soprintendem@metente, riferisce sull'interesse archeologidoside al
Ministro per i beni e le attivita culturali, ai firdell'approvazione del progetto preliminare ai ssen
dell'articolo 3 del presente decreto legislativo.

4 . Ove non si proceda alla redazione e approvazieh@rdgetto preliminare con le procedure di cui al
presente decreto e la localizzazione dell'operamaya sulla base del progetto definitivo, le norineudalla
presente sezione si applicano anche al progetioitiled.



