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PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO
INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE
____(indicare in nome dell’ azienda)___

CATEGORIA IPPC 6.4. a – Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

	18.05.2010
	0
	Ufficio IPPC
GdL IPPC - Macelli

	DATA
	REVISIONE
	REDAZIONE


Quadro sinottico
	
	FASI
	GESTORE
	GESTORE
	ARPA
	ARPA

	
	
	Autocontrollo
	Reporting
	Ispezioni programmate
	Campionamenti/analisi

(*)

	1
	COMPONENTI AMBIENTALI

	1.1
	Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

	1.1.1
	Materie prime
	annuale
	
	
	

	
	
	giornaliera
	
	
	

	1.1.2
	Materie prime complementari
	annuale
	
	
	

	
	
	giornaliera
	
	
	

	1.1.3
	Materie prime ausiliarie
	annuale
	
	
	

	
	
	giornaliera
	
	
	

	1.1.4
	Prodotti finiti
	annuale
	
	
	

	
	
	giornaliera
	
	
	

	1.2
	 Consumo di risorse idriche

	1.2.1
	Risorse idriche
	mensile
	
	
	

	1.3
	Risorse energetiche

	1.3.1
	Energia
	mensile
	
	
	

	1.4
	Combustibili

	1.4.1
	Combustibili
	mensile
	
	
	

	1.5
	 Emissioni in Aria

	1.5.1
	Punti di emissioni (emissioni convogliate)
	annuale
	
	
	

	1.5.2
	Inquinanti monitorati
	annuale
	
	
	

	1.6
	Emissioni in acqua

	1.6.1
	Punti di scarico
	trimestrale
	
	
	

	1.6.2
	Inquinanti monitorati
	trimestrale
	
	
	

	1.7
	Rumore

	1.7.1
	Rumore
	triennale
	
	
	

	1.8
	Rifiuti e sottoprodotti

	1.8.1
	Rifiuti prodotti
	annuale
	
	
	

	
	
	giornaliera
	
	
	

	1.8.2
	Sottoprodotti 
	annuale
	
	
	

	
	
	giornaliera
	
	
	

	2
	GESTIONE IMPIANTO

	2.1
	Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli

	2.1.1
	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo
	Giornaliero
	
	
	

	
	
	Settimanale
	
	
	

	
	
	Mensile
	
	
	

	2.1.2
	Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)
	Giornaliero
	
	
	

	
	
	Settimanale
	
	
	

	
	
	Mensile
	
	
	

	2.1.3 
	 Sistemi di trattamento delle emissionii: controllo del processo
	Giornaliero
	
	
	

	
	
	Settimanale
	
	
	

	
	
	Mensile
	
	
	

	2.1.4
	Sistemi di depurazione: parametri funzionali dell’impianto
	Giornaliero
	
	
	

	
	
	Settimanale
	
	
	

	
	
	Mensile
	
	
	

	2.1.5
	Aree di stoccaggio
	Giornaliera
	
	
	

	2.1.6
	Emissioni diffuse
	Giornaliera
	
	
	

	3
	INDICATORI PRESTAZIONE

	3.1
	Monitoraggio degli indicatori di performance

	3.1.1
	Monitoraggio
	annuale
	
	
	


(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV entro il 15 gennaio dell’anno in cui verrà eseguita l’ispezione ambientale integrata o preventivamente alla comunicazione di cui all’art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
1 – COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 - Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita
In Ingresso

Tabella 1.1.1 - Materie prime

	Denominazione
	Modalità di stoccaggio 
	Fase di utilizzo
	UM 
	Frequenza di autocontrollo
	Giorni lavorati
	Fonte del dato 
	Reporting 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tabella 1.1.2 – Materie prime complementari
	Denominazione
	Modalità 

stoccaggio
	Fase di utilizzo
	UM
	Frequenza di autocontrollo
	Fonte del dato
	Reporting 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tabella 1.1.3 – Materie prime ausiliarie 
	Denominazione
	Modalità 

stoccaggio
	Fase di utilizzo
	UM 
	Frequenza di autocontrollo
	Fonte del dato
	Reporting 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


In Uscita

Tabella 1.1.4 - Prodotti finiti

	Denominazione
	Modalità di stoccaggio
	UM 
	Frequenza di autocontrollo
	Fonte del dato
	Reporting 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche 
	Tipologia di approvvigiona-mento
	Punto misura 
	Fase di utilizzo
	Destinazione
	UM
	Frequenza autocon-trollo 
	Fonte del dato
	Reporting



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.3 – Risorse energetiche
Tabella 1.3.1 – Energia

	Descrizione 
	Fase di utilizzo
	Punto misura
	UM
	Frequenza autocontrollo
	Fonte del dato 
	Reporting 

	Consumo
	
	
	
	
	
	
	

	Produzione
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.4 - Combustibili
Tabella 1.4.1 – Combustibili

	Tipologia
	Fase di utilizzo
	UM


	Frequenza autocontrollo
	Fonte del dato  


	Reporting 



	Consumo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Produzione
	
	
	
	
	
	


1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)
	Punto di emissione (*)
	Provenienza 

(impianto/reparto)
	Durata emissione 

giorni/anno
	Durata emissione 

ore/giorno

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(*) indicare i singoli camini autorizzati

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati 

	Fase di

 produzione
	Camino 
	Impianto 
di abbattimento (*)
	Parametro 
	UM
	Frequenza 

autocontrollo 


	Fonte del dato
	Reporting

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(*) se SI specificare di che tipo d’impianto di abbattimento si tratta (ad esempio Si: Biofiltri)
1.6 – Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 – Punti di scarico
	Punto di emissione
	Provenienza (*)
	Recapito 

(fognatura, corpo idrico)
	 Impianto di 

Trattamento 
	Durata emissione

h/giorno
	Durata emissione

gg/anno

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(*) in casi particolari la Provincia può disporre che venga eseguito un monitoraggio sullo scarico delle acque provenienti dal tetto e che potenzialmente possono dilavare sostanze inquinanti in occasione di scrosci d’acqua intensi.
Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati  
	Provenienza
	Punto di emissione


	Portata
	Parametro
	U.M.
	Frequenza controllo periodico
	Fonte del dato
	Reporting (*)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.7 – Rumore

	Valutazione n.
	Posizione punto di misura
	Altezza del punto di misura
	Ricettore cui è riferita la misura
	Condizioni di funzionamento degli impianti 
	Parametro valutato
	Frequenza monitoraggio
	Reporting
	Note 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.8 – Rifiuti e Sottoprodotti (art. 184-bis  D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Tabella 1.8.1 - Rifiuti prodotti (materiale che rientra nel regime dei rifiuti Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)
	Codice

CER
	Descrizione
	Modalità stoccaggio
	Smaltimento

(codice)
	Recupero

(codice)
	Modalità di controllo e di analisi
	U.M.
	Metodo di misura
	Fonte del dato
	Reporting 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabella 1.8.2– Sottoprodotti (materiale che rientra nel regime dei sottoprodotti Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)
	Denominazione
	Modalità di 

stoccaggio
	destinazione 
	UM
	Fonte del dato
	Reporting  



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(*) A titolo di esempio sono qui di seguito inserite le tabelle delle analisi da effettuare al fango di depurazione se conferito in agricoltura o al compostaggio previste nella Regione del Veneto. Qualora il conferimento del materiale fosse diverso da quello elencato, indicare le modalità e le analisi da effettuare secondo le normative di settore previste per la determinata destinazione.
Tabella delle analisi da effettuare nei fanghi da depurazione in uscita se destinati all’agricoltura

(Tabella B1/1 DGRV 235/2009, che integra la precedente DGRV 2241/05) 

	Denominazione
	Codice CER
	Parametro
	UM
	Procedure 

di campionamento
	Metodiche analitiche
	Frequenza misure (**)
	Modalità di registrazione dei controlli
	Reporting



	Fanghi di depurazione
	190805
	ph
	
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92 
	RdP
	SI

	
	
	Sostanza secca
	%
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Cadmio
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Cromo tot
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Mercurio
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Nichel
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Piombo
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Rame
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Zinco
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Selenio
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	IPA (*)
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	PCB (*)
	Mg/kg secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	PCDD/F (*)
	Ng I-TE/kg s.s
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Salinità
	Meq/100g
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Salmonelle
	MPN/g SS
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Rapporto C/N
	---
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Carbonio organico
	% sul secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Fosforo totale
	% sul secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Azoto totale
	% sul secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Potassio totale
	% sul secco
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Grado di umidificazione
	?
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI

	
	
	Indice di germinazione
	%
	
	CNR-IRSA Quaderno n. 64, 1984
	Comma 1, art. 11 D.Lgs. 99/92
	RdP
	SI


(*)
Per i parametri IPA, PCB e PCDD/F le analisi dovranno indagare i seguenti parametri:

- IPA: sommatorie dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici: acenaftene, fenantrene, fluorene, fluorantrene, pirene, benzo (b+j+k) fluorantrene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene, indeno (1,2,3 – c,d) pirene.

- PCB: somma dei composti policlorobifenilici numeri 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

- PCDD/F Policlorodibenzodiossine/Policlorodibenofurani

(**) 
comma 1 articolo 11 D.Lgs. 99/92 : I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 AE, ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 AE . Nel caso di fanghi derivati dai processi di depurazione della acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili di impianti con capacita inferiore a 5.000 AE si procederà almeno ad un’analisi l’anno.

Analisi dei fanghi da depurazione in uscita se destinati agli impianti di compostaggio

(Tabella A dell’allegato 1 della DGRV 568/2005 come modificata dalla DGRV 235/2009)
	Denominazione
	Codice CER
	Parametro
	UM
	Procedure 

di campionamento
	Metodiche analitiche
	Frequenza misure (**)
	Modalità di registrazione dei controlli
	Reporting



	Fanghi prodotti dal trattamento
	190805
	Cadmio
	mg/kg s.s.
	
	
	Annuale per categoria omogenea di fango conferito
	
	SI

	
	
	Cromo
	mg/kg s.s.
	
	
	Annuale per categoria omogenea di fango conferito
	
	SI

	
	
	Mercurio
	mg/kg s.s.
	
	
	Annuale per categoria omogenea di fango conferito
	
	SI

	
	
	Nichel
	mg/kg s.s.
	
	
	Annuale per categoria omogenea di fango conferito
	
	SI

	
	
	Piombo
	mg/kg s.s.
	
	
	Annuale per categoria omogenea di fango conferito
	
	SI

	
	
	Rame 
	mg/kg s.s.
	
	
	Annuale per categoria omogenea di fango conferito
	
	SI

	
	
	Zinco
	mg/kg s.s.
	
	
	Annuale per categoria omogenea di fango conferito
	
	SI


2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO 
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo 
	Fase di produzione
	Attività controllo
	Parametri 
	Frequenza autocontrollo
	Fonte del dato
	Reporting (*) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*)  Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari
Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)
	Macchinario
	Tipo di intervento
	Frequenza
	Modalità di registrazione e comunicazione all’autorità
	Reporting (*)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(*)  Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.  
Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento delle emissioni: controllo del processo 
	Punto emissione
	Fase
	Sistema di abbattimento
	Parametri / Attività di controllo del processo di abbattimento


	UM
	Frequenza di controllo
	Modalità di registrazione dei controlli 
	Reporting (*)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(*)  Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: parametri funzionali dell’impianto (analisi da condurre in ingresso all’impianto di depurazione)
	Parametri
	UM
	Frequenza 

autocontrollo
	Fonte del dato
	% di abb.to  degli inquinanti (1)
	Reporting 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

	Descrizione
	Prevenzione


	Modalità controllo
	Frequenza  controllo
	Modalità di registrazione dei controlli
	Reporting(*)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(*)  Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari

Tabella 2.1.6 – Emissioni diffuse

	Attività
	Parametro
	Prevenzione
	Modalità 

controllo 
	Fonte del dato
	Frequenza

autocontrollo
	Reporting

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance 

	Indicatore e sua  descrizione
	Denominazione
	U.M.
	Frequenza di monitoraggio
	Reporting (auto calcolato)
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