Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici . .
Dipartimento Provinciale di PADOVA % dal paV
Punto di misura: Solesino Viale Papa Giovanni XXIIl n°7 Agenzia egionale per la Prevenzione
Campagna dal 06 ottobre 2010 al 27 ottobre 2010 e Protezione Ambientale del Veneto
Localizzazione: Terrazza 1.5 piano casa privata
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Commento:

Posizione di permanenza prolungata (valore di attenzione e obiettivo di qualita campo elettrico 6 V/m). Centralina di
monitoraggio: PMM8057F SN 51260.

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata, la media ed il massimo orari del campo elettrico in
VIm; sull'asse delle ordinate € evidenziato anche il valore di attenzione/obiettivo di qualita di 6 V/m previsto dalla
normativa vigente.
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Legenda

La media mobile su 6 minuti & la media dei valori misurati negli ultimi 6 minuti, aggiornata ogni minuto con l'ultimo dato rilevato.
* Media oraria

La media oraria & la media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolate nell'ora di riferimento.
* Massimo orario

E la media mobile su 6 minuti che, nell'arco dell'ora di riferimento, ha assunto il valore pitl elevato.

* Media della campagna di monitoraggio
La media della campagna & la media di tutte le medie orarie calcolate nell'intero periodo di monitoraggio.



