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Tratto sezioni A9-A9b/C5:
Q alveo = 0 m³/s;
Q apportata = 0 m³/s;
Q derivata = 1.495 m³/s;
Q dispersa = 0 m³/s

Tratto sezioni A7b-A8/C4:
Q alveo = 1.731 m³/s;
Q apportata = 0 m³/s;
Q derivata = 0 m³/s;
Q dispersa = 0.159 m³/s

Tratto sezioni A7-A7b:
Q alveo = 0 m³/s;
Q apportata = 0 m³/s;
Q derivata = 1.875 m³/s;
Q dispersa = 0 m³/s

Tratto sezioni A8/C4-A9:
Q alveo = 0 m³/s;
Q apportata = 0 m³/s;
Q derivata = 1.495 m³/s;
Q dispersa = 0 m³/s

Tratto sezioni A9b/C5-A9c:
Q alveo = 0 m³/s;
Q apportata = 0 m³/s;
Q derivata = 1.495 m³/s;
Q dispersa = 0 m³/s

Tratto sezioni A6/C2b-A7:
Q alveo = 0.058 m³/s;
Q apportata = 0 m³/s;
Q derivata = 1.875 m³/s;
Q dispersa = 0.138 m³/s
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Legenda
Misure di portata su asta principale
Misure di portata su derivazione
Misure di portata da risorgiva
Portata da emergenze agosto-settembre 2009
Portata alveo agosto-settembre 2009
Portata dispersa agosto-settembre 2009
Portata derivata agosto-settembre 2009
Alveo con acqua
Alveo asciutto
Alveo non indagato
Canali e condotte

Allegato E:  campagna di misura della portata Agosto-
                   Settembre 2009
Tavola: 2/4

Provincia di Vicenza
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Progetto misure di portata del fiume Astico
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Canale di scarico attivo durante
le campagne di misura


