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Tratta sezioni A5-A7
dQ min = 0.058 m³/s (Ago-Set 2009 - Q alveo = 0 m³/s)
dQ max = 1.919 m³/s (Mar 2009 - Q alveo = 3.84 m³/s)

Tratta sezioni A1-A3
dQ min = -0.961 m³/s (Apr 2010 - Q alveo = 1.17 m³/s)
dQ max = -0.225 m³/s (Ago-Set 2009 - Q alveo = 0.22 m³/s)

Tratta sezioni A3-A4
dQ min = -0.219 m³/s (Ago-Set 2009 - Q alveo = 2.51 m³/s)
dQ max = 2.097 m³/s (Apr 2010 - Q alveo = 9.24 m³/s)

Tratta sezioni A4-A5
dQ min = -2.48 m³/s (Mar 2009 - Q alveo = 12.442 m³/s)
dQ max = 0.179 m³/s (Lug 2010 - Q alveo = 4.58 m³/s)
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Provincia di Vicenza
SERVIZIO BENI AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE

Progetto misure di portata del fiume Astico
Allegato J: Quadro riassuntivo delle dispersioni ed apporti
da emergenze nel tratto diga di Leda – Bolzano Vicentino

Regione del Veneto – Carta Tecnica Regionale, fogli n. 103010, 103020, 103030, 103050, 103060, 103070, 103080, 103110, 103120, 103150, 103160, 125030, 125040, 125070 e 125080

Nota: i valori massimi e minimi  delle emergenze e della dispersione vanno
intesi nel senso matematico della definizione di massimo e minimo.


