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1 PREMESSA 
 
Con le relazioni n° 04/06 del 24/04/2006 intitolata “Considerazioni sulla scala di deflusso del fiume 

Brenta a Barziza” e n° 02/09 del 03/06/2009 “Livelli e portate medie giornaliere del fiume Brenta a 

Barziza nell’anno 2008”, alle quali si rimandano per ogni dettaglio, lo scrivente Servizio Idrologico 

Regionale provvedeva ad illustrare tutte le incertezze insite nella costruzione della scala di deflusso 

del fiume Brenta a Barziza e nella stima delle portate defluite negli anni 2004-2008. 

Nel presente lavoro si stimano le portate defluite negli anni 2009-10 alla predetta sezione non 

mancando di evidenziare nel contempo le molteplici criticità e problematiche relative all’incertezza 

della misura idrometrica ed alla realizzazione della conseguente scala di deflusso.  

 

2 RECENTI MISURE DI PORTATA E DEFINIZIONE DELL’ATTUAL E SCALA DI 
DEFLUSSO 

 

Nel seguito vengono riportate in tabella 1 le misure, eseguite dal 1 gennaio 2009, relative ai livelli 

semiorari registrati dal teleidrometro. 

In prossimità di questa stazione ARPAV ha effettuato misure di portata sia con mulinello e pesce 

zavorrato utilizzando una teleferica ancora perfettamente funzionante, sia mediante misuratore 

ADCP montato su zatterino. 

H tel.  Q          
N. Data 

[m]    [m3/s] 
1 19/02/2009 0,86 37,4 
2 06/05/2009 1,60 154,7 
3 12/06/2009 1,26 93,2 
4 05/08/2009 1,10 68,3 
5 23/09/2009 1,10 59,8 
6 16/11/2009 0,94 41,5 
7 01/12/2009 2,33 331,4 
8 28/01/2010 0,93 44,6 
9 25/03/2010 1,16 72,6 
10 05/05/2010 2,64 419,9 
11 13/07/2010 1,06 49,5 
12 21/09/2010 1,14 56,2 
13 13/10/2010 0,93 39,5 
14 20/10/2010 0,95 35,0 
15 02/11/2010 3,39 727,3 
16 24/11/2010 1,81 189,9 
17 11/01/2011 1,39 105,1 

Tabella 1 - Misure di portata dal 2009 ad oggi riferite al livello idrometrico registrato dal teleidrometro. 
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Le misure di portata effettuate hanno posto in luce una certa qual instabilità in condizioni di magra 

nella scala di deflusso proposta per il teleidrometro riportata nella precedente relazione intitolata 

“Livelli e portate medie giornaliere del fiume Brenta a Barziza nell’anno 2008”; si è pertanto deciso 

di abbassarla leggermente ritenendo che il corso d’acqua nel corso dell’evento dell’aprile 2009 

possa aver asportato parte del sedimento accumulatosi nel corso degli anni alla traversa di 

derivazione irrigua di Bassano del Grappa. 

Si rammenta comunque che i prossimi lavori di rifacimento della citata traversa fluviale renderanno 

quanto mai incerta la definizione univoca di una scala di deflusso venendo i medesimi ad 

interessare direttamente la morfologia del letto fluviale.  

Al momento attuale si è pertanto deciso di confermare unicamente per il periodo 01 gennaio 2009 – 

28 aprile 2009 le scale di deflusso precedentemente proposte per il teleidrometro: 

Q = 93,98 * ( h – 0,27 ) 1,7691   per h < 1,97 m   

Q = ( 0,99 * h – 0,217 ) * A   per h > 1,97 m 

Mentre per il periodo 28 aprile 2009 – 31 dicembre 2010 si sono proposte le seguenti scale di 

deflusso (Fig. 1): 

Q = 42,38 * ( h + 0,04 ) 2,5594   per h < 1,76 m   

Q = ( 0,99 * h – 0,217 ) * A   per h > 1,76 m 

Si ricorda che con A è stata indicata l’area della sezione bagnata che può essere espressa in forma 

approssimativa dalla seguente formula: 

A = 65,066 * h + 10,472 
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Figura 1 – Scala di deflusso per gli anni 2009-10 del fiume Brenta a Barziza  

 

Tale scala di deflusso non tiene conto delle possibili influenze dei fenomeni indotti dal moto vario 

che comportano la formazione del cappio di piena. E’ comunque senz’altro necessario effettuare 

nuove misure di portata in condizioni di piena/morbida che possano confermare i risultati e le stime 

sopra descritte. 

3 LIVELLI IDROMETRICI E PORTATE MEDIE GIORNALIERE TRA NSITATE ALLA 

SEZIONE DI BARZIZA NEGLI ANNI 2009-10 

 

Pur con le incertezze precedentemente esposte, sono state calcolate le altezze idrometriche medie 

giornaliere del fiume Brenta a Barziza per gli anni 2009-10 (intese come media delle altezze 

idrometriche semiorarie registrate nel corso della giornata dal teleidrometro) operando, in alcuni 

limitati periodi, anche una ricostruzione dei dati mancanti per malfunzionamento o assenza dello 

strumento registratore (Tabella 2).  
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Si sono successivamente calcolate le portate medie giornaliere, intese come media delle portate 

semiorarie calcolate mediante scala di deflusso1. 

 
Tabella 2 –Altezze idrometriche medie giornaliere del fiume Brenta a Barziza negli anni 2009-10. 

 
 

                                                 
1 A tal proposito si segnala che per la non linearità della relazione altezze idrometriche-portate la portata media 
giornaliera può differire anche in maniera sensibile dalla portata corrispondente all’altezza idrometrica media 
giornaliera. 
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Figura 2 - Andamento delle portate semiorarie del fiume Brenta a Barziza, anno 2009. 
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Figura 3 - Andamento delle portate semiorarie del fiume Brenta a Barziza, anno 2010. 
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4 CONSIDERAZIONI SULLE PORTATE DEFLUITE ALLA SEZIONE DI BARZIZA 

SUL FIUME BRENTA NEGLI ANNI 2009-10 

 

Si sono voluti effettuare alcuni confronti sui deflussi degli anni 2009 e 2010 con le serie storiche di 

dati giornalieri. A tale proposito è bene rilevare come le portate del fiume Brenta a Barziza siano 

fortemente alterate rispetto ai deflussi naturali da numerosi fattori, tra i quali si ricordano: 

 

• le modulazioni giornaliere, settimanali e stagionali operate dalle Centrali idroelettriche e dai 

serbatoi realizzati a monte (a tale proposito è possibile osservare nella Fig. 2 la ciclicità 

giornaliera e settimanale della produzione idroelettrica che produce a Barziza il 

raggiungimento dei minimi valori di livello e portata solitamente in corrispondenza della 

nottata e delle giornate di sabato e domenica); 

• le derivazioni per i diversi usi operati a monte; 

• le manovre operate dalle principali traverse lungo il Brenta ed in particolare quelle dello 

sbarramento di Mignano. 

Alcune di queste alterazioni sono tuttavia presenti da anni nel bacino a monte di Barziza ma per gli 

scopi della presente trattazione si ritiene corretto analizzare le portate effettivamente defluite alla 

predetta sezione seppure esse non siano omogenee al fine di una corretta elaborazione statistica. 

Dal confronto dei dati ricavati per gli anni 2009 e 2010 con le serie storiche dei dati degli Annali 

Idrologici, opportunamente rivisitati, come ampiamente illustrato nella relazione “Portate medie 

giornaliere sul fiume Brenta a Barziza negli anni 2004 e 2005” si possono trarre le seguenti 

considerazioni: 

 

a) Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da deflussi superiori rispetto a quelli medi del 

periodo 1947-2008 in relazione ad un aumento degli afflussi occorsi in tutto il bacino 

idrografico. 

b) Il trend di riduzione dei deflussi manifestatosi dagli anni ‘60 sul fiume Brenta non è 

proseguito in questi ultimi 2 anni; infatti l’anno 2010, con un valore di portata media annua 

pari a 92,5 m3/s, è risultato il terzo più ricco in termini di acqua defluita di tutto il periodo 

1947-2010 (Fig. 3, 4 e 5). Del pari anche l’anno 2009, con un valore di portata media annua 

defluita pari a 87,2 m3/s è risultato particolarmente abbondante ed occupa ora il 5° posto 

della graduatoria; in ogni caso il coefficiente di correlazione si mantiene estremamente 
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basso. 

c) I volumi defluiti totali sono tripli negli anni piovosi rispetto a quelli degli anni siccitosi, 

indice di un carattere prettamente torrentizio del corso d’acqua. (Fig. 6). Negli ultimi 6 anni 

i maggiori deflussi si sono registrati negli anni 2009 e 2010, come era prevedibile dato 

l’elevato afflusso meteorico registrato. 

d) I deflussi nei mesi primaverili ed estivi per l’anno 2009 tendono ad essere doppi rispetto a 

quelli nei mesi invernali sia per il contributo dovuto allo scioglimento nivale che per quello 

dovuto ai rilasci dai numerosi sbarramenti a monte per uso elettro-irriguo; per l’anno 2010, 

dati i forti afflussi meteorici nei mesi di novembre e dicembre, i deflussi primaverili ed 

estivi e quelli invernali tendono ad equivalersi (Fig. 7 e 8). 

e) La curva di durata delle portate defluite si è sensibilmente alterata in questi ultimi 50 anni 

soprattutto per effetto della costruzione di numerosi serbatoi a scopo idroelettrico e per 

l’incremento delle derivazioni a scopo irriguo; purtuttavia quelle degli ultimi due anni sono 

risultate superiori al periodo 1947-1966 (Fig. 9).  

 
Figura 3 - Portate e contributi unitari medi mensili del fiume Brenta a Barziza, anno 2009. 



 

Data 20/04/2011 
Revisione 0 

Relazione n° 02/11 
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio 

Servizio Idrologico Regionale 

LIVELLI E PORTATE 
MEDIE GIORNALIERE DEL 
FIUME BRENTA A BARZIZA 

NEGLI ANNI 2009-10 Pagina 11 di 14 

 

 
Figura 4 - Portate e contributi unitari medi mensili del fiume Brenta a Barziza, anno 2010. 

 

 

Figura 5 – Andamento portate medie annuali per il fiume Brenta a Barziza, anni 1947-2010. 
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Figura 6 – Cumulate volume defluito per il fiume Brenta a Barziza, anni 1947-2010. 

Figura 7 – Ripartizione stagionale del deflusso totale annuo per il fiume Brenta a Barziza, periodo 2004-2009. 
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Figura 8 – Confronto fra deflussi totali e primaverili-estivi per il fiume Brenta a Barziza, periodo 2004-2009. 

 
Figura 9 – Curva di durata delle portate per il fiume Brenta a Barziza, periodo 1947-2009. 
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Si riportano infine in Tabella 3 gli elementi caratteristici del corso d’acqua alla sezione di Barziza 

per il periodo 2004-10:  

 

 

 

Tabella 3 – Elementi caratteristici del fiume Brenta a Barziza per il periodo 2004-10 
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