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 SOMMARIO 

In questo lavoro si espongono i criteri che hanno condotto Arpav a definire le scale di deflusso utilizzate per 

il calcolo delle portate per il torrente Cordevole a Saviner e le portate medie giornaliere negli anni 1985-

2017 unitamente ad alcune considerazioni sui deflussi registrati. Negli anni 1985-2017 sono state eseguite 

n° 192 misure di portata per il calcolo delle scale di deflusso. L’anno 2014 ha fatto registrare i deflussi 

maggiori mentre il 2003 è risultato il più povero d’acqua negli ultimi 30 anni. 
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1 PREMESSA 

La necessità di disporre di informazioni sui deflussi dei corsi d’acqua naturali ha portato la Regione, a 

partire dal 1984, ad installare in tutto il Veneto un certo numero di stazioni di misura del livello idrometrico, 

tra cui quella sul torrente Cordevole in località Saviner, in comune di Rocca Pietore (BL), avviata nell’aprile 

1984 ed ora ubicata a monte di una briglia costruita nel 1987.  

Tali osservazioni sono assai importanti al fine di poter comprendere al meglio la dinamica del corso d’acqua 

e riuscire a prevedere il suo comportamento in occasione dei periodi siccitosi o di precipitazioni 

abbondanti. Per il fiume Cordevole alla medesima sezione non risultano infatti disponibili sugli Annali 

Idrologici né dati storici di livello, né dati di portata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Corografia del torrente Cordevole a Saviner (estratto dalla Cartografia Tabacco) 

 

ARPAV sin dalla sua costituzione ha proseguito ad effettuare sistematiche campagne di misure di portata 

alla sezione di Saviner, che sottende un bacino montano pari a circa 109 km2, al fine di verificare la 

STAZIONE 
IDROMETRICA 
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possibilità di definire una scala di deflusso finalizzata alla stima dei deflussi idrici in un tratto 

particolarmente significativo sia per gli aspetti quantitativi (piene e magre), che per quelli qualitativi. 

Le misure effettuate hanno mostrato una spiccata variabilità della scala di deflusso, facilmente spiegabile 

con il trasporto solido del torrente durante le sue ricorrenti piene; per tale motivo in questi ultimi 32 anni 

sono state proposte 14 differenti relazioni livelli-portate, che però mostrano una notevole variabilità, anche 

per livelli idrometrici elevati. 

Tale divergenza tra le varie scale di deflusso in caso di piena non è facilmente spiegabile, anche per la 

regolarità della sezione definita a valle da una briglia e con le sponde protette da massi ciclopici.  

In quest’ottica si inserisce pertanto il presente lavoro nel quale si cerca di individuare un’unica scala di 

deflusso in piena da raccordare con quelle proposte in condizioni di magra.  

2 SITUAZIONE DELLA STAZIONE DI MISURA 

Alla data del 31 ottobre 2018 la stazione di Saviner risultava composta dalla strumentazione illustrata nella 

fotografia n. 1 e di seguito elencata:  

- un’asta idrometrica ancorata sull’ala della briglia in sponda destra del corso d’acqua;  

- un misuratore di livello ad ultrasuoni (mod. Lundhal DCU 10) dotato di dispositivi di trasmissione dati e 

appartenente alla rete di telemisura ARPAV per il monitoraggio idro-meteo-pluviometrico nella Regione del 

Veneto, installato il 10.12.1998 ed ubicato sulla medesima sponda, che acquisisce i dati con cadenza di 15 

minuti;  

- un misuratore di livello del tipo bubbolatore (mod. Seba Omega) anch’esso dotato di dispositivi di 

trasmissione dati ed appartenente alla rete di telemisura ARPAV per il monitoraggio idro-meteo-

pluviometrico nella Regione del Veneto, istallato il 07.09.1988 ed ubicato sulla medesima sponda, che 

acquisisce i dati con cadenza di 15 minuti; la presenza di un doppio sensore è una garanzia del corretto 

funzionamento della strumentazione di misura. 

Va comunque segnalato che il primo idrometro bubbolatore è stato installato in data 18.04.1984 in una 

sezione idrometrica posta circa 80 m a monte dell’attuale e ivi è rimasto fino al settembre 1988. 
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Foto 1 – Sezione di misura del torrente Cordevole a Saviner 

3 MISURE DI PORTATA E DEFINIZIONE DELLA SCALA DI DEFLUSSO 

3.1 Riferimento idrometrico adottato e misure di portata effettuate 

In seguito vengono riportate in Tabella 1 le misure di portata eseguite a partire dal 1985 relative ai livelli 

semiorari registrati dal bubbolatore di Saviner. L’asta idrometrica e l’ultrasuono sono stati utilizzati, come 

già detto, soprattutto per la verifica della funzionalità della stazione piezometrica. 

In prossimità di questa stazione ARPAV ha effettuato misure di portata sia con mulinello e pesce zavorrato, 

(calato mediante argano da un ponte stradale immediatamente a valle), sia a guado, sia con l’utilizzo di 

profilatore acustico (ADCP).  

N. Data 
H Bubb. Q 

[m] [m3/s] 

1 20/10/1985 0,06 0,67 

2 22/03/1986 0,08 0,67 

3 05/04/1986 0,15 2,22 

4 19/04/1986 0,12 1,63 

5 11/06/1986 0,19 4,21 
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6 17/07/1986 0,13 1,63 

7 07/08/1986 0,10 1,17 

8 27/08/1986 0,10 1,64 

9 27/09/1986 0,09 1,27 

10 11/11/1986 0,06 0,74 

11 28/04/1987 0,20 5,57 

12 10/06/1987 0,23 7,72 

13 12/10/1987 0,36 14,3 

14 14/06/1990 0,14 4,31 

15 16/05/1991 0,12 5,49 

16 04/06/1991 0,25 9,86 

17 27/09/1991 0,02 1,04 

18 12/02/1992 0,00 0,68 

19 21/04/1992 0,11 4,12 

20 30/04/1992 0,25 9,65 

21 04/10/1992 0,52 19,52 

22 06/10/1992 0,68 21,80 

23 27/10/1993 0,28 5,20 

24 25/11/1993 0,10 1,74 

25 25/10/1994 0,09 2,02 

26 02/06/1995 0,50 13,52 

27 27/07/1995 0,13 2,19 

28 06/03/1996 0,03 0,83 

29 13/03/1997 0,11 2,06 

30 18/12/1997 0,04 0,88 

31 17/02/1998 0,05 1,33 

32 15/05/1998 0,39 9,01 

33 23/06/1998 0,18 3,87 

34 11/08/1998 0,06 1,41 

35 22/09/1998 0,12 2,37 

36 09/10/1998 0,51 16,86 

37 30/10/1998 0,10 2,15 

38 14/01/1999 0,04 0,85 

39 19/03/1999 0,05 1,34 

40 09/04/1999 0,10 1,97 

41 05/05/1999 0,55 17,71 

42 14/07/1999 0,15 2,93 

43 11/08/1999 0,12 2,50 

44 17/09/1999 0,08 1,40 

45 15/10/1999 0,11 2,68 

46 26/10/1999 0,30 7,90 

47 20/12/1999 0,05 1,20 

48 21/03/2000 0,03 0,87 

49 12/06/2000 0,10 1,80 

50 19/07/2000 0,08 1,55 

51 12/04/2001 0,15 2,62 

52 01/03/2002 0,03 0,60 

53 13/03/2002 0,05 1,12 

54 22/03/2002 0,09 1,81 

55 08/04/2002 0,04 0,82 
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56 12/04/2002 0,15 2,62 

57 25/05/2002 0,23 4,44 

58 01/07/2002 0,11 2,17 

59 07/08/2002 0,09 1,47 

60 06/11/2002 0,07 1,43 

61 09/12/2002 0,21 3,92 

62 16/01/2003 0,08 1,14 

63 27/02/2003 0,06 0,80 

64 06/03/2003 0,07 0,84 

65 28/03/2003 0,11 1,27 

66 29/04/2003 0,18 3,18 

67 06/05/2003 0,25 4,63 

68 19/05/2003 0,15 2,51 

69 13/06/2003 0,16 2,05 

70 15/07/2003 0,10 1,51 

71 08/08/2003 0,07 1,03 

72 28/08/2003 0,06 0,86 

73 17/09/2003 0,05 0,71 

74 09/10/2003 0,08 1,28 

75 03/11/2003 0,19 3,01 

76 05/11/2003 0,15 2,37 

77 10/11/2003 0,12 2,08 

78 25/11/2003 0,12 1,89 

79 23/02/2004 0,06 0,93 

80 08/04/2004 0,15 2,18 

81 28/04/2004 0,25 4,28 

82 13/05/2004 0,24 4,52 

83 09/07/2004 0,40 7,96 

84 04/11/2004 0,27 5,18 
85 06/05/2005 0,23 3,96 

86 12/05/2005 0,15 2,74 

87 30/05/2005 0,19 3,11 

88 28/06/2005 0,12 1,48 

89 01/07/2005 0,34 6,26 

90 04/07/2005 0,14 2,06 

91 14/07/2005 0,17 2,77 

92 27/07/2005 0,10 1,49 

93 08/10/2005 0,48 12,43 

94 13/10/2005 0,26 5,25 

95 08/11/2005 0,11 1,88 

96 22/11/2005 0,07 0,93 

97 01/12/2005 0,07 0,92 

98 22/03/2006 0,06 0,82 

99 20/04/2006 0,18 3,04 

100 24/05/2006 0,27 4,77 

101 13/06/2006 0,13 1,99 

102 30/06/2006 0,15 1,85 

103 14/07/2006 0,12 1,35 

104 08/09/2006 0,14 2,04 
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105 16/11/2006 0,05 0,75 

106 27/12/2006 0,05 0,65 

107 19/01/2007 0,04 0,56 

108 02/03/2007 0,05 0,72 

109 13/04/2007 0,24 4,59 

110 24/05/2007 0,18 2,61 

111 25/07/2007 0,13 1,90 

112 20/09/2007 0,10 1,31 

113 16/10/2007 0,09 1,18 

114 13/12/2007 0,05 0,79 

115 24/01/2008 0,04 0,68 

116 28/02/2008 0,08 1,19 

117 20/05/2008 0,44 12,59 

118 26/05/2008 0,33 7,37 

119 04/07/2008 0,15 2,29 

120 16/09/2008 0,18 3,21 

121 16/09/2008 0,18 3,14 

122 27/01/2009 0,06 1,01 

123 25/02/2009 0,05 0,87 

124 27/03/2009 0,10 1,44 

125 09/04/2009 0,30 6,87 

126 21/05/2009 0,50 13,97 

127 09/06/2009 0,25 5,71 

128 14/08/2009 0,17 2,67 

129 30/07/2009 0,11 1,65 

130 26/08/2009 0,11 1,61 

131 01/10/2009 0,09 1,32 

132 30/12/2009 0,12 1,59 

133 27/01/2010 0,06 0,93 

134 27/01/2010 0,06 0,84 

135 26/03/2010 0,16 2,19 

136 30/04/2010 0,37 9,35 

137 05/05/2010 0,69 26,51 

138 06/05/2010 0,77 25,91 

139 24/05/2010 0,29 6,52 

140 24/06/2010 0,20 3,74 

141 30/07/2010 0,11 1,65 

142 22/10/2010 0,10 1,42 

143 24/02/2011 0,06 0,93 

144 14/04/2011 0,24 5,38 

145 16/06/2011 0,32 8,72 

146 01/07/2011 0,19 3,35 

147 11/10/2011 0,14 1,92 

148 06/12/2011 0,08 1,21 

149 01/02/2012 0,04 0,53 

150 21/03/2012 0,07 1,14 

151 15/06/2012 0,23 4,92 

152 19/07/2012 0,13 2,05 

153 05/10/2012 0,24 5,05 

154 03/12/2012 0,19 3,65 
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155 09/01/2013 0,10 1,37 

156 15/02/2013 0,07 0,96 

157 28/03/2013 0,08 1,23 

158 23/04/2013 0,33 9,02 

159 07/05/2013 0,41 11,52 

160 11/06/2013 0,31 7,63 

161 10/09/2013 0,12 1,91 

162 05/11/2013 0,19 3,92 

163 16/12/2013 0,10 1,58 

164 18/02/2014 0,11 1,87 

165 02/04/2014 0,27 6,42 

166 17/04/2014 0,29 7,87 

167 29/05/2014 0,40 11,87 

168 14/07/2014 0,26 6,24 

169 28/08/2014 0,18 3,27 

170 01/10/2014 0,17 2,96 

171 20/11/2014 0,27 6,31 

172 28/01/2015 0,07 1,16 

173 12/02/2015 0,07 1,15 

174 23/04/2015 0,19 3,84 

175 22/07/2015 0,10 1,46 

176 07/10/2015 0,13 1,93 

177 15/12/2015 0,06 0,89 

178 14/01/2016 0,04 0,58 

179 27/01/2016 0,05 0,58 

180 25/02/2016 0,05 0,76 

181 17/05/2016 0,23 4,72 

182 28/07/2016 0,13 2,13 

183 26/10/2016 0,15 2,83 

184 11/01/2017 0,06 0,76 

185 07/03/2017 0,05 0,72 

186 20/03/2017 0,09 1,14 

187 20/03/2017 0,07 0,92 

188 24/05/2017 0,16 2,73 

189 13/07/2017 0,11 1,98 

190 10/10/2017 0,11 1,38 

191 18/10/2017 0,09 1,18 

192 09/11/2017 0,09 1,41 

Tabella 1 - Misure di portata riferite al livello idrometrico registrato dal bubbolatore. 
 

3.2 Scala delle portate per regimi non di piena 

Le misure effettuate hanno posto in luce una forte variabilità nella scala delle portate in magra, situazione 

abbastanza scontata in considerazione della conformazione dell’alveo e della possibile mobilità del fondo. 

Per tale motivo nel periodo 1985-2017 è stato necessario modificare la scale delle portate per ben 14 volte; 

in questo lavoro non si è verificata la bontà delle scale di deflusso di volta in volta proposte, che sono 
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sempre state soggette ad un sistema di qualità certificato, ma si è voluto indagare sulla stima delle portate 

in regimi di morbida/piena fornite dalle scale di volta in volta proposte. 

Si è da subito notata una certa disomogeneità tra le varie scale di deflusso nella stima delle portate di 

morbida/piena (Fig. 1) e si è pertanto deciso di vedere se era possibile raccordare alle maggiori altezze 

idrometriche le varie scale di deflusso proposte anche per la presenza subito a valle di una briglia in grado 

di assicurare una certa stabilità alla sezione proprio in condizioni di morbida/piena. 

VARIABILITA' DELLE SCALE DI DEFLUSSO
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Figura 2 – Variabilità delle scale di deflusso proposte in condizioni di morbida/piena 

 

3.3 Scala delle portate in piena 

La sezione mal si presta all’esecuzione di misure di portata in condizioni di morbida/piena sia per le 

difficoltà in fase esecutiva (forte trasporto solido per tiranti elevati) che per la subitaneità degli eventi 

(fenomeni caratterizzati da repentine escursioni di livello con variazioni di diversi centimetri all’ora). 

E’ stato pertanto ritenuto necessario estrapolare le scale di portata proposte in Figura 2 anche alle massime 

altezze idrometriche raggiunte dal corso d’acqua negli anni passati.  

L’estrapolazione dei valori di portata da una curva di taratura si rende necessaria qualora si voglia 

conoscere il valore di portata associato ad una determinata altezza idrometrica che si trovi al di fuori 

dell’intervallo di altezze idrometriche per le quali sono state effettuate le misure dirette. È il caso tipico 
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della stima della portata transitata in occasione di un evento di piena, per il quale siano disponibili i valori 

delle altezze idrometriche raggiunte durante la piena. 

È evidente che la calibratura di una scala di deflusso per alti valori di portata o altezza idrometrica risulti 

molto difficile sia per ragioni di sicurezza degli operatori, che per le difficoltà insite nel corretto 

funzionamento degli strumenti di misura, ma anche perché le caratteristiche della sezione trasversale 

possono modificarsi notevolmente durante gli eventi di piena. 

Nel caso della sezione del Cordevole a Saviner il problema dell’estrapolazione dei valori di portata è 

ulteriormente aggravato dal fatto che le misure dirette di portata sono state effettuate per tiranti idraulici 

relativamente contenuti, e comunque non superiori a 0.67 cm, valore che è stato superato ben 15 volte da 

quando è iniziato il monitoraggio delle altezze idrometriche alla sezione di Saviner (1984). 

Di conseguenza per stimare i valori di portata transitati in occasione di quegli eventi per i quali l’altezza 

idrometrica è stata superiore a 0.67 cm, si deve procedere all’estrapolazione dei valori con qualcuno dei 

metodi riportati in letteratura. 

Si tenga presente che si affronterà solamente il caso di estrapolazione verso l’alto delle scale di deflusso, 

dato che è il caso di maggiore interesse. 

I metodi applicati e discussi di seguito sono il metodo della doppia logaritmica ed il metodo livello-area e 

livello-velocità. 

3.4 Double Log plot method 

Nel caso in cui si possa ipotizzare con una certa sicurezza che le caratteristiche idrauliche della sezione non 

cambino in maniera radicale oltre certi valori dell’intervallo di misurazione, si può applicare un metodo 

molto semplice che prevede di plottare in un grafico a scala doppio logaritmica i valori di livello e di portata 

rilevati, e successivamente tracciare la linea interpolante (che in questo caso sarà una retta), e stimare i 

valori di portata per i diversi livelli idrometrici di interesse. 

Nel caso del Cordevole a Saviner la sezione di misura è rappresentata da una briglia in calcestruzzo mentre 

il tratto a monte della briglia presenta una scogliera in massi ciclopici in sponda destra e roccia in sponda 

sinistra, ed il fondo costituito da ciottoli e massi, e quindi si può presupporre che fino a determinati livelli di 

tirante la sezione sia stabile e non modifichi le sue caratteristiche. 

Stabilire a priori, senza osservazioni dirette delle caratteristiche della sezione in piena, quale sia questo 

livello di tirante non è certamente semplice, tuttavia è possibile almeno stimare, attraverso alcuni dei 

metodi riportati in letteratura, la velocità limite di inizio movimento dei clasti ed il relativo tirante idraulico. 
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In prima approssimazione è possibile calcolare lo sforzo di taglio critico (τc) per l’inizio del moto esercitato 

dalla corrente sul materiale del letto (Buffington and Montgomery, 1997; Robert, 2003), attraverso la 

semplice relazione  

DC 73.0=τ  (1) 

dove τc è lo sforzo di taglio critico, espresso in N/m2, e D è il diametro medio del materiale del letto, 

espresso in mm. 

Il rilievo granulometrico speditivo eseguito durante l’estate 2010 su due delle barre di sedimento presenti 

nel tratto a monte dell’idrometro ha permesso di stimare il D50 dei sedimenti presenti in alveo, che è 

risultato essere pari a 157 mm. Di conseguenza, sostituendo nella (1) il valore del D50 stimato dal rilievo 

granulometrico, si ottiene un valore di τc pari a 114.6 N/m2.  

Dato che τc è possibile calcolarlo anche attraverso la relazione 

gdSC ρτ =  (2) 

dove ρ è la densità dell’acqua (che normalmente si considera pari a 10000 N/m2), g è l’accelerazione di 

gravità, d è il tirante idraulico in m, ed S è la pendenza del letto, e sapendo che la pendenza del tratto 

compreso tra l’idrometro e la briglia a monte è pari a 0.009, è possibile esplicitare la (2) in funzione di d e 

calcolare il tirante idraulico critico, che risulta essere pari a  

md
gS

dgdS C
C 3.1=⇒=⇒=

ρ
τρτ  

Di conseguenza, secondo l’approccio dello sforzo di taglio critico, i sedimenti presenti sul tratto preso in 

esame non iniziano a muoversi se non per tiranti superiori a 1.3 m, che nel caso di Saviner corrispondono 

ad una velocità media della corrente pari a 1.9 m/s. 

Altro approccio che si può utilizzare in questo caso è quello della stima della velocità limite di inizio 

movimento attraverso le formule empiriche di letteratura. 

In particolare si è deciso di utilizzare le due equazioni riportate di seguito, ampiamente diffuse e citate in 

letteratura: 

1) Equazione di Costa (1983) che può essere utilizzata con miscele di sedimenti aventi D50 superiori a 50 

mm 

455.02.0 DV =  (3) 

dove V  è la velocità media lungo la sezione, e D il diametro dei sedimenti in mm; 
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2) Equazione dell’ U.S. Bureau of Reclamation 

DVCR 155.0=  (4) 

dove D è il diametro medio dei sedimenti del letto in mm. 

Risolvendo la (3) e la (4) con il valore di D50 ricavato dal rilievo e pari a 157 mm, si ottiene rispettivamente 

una velocità critica di inizio movimento pari a 1.99 m/s e 1.94 m/s, valori di velocità molto vicini a quello 

ottenuto applicando il criterio dello sforzo di taglio critico, che quindi risulta essere confermato e si può 

assumere come valido. 

In definitiva si può affermare, con un margine di errore accettabile, che fino ad un tirante pari a circa 1.2 m 

(che corrisponde ad una velocità media della corrente pari a 1.8 m/s) la sezione sia relativamente stabile, e 

che quindi si possa applicare, con margini di errore contenuti, la relazione della retta interpolante  

Q = 38,221 h1,3989 (5) 

Estrapolazione portate con il metodo della scala doppio logaritmi co

y = 38.221x1.3989

R2 = 0.8847

1

10

100

0.1 1.0

H (m)

Q
 (

m
3 /s

)

 

Figura 3 – Estrapolazione portate con il metodo della scala doppio logaritmico 

3.5 Metodo livello/velocità 

Una scala delle portate può essere estrapolata mediante diverse tecniche, una delle più utilizzate risulta 

essere quella di osservare come si distribuiscono, in un piano cartesiano livello-velocità, le velocità medie 
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effettivamente misurate per poi estrapolare la sola velocità media nella sezione di misura (in funzione del 

livello) ricostruendo nel contempo l’area bagnata a partire dai rilievi batimetrici disponibili ed applicando 

poi la relazione: 

       Q = V x A 

La velocità media in piena tende solitamente a stabilizzarsi, se non addirittura a ridursi, per effetto della 

presenza delle aree golenali o per effetto di fenomeni di rigurgito. 

Utilizzando il rilievo (Figura 4) della sezione ove è ubicato il teleidrometro ad ultrasuoni, si è ricavato 

l’andamento della sezione liquida al variare del livello idrometrico. Il grafico predetto (Figura 5) conferma 

che le aree bagnate crescono proporzionalmente al tirante idrico. 

In Figura 6 sono stati riportati i valori medi della velocità osservati in occasione di tutte le misure di portata 

effettuate. Si può notare come le velocità medie tendano a crescere in condizioni di morbida, seguendo un 

andamento non ben definito. 

 

Figura 4 – Sezione di misura del bubbolatore sul torrente Cordevole a Saviner 
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ANDAMENTO DELLE AREE IN FUNZIONE DEI LIVELLI
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Figura 5 – Andamento delle aree bagnate in funzione del livello idrometrico 

 
POSSIBILI ANDAMENTI DELLE VELOCITA'
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Figura 6 – Possibili andamenti delle velocità in funzione del livello idrometrico 
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Non essendo in grado di definire univocamente la scala di deflusso in condizioni di morbida/piena si è 

osservato che immediatamente a valle della sezione di misura è posizionata una briglia in muratura che 

teoricamente ad elevati tiranti idrici dovrebbe avere un comportamento simile a quello di uno stramazzo a 

larga soglia. 

Si è pertanto calcolata la portata transitante sulla briglia alle altezze di moto uniforme (H0) e critica (Hc) e si 

sono messe in relazione le scale di deflusso così ottenute con quelle in precedenza ricavate unitamente alle 

misure di portata effettuate in condizioni di morbida/piena (Fig. 7). Dall’esame dei risultati così ottenuti si 

ricava abbastanza sorprendentemente che nella sezione di misura del teleidrometro in condizioni di 

morbida/piena la corrente passa all’altezza di moto uniforme (H0).   

 
CONFRONTI FRA VELOCITA' MEDIE MISURATE E POSSIBILI ANDAMENTI

y = -0.654x2 + 2.2605x + 0.2501

R2 = 0.8658
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R2 = 0.8628
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Figura 7 – Confronti fra velocità medie misurate e possibili andamenti delle medesime in funzione del livello 

 

Per controllare la bontà dei calcoli sinora eseguiti si è deciso di implementare un modello idrodinamico 

monodimensionale quale supporto alle misure di campo eseguite ed alle successive elaborazioni condotte. 

 

4 VERIFICA DEI RISULTATI OTTENUTI CON MODELLO HEC-RAS  

La disponibilità di alcune sezioni trasversali e di un profilo plano-altimetrico del tratto in questione (anche 

se non recente, dato che risale al 1998), ha permesso di implementare un semplice modello idraulico del 
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tratto stesso, per verificare ed eventualmente validare le stime di portata ottenute con i metodi analitici 

sopra descritti. 

Le sezioni sono, quindi, state importate nel modello Hec-Ras, e si è stabilito, dato il ridotto numero di 

sezioni disponibili, di utilizzare lo strumento di interpolazione geometrica, che permette di creare un certo 

numero (definito dall’utente) di sezioni fittizie, con caratteristiche intermedie tra quella di valle e di monte 

rilevate. 

Nel caso particolare della sezione della briglia (che è quella più a valle nel tratto modellato, ed identificata 

con il numero 1), dato che le altezze idrometriche non sono rilevate in corrispondenza della gaveta della 

briglia, ma ad una certa distanza da essa, e considerato che la corrente transita in condizioni critiche sulla 

briglia stessa, si è stabilito di creare una sezione fittizia uguale a quella della briglia ma posta ad una 

distanza di 2 metri a monte, sulla quale è plausibile ipotizzare che la corrente non sia in condizioni critiche 

e, quindi, che i tiranti modellati siano molto vicini a quelli misurati dal teleidrometro. In definitiva la sezione 

di controllo del modello resta la sezione 1, ma è la sezione 1.1, posta 2 m a monte della briglia, alla quale si 

deve fare riferimento per il confronto tra valori modellati e valori misurati. 

La condizione al contorno nella sezione di chiusura è che la corrente sia in condizioni critiche, mentre nella 

sezione a monte si è considerata come condizione al contorno la pendenza del pelo libero (nota dal profilo 

altimetrico). Le simulazioni sono state effettuate considerando un regime della corrente “mixed”, 

intermedio tra i regimi di corrente lenta e veloce, in considerazione delle caratteristiche particolari del 

tratto modellato. 

La calibrazione del modello è stata fatta con i valori osservati, e quindi in un intervallo di altezze 

idrometriche compreso tra 0.1 e 0.67 m e di portate compreso tra 1.7 e 21.8 m3/s. 

La calibrazione stessa, date le caratteristiche del modello Hec-Ras, ha preso in considerazione solamente il 

coefficiente di scabrezza del letto (unico parametro del modello sul quale è possibile intervenire), che è 

stato modificato sulla base dei risultati della modellazione attraverso il confronto con i valori misurati 

(partendo da valori di portata pari a 13.7 m3/s ed aumentandola progressivamente), cercando di avvicinare 

i risultati del modello ai dati di campagna. 

Alla fine del processo di calibrazione si è stabilito di applicare un coefficiente di scabrezza del letto pari a 

0.085, mentre quello delle sponde è stato posto pari a 0.08. 

Il valore scelto, per altro, non si discosta molto da quelli riportati in letteratura per corsi d’acqua simili 

come morfologia, dimensioni dei sedimenti e caratteristiche idrauliche, (vedi il sito web 

http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/fieldmethods/Indirects/nvalues/), evidenziando, pur con 
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l’approssimazione implicita nella scelta “a tavolino” del valore di scabrezza, che il valore scelto ha 

comunque un significato fisico, legato alle caratteristiche idromorfologiche del corso d’acqua. 

Nelle tabelle 2, 3 e 4 sono riportati i risultati delle modellazioni idrauliche per valori di portata misurati 

progressivamente crescenti: dalle tabelle è possibile apprezzare la buona corrispondenza tra valori misurati 

e valori modellati per quanto riguarda la velocità, il tirante e l’area della sezione liquida. 

Reach River 

Sta 

Profile Q Total W.S. 

Elev 

Crit 

W.S. 

E.G. 

Elev 

E.G. Slope Vel 

Chnl 

Flow 

Area 

Top 

Width 

Froude 

# Chl 

   (m
3
/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m

2
) (m)   

Saviner 3        PF 1 7.30 1.08 1.08 1.21 0.019391 1.59 4.60 18.19 1.01 

Saviner 2        PF 1 7.30 0.60  0.73 0.008842 1.62 4.51 8.37 0.70 

Saviner 1.1      PF 1 7.30 0.34 

(0.3) 

0.17 0.38 0.019769 0.90 

(1.02) 

8.17 

(7.13) 

20.64 0.45 

Saviner 1        PF 1 7.30 0.17 0.17 0.29 0.116624 1.53 4.78 20.37 1.01 

 
Tabella 2 – Risultati della simulazione con HEC-Ras per un valore di portata pari a 7.3 m

3
/s e tirante pari a 0.3 m (sono 

evidenziati i risultati per la sezione a monte della briglia, con riportati tra parentesi i valori misurati di tirante, area 

della sezione liquida e velocità media nella sezione) 

 

Reach River 
Sta 

Profile Q Total W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. Slope Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

Saviner 3        PF 1 13.70 1.22 1.22 1.41 0.017090 1.94 7.09 18.99 1.01 

Saviner 2        PF 1 13.70 0.78 0.75 1.00 0.014759 2.08 6.60 12.84 0.92 

Saviner 1.1      PF 1 13.70 0.50 
(0.5) 

0.30 0.57 0.022737 1.20 
(1.21) 

11.48 
(11.30) 

20.90 0.51 

Saviner 1        PF 1 13.70 0.30 0.30 0.48 0.101189 1.88 7.30 20.57 1.00 

 
Tabella 3 – Risultati della simulazione con HEC-Ras per un valore di portata pari a 13.7 m

3
/s e tirante pari a 0.5 m 

Reach River 
Sta 

Profile Q 
Total 

Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

Saviner 3        PF 1 21.80 0.71 1.35 1.61 0.015464 2.25 9.74 19.40 1.01 

Saviner 2        PF 1 21.80 -0.72 0.92 1.26 0.016239 2.57 8.49 13.03 1.01 

Saviner 1.1      PF 1 21.80 -0.10 0.66 
(0.67) 

0.77 0.024710 1.48 
(1.47) 

14.86 
(14.87) 

21.17 0.56 

Saviner 1        PF 1 21.80 -0.10 0.43 0.67 0.090993 2.20 9.99 20.79 1.00 

 
Tabella 4 - Risultati della simulazione con HEC-Ras per un valore di portata pari a 21.8 m

3
/s e tirante pari a 0.67 m 
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Un’ulteriore conferma della corretta impostazione del modello idraulico si è ottenuta simulando il livello 

raggiunto alla sezione di Saviner durante l’evento di piena del 6 Maggio 2010. In quell’evento la portata 

misurata in transito sotto il ponte della strada regionale n.563 (poco a valle della stazione idrometrica) è 

stata di 25.9 m3/s con tirante misurato al teleidrometro pari a 0.76 m: dalla Tabella 5 si evidenzia come il 

modello Hec-Ras stimi alla sezione di Saviner un tirante pari a 0.73 m, molto prossimo al valore misurato 

dal teleidrometro. 

 

Reach River 
Sta 

Profile Q 
Total 

Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

Saviner 3        PF 1 25.90 0.71 1.37 1.42 1.71 0.020019 2.60 9.99 19.41 

Saviner 2        PF 1 25.90 -0.72 1.01 1.01 1.38 0.015498 2.72 9.56 13.33 

Saviner 1.1      PF 1 25.90 -0.10 0.73 0.49 0.86 0.025344 1.60 16.38 21.28 

Saviner 1        PF 1 25.90 -0.10 0.49 0.49 0.76 0.087355 2.32 11.23 20.88 

 
Tabella 5 - Risultati della simulazione con Hec-Ras per il valore di portata pari a 25.9 m

3
/s misurato durante la piena 

del 6/05/2010 

 

Il modello idraulico è stato applicato, mantenendo costanti il coefficiente di scabrezza calibrato e le 

condizioni al contorno, anche per verificare i valori di portata estrapolati dalle curve di taratura, in 

particolare sono stati verificati i risultati delle estrapolazioni ottenute applicando le relazioni analitiche 

trovate in precedenza e dalla relazione seguente 

64.142.44 hQ =  (1) 

che è stata ottenuta imponendo che il tirante misurato dal teleidrometro sia pari al tirante del profilo 

indisturbato. 

L’analisi dei risultati (Fig. 4) evidenzia che, per tiranti superiori ad 1.0 m, vi sia un progressivo scostamento 

tra le curve di taratura espresse dalle relazioni analitiche, che sono sostanzialmente sovrapposte, e quelle 

espresse dalla relazione (1) e dal modello HEC-Ras, che ha forma del tipo 

6161.1879.43 hQ = (2) 

L’ipotesi, quindi, che la corrente transiti in condizioni critiche in corrispondenza della briglia, risentendo del 

salto a valle, ma che nel punto dove è posizionato il teleidrometro il profilo sia sostanzialmente 
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indisturbato, troverebbe conferma anche dall’applicazione del semplice modello HEC-Ras, del quale sono 

riportati i risultati per alcuni valori di portata (Tab. 6, 7 e 8). 

In definitiva l’indicazione operativa potrebbe essere quella di utilizzare la relazione (1), o relazioni simili, per 

l’estrapolazione dei valori di portata alla sezione di Saviner, pur rimanendo, in ogni caso, l’incertezza dovuta 

alla mancanza di una misura diretta che permetta di interpretare meglio l’andamento delle scale di portata 

per tiranti superiori ad 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Confronto tra le diverse scale di portata per la sezione di Saviner (la linea tratteggiata indica il tirante oltre il 

quale le velocità della corrente sono tali da non escludere il movimento del materiale del letto). 

Reach River 
Sta 

Profile Q 
Total 

Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

Saviner 3        PF 1 44.00 0.71 1.66 1.66 2.06 0.013060 2.83 15.67 19.58 1.00 

Saviner 2        PF 1 44.00 -0.72 1.32 1.32 1.85 0.013624 3.23 13.84 13.72 1.00 

Saviner 1.1      PF 1 44.00 -0.10 1.00 0.72 1.21 0.026991 2.01 22.26 21.73 0.62 

Saviner 1        PF 1 44.00 -0.10 0.72 0.72 1.10 0.077494 2.77 16.09 21.26 1.00 

 Tabella 6 - Risultati della simulazione con HEC-Ras per un valore di portata pari a 44 m
3
/s e tirante pari a 1.00 m 
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Reach River 
Sta 

Profile Q 
Total 

Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

Saviner 3        PF 1 86.00 0.71 2.34  2.79 0.006463 2.99 29.28 20.55 0.78 

Saviner 2        PF 1 86.00 -0.72 1.99 1.99 2.65 0.009215 3.68 26.60 23.12 0.89 

Saviner 1.1      PF 1 86.00 -0.10 1.50 1.15 1.85 0.028256 2.66 33.26 22.51 0.68 

Saviner 1        PF 1 86.00 -0.10 1.16 1.16 1.75 0.065597 3.43 25.60 21.98 0.99 

 
 

Tabella 7 - Risultati della simulazione con HEC-Ras per un valore di portata pari a 86 m
3
/s e tirante pari a 1.50 m 

 

Reach River 
Sta 

Profile Q 
Total 

Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

Saviner 3        PF 1 139.00 0.71 2.93  3.53 0.005476 3.44 41.66 21.14 0.76 

Saviner 2        PF 1 139.00 -0.72 2.52 2.52 3.36 0.008713 4.28 39.03 24.42 0.91 

Saviner 1.1      PF 1 139.00 -0.10 2.00 1.61 2.52 0.029271 3.25 44.64 25.02 0.72 

Saviner 1        PF 1 139.00 -0.10 1.60 1.60 2.41 0.059418 4.02 35.59 22.66 0.99 

 
 

Tabella 8 - Risultati della simulazione con HEC-Ras per un valore di portata pari a 139 m
3
/s e tirante pari a 2.00 m 

 

5 SCALE DI DEFLUSSO PROPOSTE PER IL TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER 

Per il periodo 1985-88, stante il lungo tempo trascorso, i lavori in alveo che hanno modificato la sezione e 

l’assenza di eventi di piena rilevanti sul torrente Cordevole a Saviner è stato deciso di mantenere la scala di 

deflusso proposta nella forma: 

Q = + 81,51 * h 1,76 

A partire dal 1990 è stato necessario adattare le altre 13 diverse scale di deflusso proposte per il torrente 

Cordevole alla stazione di Saviner a quella ricavata dal modello idraulico in condizioni di morbida/piena. Per 

la definizione delle portate orarie, giornaliere e mensili si sono pertanto utilizzate le seguenti scale: 

N° Scala di deflusso Estremi di validità Periodo di validità 

1 
Q = + 35,56 * (h + 0,02)1,05 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,72 

H > 0,72 
01/01/1990-07/10/1992 

2 
Q = + 31,33 * (h + 0,05)1,47 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,38 

H > 0,38 
07/10/1992-27/06/1997 

3 Q = + 38,23 * (h + 0,07)1,65 H < 0,72 27/06/1997-13/10/2000 
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Q = + 44,42 * h1,64 H > 0,72 

4 
Q = + 31,60 * (h + 0,05)1,51 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,35 

H > 0,35 
13/10/2000-26/11/2002 

5 
Q = + 39,13 * (h + 0,05)1,73 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,38 

H > 0,38 
26/11/2002-01/11/2003 

6 
Q = + 28,43 * (h + 0,05)1,55 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,22 

H > 0,22 
01/11/2003-08/10/2005 

7 
Q = + 32,80 * h1,33 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,37 

H > 0,37 
08/10/2005-22/03/2006 

8 
Q = + 38,42 * (h + 0,05)1,72 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,34 

H > 0,34 
22/03/2006-16/11/2006 

9 
Q = + 36,16 * (h + 0,05)1,69 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,28 

H > 0,28 
16/11/2006-05/11/2008 

10 
Q = + 37,18 * (h + 0,05)1,65 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,42 

H > 0,42 
05/11/2008-07/05/2010 

11 
Q = + 37,94 * (h + 0,05)1,67 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 1,23 

H > 1,23 
07/05/2010-14/01/2016 

12 
Q = 38,20 * (h + 0,05)1,67 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,44 

H > 0,44 
14/01/2016-17/09/2016 

13 
Q = 36,37 * (h + 0,01)1,41 

Q = + 44,42 * h1,64 

H < 0,47 

H > 0,47 
17/09/2016-30/10/2018 

Tabella 9 – Scale di deflusso proposte nel periodo 
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SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 01/01/1985-01/11/1988
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Figura 9 – Scala di deflusso proposta per il periodo 01/01/1985 – 01/11/1988 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 01/01/1990-07/10/1992
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Figura 10 – Scala di deflusso proposta per il periodo 01/01/1990 – 07/10/1992 
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SCALA DI DEFLUSSO IN MAGRA PROPOSTA PER IL TORRENTE  CORDEVOLE A SAVINER - PERIODO 01/01/1990-07/10/199 2
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Figura 11 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 01/01/1990 – 07/10/1992 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 07/10/1992-27/06/1997

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

H (m)

Q
 (

m
3 /s

)

Portate misurate Misure utilizzate per definire la scala Scala di deflusso

Figura 12 – Scala di deflusso proposta per il periodo 07/10/1992 – 27/06/1997 
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Figura 13 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 07/10/1992 – 27/06/1997 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 27/06/1997-13/10/2000
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Figura 14 – Scala di deflusso proposta per il periodo 27/06/1997 – 13/10/2000 
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SCALA DI DEFLUSSO IN MAGRA PROPOSTA PER IL TORRENTE  CORDEVOLE A SAVINER - PERIODO 27/06/1997-13/10/200 0
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Figura 15 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 27/06/1997 – 13/10/2000 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 13/10/2000-26/11/2002
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Figura 16 – Scala di deflusso proposta per il periodo 13/10/2000 – 26/11/2002 
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Figura 17 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 13/10/2000 – 26/11/2002 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 26/11/2002-01/11/2003
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Figura 18 – Scala di deflusso proposta per il periodo 26/11/2002 – 01/11/2003 
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Figura 19 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 26/11/2002 – 01/11/2003 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 01/11/2003-08/10/2005
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Figura 20 – Scala di deflusso proposta per il periodo 01/11/2003 – 08/10/2005 
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SCALA DI DEFLUSSO IN MAGRA PROPOSTA PER IL TORRENTE  CORDEVOLE A SAVINER - PERIODO 01/11/2003-08/10/200 5
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Figura 21 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 01/11/2003 – 08/10/2005 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 08/10/2005-22/03/2006
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Figura 22 – Scala di deflusso proposta per il periodo 08/10/2005 – 22/03/2006 
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Figura 23 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 08/10/2005 – 22/03/2006 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 22/03/2006-16/11/2006
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Figura 24 – Scala di deflusso proposta per il periodo 22/03/2006 – 16/11/2006 
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Figura 25 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 22/03/2006 – 16/11/2006 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 16/11/2006-05/11/2008
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Figura 26 – Scala di deflusso proposta per il periodo 16/11/2006 – 05/11/2008 
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Figura 27 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 16/11/2006 – 05/11/2008 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 05/11/2008-07/05/2010
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Figura 28 – Scala di deflusso proposta per il periodo 05/11/2008 – 07/05/2010 
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SCALA DI DEFLUSSO IN MAGRA PROPOSTA PER IL TORRENTE  CORDEVOLE A SAVINER - PERIODO 05/11/2008-07/05/201 0
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Figura 29 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 05/11/2008 – 07/05/2010 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 07/05/2010-14/01/2016
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Figura 30 – Scala di deflusso proposta per il periodo 07/05/2010 – 14/01/2016 
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Figura 31 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 07/05/2010 – 14/01/2016 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 14/01/2016-17/09/2016
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Figura 32 – Scala di deflusso proposta per il periodo 14/01/2016 – 17/09/2016 
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Figura 33 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 14/01/2016 – 17/09/2016 

SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 17/09/2016-30/10/2018
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Figura 34 – Scala di deflusso proposta per il periodo 17/09/2016 – 30/10/2018 
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SCALA DI DEFLUSSO PROPOSTA PER IL TORRENTE CORDEVOL E A SAVINER - PERIODO 17/09/2016-30/10/2018
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Figura 35 – Scala di deflusso in magra proposta per il periodo 17/09/2016 – 30/10/2018 

Si precisa purtuttavia che tali scale di deflusso non tengono conto delle possibili influenze dei fenomeni 

indotti dal moto vario che comportano la formazione del cappio di piena. 

  

6 LIVELLI IDROMETRICI E PORTATE MEDIE GIORNALIERE TRANSITATE ALLA SEZIONE DI SAVINER 

NEGLI ANNI 1985-2017 

Sono state calcolate le altezze idrometriche medie giornaliere del torrente Cordevole a Saviner per gli anni 

1985-2017 (intese come media delle altezze idrometriche semiorarie registrate nel corso della giornata dal 

bubbolatore) operando, soprattutto nei primi anni allorquando vi era soltanto un idrometro, anche una 

ricostruzione dei dati mancanti per malfunzionamento dello strumento registratore (Tabella 10).  

Si sono successivamente calcolate le portate medie giornaliere, intese come media delle portate semiorarie 

calcolate mediante scala di deflusso1. 

                                                           
1
 A tal proposito si segnala che per la non linearità della relazione altezze idrometriche-portate la portata media giornaliera può 

differire anche in maniera sensibile dalla portata corrispondente all’altezza idrometrica media giornaliera. 
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Tabella 10 – Altezze idrometriche medie giornaliere del torrente Cordevole a Saviner negli anni 1985-2017 
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 
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6.09
5.39

5.61
5.12
5.04
4.56

5.49
7.31
6.32
6.40

8.29
7.53
6.54
6.09

9.17
9.25
11.1
9.44

3
4
5

Giugno

11.8
10.9
9.80
9.61
9.34

AprileGiorno

1
2

Ottobre

0.96
0.96

0.34
0.53

Marzo

3.80

Gennaio Febbraio

>>
>>
>>
>>

6 0.17
0.17
0.17

31

7
8
9

0.08
0.08

0.17

4.73
3.62
3.31>>

0.84

1.76
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19.3
16.1
15.00.58

2.25

3.17
0.65
0.76
0.76

31

7
8
9

0.76
0.76

0.76

Gennaio Febbraio

0.58
0.58
0.58
0.58

6

Giorno

1
2

Ottobre

1.18
1.17

1.95
2.25

Marzo

15.2
3
4
5

Giugno

6.87
6.63
6.14
6.12
6.73

Aprile

6.19
5.71
4.90
4.47
4.38
4.45
5.04
4.21
4.56
5.23
4.92
5.04
4.97
4.63
4.58
4.48
4.33
4.84
5.35
4.30
4.03
3.71
3.41
3.15
2.80

Luglio

2.56
2.44
2.58
2.69
2.50
2.58
2.69
2.34
2.25
2.08
2.13
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.68
2.89
2.83
2.56
2.56
2.56
2.68
2.73
2.56
2.56
2.56
2.56
2.35
2.17

Agosto

2.30
2.31
2.13
1.95
1.95
1.95
1.78
1.68
1.68
1.75
1.95
1.78
1.78
2.45
1.96
1.68
1.64
1.43
1.82
1.90
1.68
1.68
2.00
2.11
2.18
1.95
1.89
3.08
3.43
4.31
3.96

Settembre

3.14
2.82
2.56
2.55
2.25
2.25
2.18
1.95
2.33
3.38
2.60
2.56
2.14
1.95
1.95
1.72
1.68
1.68
1.82
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.27
1.18
1.18
1.18

1.10
1.18
1.18
1.18
1.16
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.88
0.87
0.82
0.76
0.87
0.85
0.76
0.93
0.90
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76

Novembre

0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.60
0.58
0.66
0.76
0.64
0.76
0.76
0.76
0.76
0.79

Dicembre

0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.64
0.72
0.76
0.59
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.50
0.42
0.57
0.60

0.58

0.58
0.58
0.58
0.58

0.58
0.58

0.58
0.58

0.63
0.58
0.58
0.58

11.9
11.6
8.53

31.1
29.4
19.1
14.3
11.5
9.94
9.53
8.74

22.4
25.2

12.4
16.1
19.0
17.6
20.9
22.5

12.5
11.9
14.5
15.2

12.6
11.2
11.9

6.74
8.45
9.28
8.49

1.95
1.95
2.02
3.09

1.95
1.95
1.95
1.95

3.65
3.02
2.58
2.48

6.92
9.92
6.42
4.40

3.24
3.70

16.3
15.3

Maggio

13.7

1.68

1.18
1.18
1.02
1.15

1.18
1.18
1.18

1.68
1.72

1.18

1.00
1.18
1.18
1.18

0.96
0.96
0.96
0.96

0.76
0.76
0.82
0.96

0.76

0.76
0.76
0.76
0.76

0.76
0.76
0.76

0.76
0.76
0.76
0.76

0.76
0.76

0.76
0.76
0.76
0.76

0.76
0.76
0.76

0.76
0.76
0.76
0.76

43.5
2.89 0.40 16.3 0.80 55.0

12.90.35

0.42
0.42
0.42

0.70

Altezza
idrometrica

m

0.42
0.42
0.42
0.42

0.42
0.42
0.42
0.42

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

0.50
0.42
0.42

0.42
0.42

0.42
0.42
0.42
0.49
0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1986

0.58

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.42
0.58
0.58

0.42
0.42
0.42

10

0.42
0.42
0.42

0.60

10.8

Portata Altezza

0.7631.1

0.26

0.58

0.04 0.06
16.1

m 3 /s

12.6

0.40
114.3 46.2

0.76

0.05
15.1

Mar.

1.72

0.09
25.4

1.04
0.76

31.1

1.35
397.1

6.87

0.41

Mag.

14.4

2.81

115.9

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.48

idrometrica
m 3 /s m

1.42
10
30

52.4

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

896.0

Lug.

2.89

0.21
62.2

2.53

11.2

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.42 0.30

Set.

3.38

m 3 /s

Periodo

Ago.

4.31 0.79

0.06
17.7

9.79

1.18

0.08
22.8

0.18 0.16

33.2

1986

m

Portata

17.6

m 3 /s

Anno 1986

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 2.69 0.20 4.80 0.45 20.0 0.90 67.7
135 2.11 0.25 7.11 0.50 24.1 1.00 81.5
182 1.42
274 0.76
355 0.42

1.94 0.93 0.74Portata media (m 3 /s) 3.10 0.44 0.72 4.81 16.2 4.87
1.95 8.53

2.13
Portata minima (m 3 /s) 0.42 0.42 0.58

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

0.76 0.58 0.422.80 2.08 1.43 1.18
0.62
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CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.68 2.16 1.753.05 2.65 0.96 1.86
2.32

0.42 3.29
3.02

Portata minima (m 3 /s) 0.42 0.58 0.42
3.20 4.90 2.87Portata media (m 3 /s) 2.99 0.58 0.62 2.73 5.28 5.01

355 0.56 0.42
274 0.96 0.76
182 2.56 1.42

67.7
135 3.34 2.11 0.25 7.11 0.50 24.1 1.00 81.5

4.80 0.45 20.0 0.9091 4.11 2.69 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 1987

Dic.Nov.Ott.

8.66

m 3 /s

1987

m

Portata

3.99

0.24
68.2

9.79

18.9

0.41
120.5

0.25 0.27

33.2

Set.

8.53

11.2
17.6

m 3 /s

Periodo

Ago.

20.4

6.02

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.42 0.30

Lug.

9.88

0.37
107.3

4.37

74.2

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

864.4

60 4.485.15

idrometrica
m 3 /s m

1.42
10
30

4.27

0.56

119.0

Gen. Apr.Feb. Giu.

8.88

0.42

Mag.

9.83

0.44
129.8

Mar.

1.83

0.07
19.3

0.79
0.42

0.05
13.8

m 3 /s

7.40

0.23
65.0 76.1

3.60

0.19
56.9

20.4

0.25

0.58

0.05

0.58
0.58
0.58

0.60

14.3

Portata Altezza

1.03

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.58
0.58
0.58

0.58
0.58
0.58

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1987

0.58

11
12
13
14
15
16
17
18

0.58
0.58
0.58

0.58
0.58

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

0.58
0.58
0.58

0.70

Altezza
idrometrica

m

43.5
2.89 0.40 16.3 0.80 55.0

12.90.35

0.62
0.76
0.76

0.58
0.58
0.58
0.58

0.58
1.02
0.42
0.42

0.45
0.58
0.58

0.58
0.61
1.03
0.87

0.65
0.58

1.53

0.81
1.38
1.51
1.83

1.49
1.10
0.58
0.93
0.89
0.58
0.60
0.66

0.42

0.92
0.59
0.58
0.58

0.76
0.59

Maggio

7.70

0.76

0.46
0.58
0.58
0.63

0.57
0.43
0.42

0.82
0.99

5.59
5.10

1.18
1.21
1.84
1.54
1.42
1.21
1.03
0.96
0.96
1.23
2.25
3.34
4.11
5.94
3.92
3.72
4.53
5.75
5.87
5.76
5.64
6.52
7.40

4.01
4.38
5.08
5.48

8.09

3.34
3.72

6.08
5.27
4.28
3.70
3.60
3.29

6.53
6.10
6.02

3.82
3.69
3.43
3.53
4.04
4.59
6.22

2.56
2.56

2.96
3.60
3.32
2.95

1.95
1.96

2.56

2.89
2.63
2.56
2.56

2.25
2.25

1.92
2.25
2.04
1.95

1.95
1.92
1.77
1.75

Dicembre

2.25
2.25
2.25
2.17
1.95
1.95
1.95
1.95

2.25
2.25
2.25

2.40
2.16
2.25
2.25

2.56
2.56
2.42
2.33

2.56
2.56
2.56
2.43

2.89
2.89
3.15
2.85

3.24
3.24
3.24
3.21

3.72

Novembre

3.60
3.76
3.99
3.64
3.60
3.60
3.30

4.39
4.30
3.99
3.99

5.30
5.22
4.95
4.74

6.40
5.72
5.32
5.04

6.36
5.91
5.67
8.84

8.66
18.9
10.0
7.28

1.78
1.68
1.68
1.68

1.68
1.68
1.68
2.10

1.95
1.86

1.95
2.31
3.39
2.65

2.25
2.17
1.95
2.12

2.89
2.82
2.47
2.25

3.32
3.27
3.24
3.17

3.98
3.99
3.91
3.60

Settembre

3.60
3.55
3.24
3.34
3.24
8.53
4.75
4.20

4.83
4.20
3.88
3.61

1.14
20.4
11.2
6.75

1.42
1.15
0.96
0.96

1.42
1.42
1.42
1.42

1.68
1.68
1.58
1.42

1.68
1.68
1.68
1.68

2.84

Agosto

2.56
2.42
2.25
2.01
1.68
1.68
1.77

3.06
2.89
2.78
2.65

4.77
4.35
3.92
3.60

9.78
9.88
6.01
5.23

3.05
3.01
3.16
3.69

3.90
3.42
3.24
3.08

3.99
4.28
5.79
4.48

4.18

Luglio

5.15
4.91
4.76
4.88
4.58
4.24

3.68
5.46
4.65
4.38

3.60
3.05
3.12
3.35

3.99
3.70
3.60
3.60

5.25
5.56
4.93
4.38

6.79
5.41
5.23
5.32

5.64
5.72
7.53
8.88

3
4
5

Giugno

6.06
5.59
5.58
5.96
5.99

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.68
1.68

0.58
0.49

Marzo

8.27

Gennaio Febbraio

0.58
0.58
0.58
0.58

6 0.58
0.58
0.58

31

7
8
9

0.44
0.56

0.58

8.39
9.83
6.340.58

0.42

0.78
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12.5
11.5
11.41.68

1.95

2.31
1.68
1.68
1.68

31

7
8
9

1.68
1.68

1.69

Gennaio Febbraio

2.77
1.64
1.94
3.50

6

Giorno

1
2

Ottobre

0.96
0.96

1.95
1.95

Marzo

8.82
3
4
5

Giugno

8.08
7.42
7.11
7.11
9.40

Aprile

13.6
15.7
14.9
13.5
12.5
11.2
12.6
10.9
10.2
9.97
9.68
9.60
9.23
8.65
8.14
8.14
7.87
7.42
7.24
8.02
7.15
7.35
7.21
7.11
6.91

Luglio

6.75
7.68
7.43
7.57
8.03
7.29
6.82
6.61
6.25
5.45
5.04
5.68
4.52
6.07
19.0
12.5
9.52
9.19
7.51
6.43
5.81
5.67
5.39
5.31
4.90
4.34
4.20
4.34
4.32
3.92
3.64

Agosto

3.60
3.60
3.60
3.87
3.73
3.22
3.07
3.12
2.82
2.51
2.25
2.32
2.73
2.25
2.00
2.51
2.72
2.11
1.95
2.15
3.53
3.87
4.08
3.29
2.89
2.89
2.86
2.56
2.57
3.15
2.80

Settembre

2.56
2.56
2.56
2.25
2.25
1.95
1.95
1.95
1.95
1.68
1.68
1.68
1.56
2.12
1.72
1.68
1.49
1.37
1.26
1.19
1.18
1.17
1.18
1.18
1.18
1.15
0.96
0.96
0.96
0.96

0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
2.74
12.1
4.30
3.21
2.79
2.56
2.34
2.25
2.25
2.25
2.19
1.95
1.95
1.95
1.56
1.42
1.42
1.42
1.42
1.34

Novembre

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Dicembre

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>

>>
>>
>>
>>

7.61
8.10
7.60

11.7
9.66
8.55
7.81
7.73
7.86
7.71
7.68

11.8
12.4

13.5
12.3
12.4
12.6
12.0
12.0

16.1
14.5
15.1
14.0

8.51
7.89
7.88

13.0
11.8
9.92
9.05

10.4
9.65
10.8
12.1

6.99
8.18
8.45
9.47

6.12
6.29
6.30
6.45

4.19
4.49
5.14
5.72

2.65
3.76

12.0
13.9

Maggio

8.40

1.95

1.95
1.95
1.95
1.95

1.80
2.09
1.95

1.95
1.97

1.95

1.42
1.42
1.42
1.44

1.42
1.42
1.42
1.42

2.99
3.58
1.43
1.42

1.44

2.18
1.42
1.36
1.38

2.15
3.08
2.75

1.42

1.80
2.95
1.49
1.42

1.67
1.68

2.03
2.92
3.34
1.42

3.12
3.25
1.78

1.69
1.68
2.17
1.68

43.5
2.89 0.40 16.3 0.80 55.0

12.90.35

1.68
1.68
1.68

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.94
1.77
1.83
1.68

2.04
1.76
2.54
1.95

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

2.55
2.56
2.56

1.46
1.79

1.68
1.68
1.68
1.68
1.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1988

2.25

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

2.25
2.25
2.25

1.68
1.68
1.59

10

1.42
1.42
1.42

0.60

46.0

Portata Altezza

3.50>>

>>

2.56

0.16 0.17
46.9

m 3 /s

13.0

0.57
162.8 38.3

>>

>>
>>

Mar.

3.58

0.16
46.0

1.87
1.36

16.1

0.93
273.2

15.7

0.79

Mag.

15.5

2.00

225.1

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.91

idrometrica
m 3 /s m

1.42
10
30

71.8

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

>>

Lug.

19.0

0.56
164.2

6.68

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.42 0.30

Set.

2.56

6.75
14.5

m 3 /s

Periodo

Ago.

4.08 >>

>>
>>

9.79

12.1

0.17
50.7

0.24 0.13

33.2

1988

m

Portata

m 3 /s

Anno 1988

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.70 0.20 4.80 0.45 20.0 0.90 67.7
135 2.58 0.25 7.11 0.50 24.1 1.00 81.5
182 1.95
274 0.76
355 0.42

1.61 2.06 >>Portata media (m 3 /s) >> 1.87 2.04 6.84 11.1 9.46
1.95 7.60

2.92
Portata minima (m 3 /s) >> 1.42 1.42

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

0.96 >> >>6.91 3.64 1.95 0.96
>>
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5.37
5.56
5.38>>

2.81

2.51
>>
>>
>>

31

7
8
9

>>
>>

>>

Gennaio Febbraio

>>
>>
>>
>>

6

Giorno

1
2

Ottobre

1.85
1.85

2.67
2.93

Marzo

4.68
3
4
5

Giugno

3.35
3.20
3.61
3.50
3.50

Aprile

3.53
3.86
6.11
6.61
5.94
5.28
4.85
5.17
5.96
5.53
5.38
5.19
5.19
5.04
4.85
4.92
4.40
4.17
4.17
4.01
3.84
3.84
3.99
3.96
3.69

Luglio

3.90
4.59
5.25
8.22
6.32
5.62
4.98
4.51
4.28
5.22
5.30
4.17
3.84
3.68
3.50
3.35
3.17
3.04
2.84
2.78
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.56
2.56
2.18
2.18
2.18
2.18

Agosto

2.18
2.10
1.85
1.85
1.85
1.85
2.92
1.85
1.70
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.80
1.97
1.80
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53

Settembre

1.61
2.07
1.81
1.65
2.20
1.75
1.54
1.85
1.78
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.56
4.95
3.25
2.47
2.18
2.18
1.95
1.85

1.85
1.87
2.99
2.40
2.18
2.18
2.18
1.96
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
2.33
2.18
2.18
2.18
2.18
1.85
1.85
1.85
1.85
2.55
2.62
2.51
2.62
2.87

Novembre

6.87
5.47
4.48
3.87
3.50
3.17
2.84
2.84
2.84
2.55
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.29
2.18
2.18
2.18
2.18
2.26
5.06
8.95
5.17
4.51
4.28
3.96
3.35
3.17
2.90

Dicembre

2.43
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.41
2.40
2.47
2.96
2.66
2.51
2.23
2.18
2.18
2.18
1.89
1.85

1.85

1.85
1.85
1.85
1.85

1.85
1.96

1.85
1.85

1.85
1.85
1.85
1.85

4.00
3.50
3.50

5.87
5.87
5.33
5.19
5.01
4.75
4.51
4.19

5.45
5.61

4.76
4.86
5.28
5.29
5.63
5.61

4.85
4.81
5.09
5.03

2.92
3.10
3.65

2.51
2.51
2.51
2.57

2.51
2.51
2.51
2.51

2.51
2.44
2.51
2.51

2.56
2.42
2.51
2.51

3.25
3.13
2.76
2.84

2.51
2.71

5.36
5.07

Maggio

4.22

1.62

2.62
2.11
1.85
1.85

1.98
2.06
2.21

1.60
1.98

2.18

1.91
1.85
1.82
1.85

2.07
2.07
2.18
1.99

1.21
1.34
1.73
2.18

1.21

1.33
1.23
1.21
1.21

1.53
1.53
1.09

>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

25.2
5.53 0.40 14.3 0.80 30.8

12.50.35

>>
>>
>>

0.70

Altezza
idrometrica

m

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1990

>>

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

>>
>>
>>

>>
>>
>>

10

>>
>>
>>

0.60

>>

Portata Altezza

>>>>

>>

>>

>> >>
>>

m 3 /s

3.65

0.22
63.7 44.8

2.96

0.18
53.2

Mar.

2.62

0.15
43.3

1.76
1.09

5.87

0.42
122.5

6.61

0.38

Mag.

4.92

2.51

108.3

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.91

idrometrica
m 3 /s m

3.84
10
30

41.8

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

>>

Lug.

8.22

0.31
91.1

3.71

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

2.18 0.30

Set.

4.95

6.75
14.5

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.92 8.95

0.29
83.7

10.8

2.99

0.18
52.2

0.14 0.16

21.5

1990

m

Portata

m 3 /s

Anno 1990

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.70 0.20 7.25 0.45 16.1 0.90 37.4
135 2.58 0.25 8.99 0.50 17.9 1.00 44.4
182 1.95
274 0.76
355 0.42

1.88 2.13 3.52Portata media (m 3 /s) >> >> >> 2.68 4.99 4.55
2.42 3.50

1.70
Portata minima (m 3 /s) >> >> >>

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.85 2.18 1.853.20 2.18 1.53 1.53
2.16
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

3.11
3.25
2.851.76

3.35

3.60
1.72
1.71
1.78

31

7
8
9

1.67
1.70

1.67

Gennaio Febbraio

1.73
1.73
1.72
1.76

6

Giorno

1
2

Ottobre

4.29
3.35

2.63
2.98

Marzo

2.26
3
4
5

Giugno

8.82
11.5
12.2
10.5
8.18

Aprile

7.50
7.97
9.38
10.5
11.0
11.6
11.8
12.0
12.2
11.9
11.5
15.4
13.7
10.1
8.39
7.18
7.08
7.04
7.56
6.98
6.91
7.00
6.34
5.57
5.00

Luglio

4.64
4.35
4.17
4.26
3.59
4.48
4.28
4.20
5.69
6.00
5.50
3.34
3.64
7.37
6.07
4.94
6.16
5.89
5.00
4.60
4.50
3.96
3.58
3.43
3.77
4.17
3.74
3.50
3.35
3.73
3.50

Agosto

4.86
4.01
3.71
3.50
3.32
3.17
3.08
2.84
2.84
2.84
2.75
2.58
2.38
2.92
2.52
2.18
2.18
2.69
3.27
2.20
2.04
1.85
1.85
1.85
1.85
1.72
1.53
1.53
1.53
1.53
1.32

Settembre

1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.25
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.36
1.05
0.90
0.90
0.90
0.90
1.51
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.93
6.34

2.85
2.33
2.25
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
1.75
11.4
9.94
7.32
6.34
5.73
5.25
4.89
4.47
4.21
3.88
3.82
3.50
3.50
3.50
3.32
3.17
3.17
2.92
2.84
2.84

Novembre

2.52
2.51
2.51
2.71
2.83
2.51
2.33
2.51
2.30
2.18
2.00
2.18
2.18
2.44
2.23
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18

Dicembre

2.16
2.09
2.10
2.01
1.94
1.82
1.79
1.77
1.72
1.62
1.64
1.66
1.69
1.68
1.69
1.63
1.58
1.60

1.32

1.56
1.52
1.52
1.49

1.60
1.59

1.47
1.42

1.59
1.67
1.84
1.61

8.21
7.73
7.44

3.98
6.07
8.19
8.79
8.15
7.38
6.72
6.64

3.17
3.22

3.79
4.20
4.93
4.55
3.94
3.46

2.59
3.03
3.67
4.17

1.85
1.97
2.00

1.85
1.85
1.64
1.59

2.59
2.24
2.18
2.13

4.03
4.28
3.60
3.12

4.25
3.92
3.35
3.25

3.57
3.73
4.04
4.42

3.26
3.26

2.81
2.51

Maggio

1.85

3.39

5.23
5.41
4.63
4.04

4.06
4.28
4.80

3.10
2.84

5.01

5.43
4.43
3.35
3.87

4.92
5.27
5.44
5.59

5.61
5.21
4.85
4.85

4.28

2.50
2.71
2.78
2.89

2.21
2.23
2.28

1.71
1.71
1.73
1.79

1.71
1.71

1.99
2.16
2.30
2.27

1.67
1.70
1.72

1.70
1.76
1.73
1.67

25.2
5.53 0.40 14.3 0.80 30.8

12.50.35

1.80
1.82
1.79

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.85
1.85
1.85
1.85

1.85
1.85
1.85
1.85

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.85
1.85
1.85

1.82
1.78

1.85
2.16
1.91
1.85
1.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1991

1.85

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.85
1.85
1.85

1.76
1.78
1.78

10

1.81
1.81
1.80

0.60

45.3

Portata Altezza

2.3015.4

0.29

2.16

0.15 0.15
39.6

m 3 /s

4.42

0.25
71.6 35.0

2.16

0.14
41.5

Mar.

5.61

0.34
101.1

4.11
2.21

8.79

0.39
115.1

15.4

0.79

Mag.

2.51

3.84

224.0

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.915.23

idrometrica
m 3 /s m

3.84
10
30

62.2

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

998.4

Lug.

7.37

0.38
110.5

4.50

7.38

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

2.18 0.30

Set.

6.34

6.75
14.5

m 3 /s

Periodo

Ago.

4.86 2.83

0.19
54.4

10.8

11.4

0.33
98.1

0.21 0.12

21.5

1991

m

Portata

11.5

m 3 /s

Anno 1991

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 4.20 3.70 0.20 7.25 0.45 16.1 0.90 37.4
135 3.35 2.58 0.25 8.99 0.50 17.9 1.00 44.4
182 2.51 1.95
274 1.80 0.76
355 0.90 0.42

1.47 3.99 2.29Portata media (m 3 /s) 3.45 1.84 1.79 3.01 4.68 9.42
1.59 1.85

2.53
Portata minima (m 3 /s) 0.90 1.76 1.67

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.75 2.00 1.325.00 3.34 1.32 0.90
1.69
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CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.75 1.22 0.853.67 2.73 1.25 1.53
1.06

1.21 5.22
2.02

Portata minima (m 3 /s) 0.74 0.89 0.74
2.22 5.01 1.40Portata media (m 3 /s) 3.02 1.14 0.81 4.27 8.26 5.03

355 0.78 0.42
274 1.22 1.18
182 1.89 2.18

37.4
135 2.84 2.89 0.25 8.99 0.50 17.9 1.00 44.4

7.25 0.45 16.1 0.9091 4.05 3.94 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 1992

Dic.Nov.Ott.

10.7

m 3 /s

1992

m

Portata

1.93

0.12
33.2

10.8

26.3

0.42
123.0

0.17 0.19

21.5

Set.

4.25

7.08
12.2

m 3 /s

Periodo

Ago.

3.48

7.44

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

2.18 0.30

Lug.

6.65

0.32
95.1

3.87

49.6

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

876.7

60 4.975.24

idrometrica
m 3 /s m

3.84
10
30

9.51

1.42

119.5

Gen. Apr.Feb. Giu.

7.99

0.42

Mag.

11.8

0.69
203.0

Mar.

1.89

0.09
26.2

1.07
0.80

0.07
18.6

m 3 /s

12.5

0.36
101.6 52.8

1.22

0.09
26.0

26.3

0.25

1.33

0.10

0.99
0.99
1.02

0.60

28.0

Portata Altezza

0.91

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.26
1.26
1.27

0.89
0.97
1.00

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1992

1.30

11
12
13
14
15
16
17
18

1.29
1.31
1.33

1.02
1.02

1.15
1.14
1.13
1.11
1.11

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.23
1.25
1.23
1.21
1.20
1.15
1.17
1.15

1.10
1.06
1.04

0.70

Altezza
idrometrica

m

25.2
5.53 0.40 14.3 0.80 30.8

12.50.35

0.79
0.78
0.78

0.87
0.86
0.84
0.81

0.76
0.75
0.76
0.77

0.80
0.81
0.81

0.78

0.75
0.77
0.75
0.76

0.79
0.78

0.90

0.85
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.98
1.21

1.53

1.02
0.92
1.21
1.27

0.90
0.90

Maggio

7.77

0.93

1.23
1.21
1.21
1.21

1.69
1.89
1.53

2.18
2.24

9.70
9.45

2.63
3.17
3.07
3.17
3.32
3.84
3.51
3.50
2.92
2.53
2.51
2.77
3.79
4.36
4.86
5.28
5.69
7.44
8.58
9.02
9.13
12.5
8.89

9.83
10.7
11.8
10.8

5.28

8.13
7.21

10.1
10.7
11.1
10.8
9.87
9.03

5.44
5.50
5.35

6.40
5.68
5.53
5.24
5.33
5.22
5.57

0.85
0.86

0.91
0.91
0.91
0.91

0.91
0.91

0.86

0.91
0.86
0.88
0.87

0.91
0.91

1.22
1.22
1.22
1.14

1.22
1.22
1.22
1.22

Dicembre

1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22

1.22
1.22
1.22

1.22
1.22
1.22
1.22

1.38
1.22
1.22
1.22

1.47
1.66
1.56
1.56

1.22
1.22
1.22
1.22

1.56
1.56
1.35
1.22

1.75

Novembre

1.56
1.56
1.58
1.93
1.72
1.56
1.56

2.15
2.05
1.93
1.93

3.03
2.91
2.73
2.34

3.64
3.39
3.35
3.35

3.40
3.16
3.31
4.46

4.05
4.51
4.38
3.67

15.2
7.22
5.33
4.55

2.08
10.3
15.1
26.3

1.98
2.12

2.17
2.17
1.53
1.91

2.39
1.85
1.85
2.22

1.82
1.85
1.94
1.90

1.85
1.85
1.85
1.85

1.97
2.18
2.18
1.91

Settembre

4.25
3.21
2.84
2.85
2.86
2.64
2.51
2.16

1.31
1.55
2.73
1.86

1.53
1.43
1.25
1.42

1.53
1.53
1.59
2.11

1.83
1.53
1.53
1.53

1.85
1.85
1.85
1.85

2.37
2.18
2.18
2.07

2.73

Agosto

3.21
3.48
2.84
2.84
2.76
2.51
2.51

3.08
2.84
2.84
2.84

3.17
3.03
3.73
3.76

3.68
3.50
3.36
3.17

4.36
4.24
4.12
3.84

5.41
6.65
5.28
4.71

4.06
3.84
3.84
4.13

4.17

Luglio

4.05
3.90
3.58
3.56
4.48
4.19

5.31
4.92
4.70
4.41

5.54
6.51
6.11
5.54

3.67
4.42
7.99
6.20

4.17
3.94
3.84
3.84

4.51
4.51
4.31
4.17

5.51
5.01
4.95
4.82

3
4
5

Giugno

5.53
5.74
5.59
5.31
5.53

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.85
1.85

1.22
1.28

Marzo

8.91

Gennaio Febbraio

0.88
0.87
0.86
0.86

6 0.91
0.86
0.86

31

7
8
9

0.74
0.75

0.79

8.79
10.4
11.00.87

1.21

2.18
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

2.70 1.90 1.061.39 0.90 0.38 0.50
1.54

0.50 1.90
0.81

Portata minima (m 3 /s) 0.38 0.55 0.51
1.57 9.38 3.23Portata media (m 3 /s) 2.16 0.67 0.54 1.31 2.49 1.97

355 0.48 0.56
274 0.63 1.18
182 1.39 2.17

37.4
135 1.81 2.86 0.25 5.34 0.50 14.3 1.00 44.4

4.08 0.45 12.0 0.9091 2.45 3.94 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 1993

Dic.Nov.Ott.

8.92

m 3 /s

1993

m

Portata

5.04

0.27
76.7

6.69

25.4

0.78
230.5

0.07 0.13

19.2

Set.

5.08

7.21
11.8

m 3 /s

Periodo

Ago.

1.55

5.04

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.06 0.30

Lug.

3.91

0.14
40.4

1.64

20.0

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

624.3

60 5.002.86

idrometrica
m 3 /s m

1.93
10
30

2.67

0.50

46.7

Gen. Apr.Feb. Giu.

3.79

0.16

Mag.

3.00

0.21
61.3

Mar.

0.96

0.05
13.8

0.56
0.46

0.05
12.1

m 3 /s

2.72

0.11
31.2 37.4

1.87

0.13
37.9

25.4

0.18

0.85

0.06

0.59
0.61
0.63

0.60

16.4

Portata Altezza

0.56

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.73
0.74
0.75

0.55
0.56
0.59

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1993

0.78

11
12
13
14
15
16
17
18

0.79
0.82
0.85

0.62
0.61

0.63
0.63
0.63
0.62
0.62

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.73
0.71
0.71
0.69
0.68
0.66
0.66
0.63

0.60
0.62
0.62

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.94 0.40 9.88 0.80 30.8

8.150.35

0.56
0.56
0.55

0.55
0.56
0.56
0.56

0.51
0.52
0.51
0.51

0.50
0.50
0.49

0.55
0.55
0.52
0.51

0.55
0.55

0.48

0.49
0.48
0.48
0.48

0.46
0.46
0.46
0.46
0.47
0.48
0.49
0.51

0.96

0.52
0.61
0.63
0.62

0.56
0.56

Maggio

2.45

0.57

0.84
0.69
0.62
0.59

0.63
0.62
0.68

0.56
0.55

3.00
2.75

0.63
0.66
0.71
0.80
0.91
0.78
0.76
0.76
0.79
0.91
0.95
1.20
1.62
1.99
2.17
2.29
2.35
2.16
2.26
2.64
2.72
2.65
2.64

2.58
2.53
2.52
2.58

2.19

2.56
2.57

2.52
2.45
2.53
2.90
2.73
2.55

2.12
2.00
1.90

2.56
2.57
2.52
2.42
2.32
2.23
2.20

1.17
1.39

1.56
1.54
1.25
1.22

1.56
1.56

1.39

1.29
1.39
1.38
1.06

1.56
1.56

1.56
1.56
1.56
1.56

1.74
1.74
1.57
1.56

Dicembre

1.87
1.81
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74

2.12
2.16
1.90

2.32
2.17
2.12
2.12

2.33
2.32
2.32
2.32

3.02
2.73
2.63
2.52

3.67
3.56
3.38
3.23

4.78
4.43
4.20
4.08

4.53

Novembre

4.32
4.12
4.08
4.08
3.87
4.87
5.04

6.25
5.71
5.34
4.80

8.29
8.92
7.56
6.75

6.71
6.34
6.64
7.45

11.0
8.36
7.64
7.07

9.06
7.73
7.73
13.1

7.61
17.5
19.0
12.1

25.4
12.4
8.42
7.46

3.07
2.71

5.08
5.04
4.16
3.46

1.06
0.95
0.91
1.04

1.53
1.39
1.26
1.06

0.51
3.74
2.26
1.67

0.50
0.59
0.63
0.52

Settembre

0.50
0.50
0.51
0.54
0.50
0.50
0.50
0.50

1.55
0.88
0.76
0.65

0.63
0.67
0.66
1.13

0.60
0.39
0.38
0.53

0.68
0.62
0.73
0.63

0.76
0.76
0.76
0.75

1.08
1.09
0.89
0.76

1.36

Agosto

1.28
1.06
1.01
0.76
0.96
0.89
0.91

1.67
1.56
1.46
1.39

2.50
2.24
2.04
1.74

1.71
3.36
3.91
3.06

1.09
0.93
1.13
1.28

2.53
1.51
1.28
1.22

1.08
0.91
0.90
0.91

1.56

Luglio

1.54
1.43
1.43
1.32
1.22
1.22

2.23
1.99
1.74
1.68

1.74
3.79
3.08
2.48

1.50
1.39
1.55
1.80

1.87
1.74
1.62
1.53

1.79
1.87
1.86
1.87

1.85
1.96
1.93
1.78

3
4
5

Giugno

1.74
1.91
2.86
2.23
2.02

AprileGiorno

1
2

Ottobre

2.70
21.4

0.56
0.65

Marzo

2.44

Gennaio Febbraio

0.54
0.55
0.55
0.55

6 0.55
0.56
0.55

31

7
8
9

0.56
0.55

0.56

2.47
2.69
2.790.55

0.63

0.50
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

5.77
5.92
5.750.91

2.11

1.80
0.91
0.91
0.91

31

7
8
9

0.93
0.91

0.89

Gennaio Febbraio

1.06
0.96
0.91
0.91

6

Giorno

1
2

Ottobre

3.00
2.94

2.64
2.51

Marzo

6.09
3
4
5

Giugno

4.62
4.57
4.24
4.13
3.98

Aprile

3.67
3.51
3.38
3.70
3.96
3.64
3.71
3.91
3.64
3.32
3.15
3.06
2.94
2.95
3.12
2.88
2.71
2.73
2.89
2.81
2.63
2.52
2.52
2.38
2.38

Luglio

2.42
2.49
2.32
2.52
2.59
2.28
2.76
2.36
2.25
2.00
1.88
1.74
1.74
1.74
1.84
1.74
1.79
1.70
2.00
2.02
1.85
1.69
1.56
1.56
1.58
1.74
1.97
2.05
1.85
1.56
1.56

Agosto

1.52
1.39
1.39
1.39
1.39
1.61
1.53
1.88
1.73
1.39
1.39
1.49
1.56
1.60
1.39
1.39
1.36
2.31
1.59
1.39
1.39
1.42
1.22
1.37
1.68
1.39
1.39
1.33
1.09
1.26
1.29

Settembre

1.67
4.42
3.24
2.58
2.32
2.11
1.93
2.40
4.10
3.20
2.87
2.73
2.98
15.5
13.4
7.86
7.61
6.43
5.29
4.66
4.25
4.02
3.61
3.42
3.27
3.37
4.32
3.69
3.37
3.16

2.94
3.01
3.01
2.75
2.55
2.52
2.52
2.38
2.32
2.32
2.16
2.12
2.12
2.11
1.77
1.74
1.74
1.74
1.71
1.56
1.73
1.82
1.74
1.77
1.74
1.82
2.00
1.93
1.97

Novembre

1.94
1.93
1.93
1.93
1.93
2.08
2.57
2.44
2.32
2.43
3.01
2.75
2.70
2.32
2.32
2.32
2.31
2.12
2.12
2.12
2.12
1.97
1.93
1.97
1.98
1.93
1.93
1.93
1.93
1.77

Dicembre

1.74
1.56
1.48
1.56
1.56
1.56
1.56
1.40
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.18
1.03
1.06
1.06

1.06

1.06
1.06
1.06
1.06

1.05
1.06

1.06
1.06

1.06
1.06
1.06
1.06

4.87
5.08
4.89

7.35
6.44
6.11
5.98
6.09
5.68
5.92
5.19

8.52
7.79

4.19
4.40
4.61
4.98
5.01
6.00

4.98
4.92
4.66
4.25

4.99
5.39
5.82

4.42
4.38
4.05
4.37

3.30
3.84
3.84
4.04

1.77
2.47
2.95
2.98

1.35
1.39
1.26
1.62

1.61
1.48
1.36
1.39

1.69
1.67

4.89
4.51

Maggio

6.23

2.28

3.46
3.29
2.61
2.35

2.12
2.09
2.26

2.56
2.73

2.83

2.59
2.24
2.12
2.07

2.78
2.80
3.10
2.91

1.44
1.90
2.59
2.64

1.29

0.91
0.91
0.97
1.22

0.76
0.86
0.91

0.90
0.88
0.86
0.85

0.97
0.95

0.83
0.81
0.79
0.78

0.88
1.00
0.98

0.91
0.88
0.86
0.90

24.8
2.94 0.40 9.88 0.80 30.8

8.150.35

1.06
1.02
1.06

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.31
1.39
1.39
1.38

1.68
1.46
1.39
1.23

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.06
1.17
1.39

1.06
1.06

1.22
1.22
1.20
0.96
1.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1994

1.06

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.10
1.06
1.06

1.06
1.01
0.91

10

0.96
1.06
1.06

0.60

28.6

Portata Altezza

1.0615.5

0.21

1.68

0.10 0.08
20.0

m 3 /s

5.82

0.24
66.9 106.1

1.74

0.10
30.8

Mar.

3.46

0.18
52.0

2.12
0.76

8.52

0.46
136.2

4.62

0.28

Mag.

4.77

1.93

79.0

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.383.84

idrometrica
m 3 /s m

1.93
10
30

36.1

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

709.3

Lug.

2.76

0.17
48.5

1.97

4.92

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.06 0.30

Set.

15.5

6.19
11.1

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.31 3.01

0.18
51.6

6.69

3.01

0.18
53.5

0.12 0.37

19.2

1994

m

Portata

6.23

m 3 /s

Anno 1994

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 2.95 3.35 0.20 4.08 0.45 12.0 0.90 37.4
135 2.38 2.25 0.25 5.34 0.50 14.3 1.00 44.4
182 1.93 1.68
274 1.39 0.58
355 0.88 0.55

4.46 2.18 2.17Portata media (m 3 /s) 2.45 1.16 0.90 2.81 5.54 3.32
1.26 4.19

1.47
Portata minima (m 3 /s) 0.76 0.91 0.78

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.56 1.77 1.032.38 1.56 1.09 1.67
1.25
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.22 >> >>3.10 1.93 1.43 1.39
>>

0.97 3.11
1.84

Portata minima (m 3 /s) >> 0.80 0.70
2.84 1.48 >>Portata media (m 3 /s) >> 0.91 0.78 2.17 4.12 6.07

355 0.50
274 1.06
182 1.95

37.4
135 2.56 0.25 5.34 0.50 14.3 1.00 44.4

4.08 0.45 12.0 0.9091 3.56 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 1995

Dic.Nov.Ott.

m 3 /s

1995

m

Portata

>>

>>
>>

6.69

2.12

0.12
36.4

0.15 0.24

19.2

Set.

7.12

6.34
11.0

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.48

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.06 0.30

Lug.

3.19

0.22
64.0

2.60

45.3

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

>>

60 4.48

idrometrica
m 3 /s m

1.93
10
30

3.53

2.53

144.4

Gen. Apr.Feb. Giu.

14.2

0.51

Mag.

10.8

0.34
101.3

Mar.

1.39

0.08
22.7

0.92
0.75

0.07
17.3

m 3 /s

3.22

0.18
51.5 67.6

>>

>>
>>

>>

>>

1.06

0.08

0.81
0.81
0.81

0.60

22.5

Portata Altezza

0.86

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.91
0.92
0.94

0.80
0.80
0.81

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1995

1.00

11
12
13
14
15
16
17
18

1.00
1.06
1.02

0.82
0.83

0.93
0.93
0.93
0.93
0.94

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.95
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.94
0.94

0.94
0.93
0.93

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.94 0.40 9.88 0.80 30.8

8.150.35

0.76
0.76
0.76

0.80
0.80
0.80
0.80

0.76
0.76
0.76
0.70

0.76
0.76
0.76

0.80
0.85
0.86
0.76

0.76
0.75

0.75

0.76
0.76
0.76
0.76

0.76
0.82
0.76
0.83
0.91
0.91
0.91
0.91

0.97

0.89
0.87
0.87
0.91

0.98
0.96

Maggio

3.11

1.28

1.25
1.39
1.39
1.31

0.91
0.88
0.84

2.78
2.90

3.53
3.45

2.78
2.25
1.86
1.70
1.61
1.66
1.61
1.49
1.50
1.47
1.58
1.76
1.78
2.03
2.19
2.68
2.77
2.81
2.65
2.65
2.82
3.12
3.22

3.90
3.78
3.40
4.21

3.89

3.68
3.92

5.28
4.75
4.12
3.72
3.61
3.29

4.07
4.95
10.8

3.81
4.00
4.04
4.07
4.10
4.20
4.38

>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

Dicembre

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

0.76
0.90
>>
>>

1.06
1.06
1.03
0.71

0.91
0.91
0.96
1.06

0.91
0.91
0.91
0.91

1.22

Novembre

1.22
1.22
0.99
0.91
0.76
0.84
0.91

1.22
1.22
1.22
1.22

1.22
1.22
1.22
1.22

1.39
1.39
1.30
1.22

1.39
1.39
1.34
1.32

1.56
1.53
1.39
1.39

1.74
1.74
1.74
1.67

2.02
1.74
1.74
1.74

2.32
2.30

2.83
2.68
2.52
2.45

3.47
3.21
2.98
2.93

4.20
3.56
3.78
3.69

4.82
7.12
6.06
4.80

1.96
1.87
1.74
1.73

Settembre

1.39
1.39
1.39
1.49
1.39
1.39
1.43
2.43

1.82
1.59
1.56
1.43

1.74
1.74
1.71
1.56

1.74
1.81
1.82
1.74

1.89
1.74
1.74
1.74

1.93
1.90
2.07
1.95

2.02
2.48
2.04
1.93

1.93

Agosto

1.93
1.93
1.93
1.85
1.74
2.14
1.95

2.32
2.27
2.23
2.03

2.84
2.79
2.47
2.39

2.75
2.59
2.52
2.42

2.65
2.70
3.19
3.15

2.39
2.32
2.32
2.62

2.52
2.48
2.42
2.34

3.10

Luglio

3.06
3.17
3.15
3.10
2.96
2.65

3.56
3.38
3.36
3.28

5.18
4.29
4.06
3.77

4.78
4.44
4.21
4.45

7.27
6.58
5.84
5.14

5.99
7.03
7.57
7.38

8.12
7.50
6.51
5.69

3
4
5

Giugno

10.8
14.2
9.60
7.70
7.31

AprileGiorno

1
2

Ottobre

2.12
2.12

0.97
1.20

Marzo

3.40

Gennaio Febbraio

0.80
0.80
0.80
0.80

6 0.80
0.80
0.80

31

7
8
9

0.76
0.76

0.72

3.68
3.65
3.520.80

1.73

2.87
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.22 1.93 1.661.74 1.06 0.96 1.22
2.04

0.76 2.78
1.94

Portata minima (m 3 /s) >> >> >>
1.85 4.98 5.74Portata media (m 3 /s) >> >> >> 1.75 4.05 2.51

355 0.50
274 1.06
182 1.95

37.4
135 2.56 0.25 5.34 0.50 14.3 1.00 44.4

4.08 0.45 12.0 0.9091 3.56 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 1996

Dic.Nov.Ott.

m 3 /s

1996

m

Portata

22.0

0.48
136.5

6.69

21.4

0.42
122.4

0.16 0.15

19.2

Set.

3.20

6.34
11.0

m 3 /s

Periodo

Ago.

6.10

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.06 0.30

Lug.

8.33

0.24
70.5

2.87

47.6

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

>>

60 4.48

idrometrica
m 3 /s m

1.93
10
30

3.44

0.76

59.6

Gen. Apr.Feb. Giu.

4.50

0.21

Mag.

5.65

0.34
99.6

Mar.

>>

>>
>>

>>
>>

>>
>>

m 3 /s

2.94

0.15
41.6 44.0

2.68

0.17
50.0

>>

>>

>>

>>

>>
>>
>>

0.60

>>

Portata Altezza

>>

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

>>
>>
>>

>>
>>
>>

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1996

>>

11
12
13
14
15
16
17
18

>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.94 0.40 9.88 0.80 30.8

8.150.35

>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

0.88

>>
>>
>>

0.63

1.08
0.88

Maggio

3.13

1.22

1.27
1.32
1.27
1.26

0.67
0.76
0.76

0.76
0.84

2.78
2.83

1.09
1.25
1.41
1.33
1.26
1.39
1.25
1.29
1.28
1.45
1.83
2.11
2.48
2.73
2.71
2.84
2.94
2.87
2.87
2.57
2.46
2.57
2.84

5.25
5.65
4.77
4.88

3.74

4.32
4.98

5.61
5.13
4.93
4.44
4.21
4.02

3.32
3.08
2.94

4.82
4.92
4.43
3.97
3.72
3.52
3.93

1.72
1.83

1.79
1.79
1.92
2.00

1.88
1.86

1.85

2.01
1.80
1.66
1.69

1.81
1.86

2.02
2.01
1.96
1.94

2.16
2.11
2.12
2.08

Dicembre

2.68
2.60
2.50
2.43
2.36
2.27
2.24
2.18

3.21
2.97
2.82

4.14
3.83
3.61
3.38

7.56
6.04
5.16
4.55

15.8
12.2
12.2
9.72

5.84
5.06
17.3
22.0

2.12
1.94
1.93
2.17

2.78

Novembre

2.73
2.71
2.32
2.32
2.32
2.19
2.12

3.43
3.32
3.16
2.98

4.65
4.24
3.88
3.63

8.84
7.01
6.01
5.35

6.08
21.4
16.3
12.6

2.89
2.71
2.52
2.42

3.84
3.68
3.36
3.09

2.20
2.02
2.39
3.98

1.29
1.22

1.56
1.54
1.41
1.39

1.49
1.58
1.56
1.56

1.56
1.56
1.46
1.39

1.72
1.56
1.56
1.56

2.08
1.93
1.93
1.93

Settembre

3.20
3.02
2.84
2.52
2.42
2.32
2.18
2.12

6.10
4.61
3.73
3.37

1.62
1.80
1.69
1.84

1.62
1.39
1.38
1.40

2.27
1.94
1.75
1.69

2.47
2.26
1.89
2.55

1.06
1.06
1.06
1.31

1.06

Agosto

1.04
0.96
1.39
1.22
1.38
1.16
1.06

1.20
1.22
1.16
1.16

1.46
1.39
1.39
1.24

2.12
2.07
2.10
1.78

2.99
2.73
2.63
2.38

4.31
3.85
3.55
3.26

2.87
8.33
6.12
5.00

2.74

Luglio

2.98
3.83
4.46
3.76
3.44
3.12

3.38
3.28
3.00
2.73

4.50
4.12
3.49
3.26

1.76
2.00
1.74
2.50

1.85
1.74
1.74
1.74

1.85
1.82
2.33
2.08

2.45
2.28
2.10
1.93

3
4
5

Giugno

2.88
2.66
2.43
2.32
2.46

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.22
2.43

0.85
0.91

Marzo

3.38

Gennaio Febbraio

>>
>>
>>
>>

6 >>
>>
>>

31

7
8
9

>>
>>

>>

3.37
3.12
2.99>>

0.78

0.76
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

0.99 1.00 1.002.38 2.59 1.90 1.32
1.24

1.33 1.93
2.54

Portata minima (m 3 /s) 0.99 1.50 1.47
1.88 1.28 1.44Portata media (m 3 /s) 2.39 1.63 1.51 1.59 3.57 5.48

355 1.00 0.50
274 1.47 1.06
182 1.69 1.95

37.4
135 2.09 2.56 0.25 5.83 0.50 15.1 1.00 44.4

4.41 0.45 13.0 0.9091 2.72 3.56 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 1997

Dic.Nov.Ott.

6.35

m 3 /s

1997

m

Portata

3.47

0.12
34.1

7.41

1.32

0.11
31.5

0.21 0.16

19.7

Set.

2.75

6.34
11.0

m 3 /s

Periodo

Ago.

4.61

4.71

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.16 0.30

Lug.

8.82

0.38
111.7

4.55

62.3

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

691.1

60 4.483.47

idrometrica
m 3 /s m

2.05
10
30

3.28

1.93

130.3

Gen. Apr.Feb. Giu.

17.4

0.46

Mag.

5.59

0.30
87.6

Mar.

2.55

0.16
47.1

1.92
1.56

0.13
33.4

m 3 /s

1.98

0.13
37.9 44.8

1.61

0.10
30.4

17.4

0.20

1.85

0.14

1.50
1.53
1.54

0.60

40.1

Portata Altezza

1.56

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.68
1.74
1.78

1.52
1.51
1.50

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1997

1.85

11
12
13
14
15
16
17
18

1.77
1.74
1.81

1.52
1.52

1.65
1.65
1.65
1.64
1.65

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.67
1.62
1.66
1.65
1.61
1.61
1.61
1.62

1.65
1.61
1.52

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
3.14 0.40 11.0 0.80 30.8

9.140.35

1.54
1.51
1.51

1.48
1.51
1.47
1.47

1.56
1.56
1.56
1.56

1.56
1.56
1.60

1.48
1.48
1.53
1.56

1.47
1.47

1.60

1.79
1.89
1.93
1.61

1.74
1.83
2.15
2.40
2.33
2.37
2.38
2.27

1.61

2.49
2.53
2.55
2.00

1.70
1.65

Maggio

1.93

1.82

1.56
1.56
1.69
2.04

1.86
1.77
1.62

1.73
1.59

3.64
3.97

1.55
1.51
1.60
1.82
1.77
1.67
1.56
1.56
1.48
1.36
1.42
1.51
1.48
1.36
1.33
1.37
1.39
1.39
1.39
1.59
1.69
1.98
1.88

2.88
3.08
3.04
3.34

3.03

4.71
4.43

3.64
4.25
5.07
5.59
5.54
4.97

2.94
2.76
2.68

4.49
4.30
3.89
3.73
3.45
3.16
3.16

1.16
1.09

1.54
1.49
1.49
1.18

1.00
1.09

1.00

1.16
1.16
1.10
1.14

1.16
1.61

1.32
1.05
1.00
1.00

1.32
1.32
1.32
1.32

Dicembre

1.32
1.32
1.32
1.31
1.16
1.26
1.26
1.32

1.16
1.16
1.29

1.16
1.16
1.16
1.16

1.25
1.32
1.18
1.16

1.49
1.49
1.37
1.32

2.06
2.07
1.70
1.49

2.32
1.77
1.67
1.56

1.00

Novembre

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.12
3.47

1.32
1.07
1.01
0.99

1.32
1.32
1.32
1.32

1.32
1.32
1.32
1.32

1.32
1.32
1.32
1.32

1.32
1.32
1.32
1.32

1.32
1.32
1.32
1.32

1.32
1.32
1.32
1.31

1.32
1.32

1.67
1.62
1.32
1.32

1.67
1.67
1.67
1.67

1.67
1.67
1.67
1.67

1.86
1.86
1.86
1.82

2.05
2.03
1.86
1.86

Settembre

2.75
2.47
2.39
2.26
2.64
2.34
2.28
2.20

2.34
4.61
3.36
3.03

2.31
2.37
2.58
2.32

2.47
2.53
2.47
2.40

1.90
2.23
3.02
2.75

2.05
2.05
2.05
2.02

3.16
2.52
2.40
2.35

2.59

Agosto

2.81
2.47
2.43
2.26
2.30
2.30
2.77

3.05
2.91
3.10
2.72

3.38
3.80
3.47
3.25

4.45
4.00
3.79
3.57

4.61
4.02
4.10
4.74

5.48
4.83
4.42
4.39

4.99
4.34
4.47
6.81

11.2

Luglio

8.82
7.29
6.40
5.43
6.17
5.54

4.53
12.5
17.4
11.7

5.86
6.12
5.11
4.68

4.49
5.93
6.86
5.61

6.06
5.07
4.51
5.03

3.46
3.58
3.84
6.35

2.38
2.46
3.18
3.36

3
4
5

Giugno

2.73
2.71
2.49
2.77
2.42

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.32
1.32

1.61
1.71

Marzo

1.93

Gennaio Febbraio

1.50
1.49
1.49
1.50

6 1.48
1.47
1.49

31

7
8
9

1.48
1.48

1.54

2.09
2.62
2.941.51

1.86

1.69
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

5.28
5.50
5.661.08

2.02

2.90
1.08
1.09
1.12

31

7
8
9

1.32
1.34

1.24

Gennaio Febbraio

1.04
1.05
1.06
1.07

6

Giorno

1
2

Ottobre

2.35
2.30

2.06
1.99

Marzo

5.08
3
4
5

Giugno

5.00
4.79
4.92
4.74
4.68

Aprile

4.59
4.72
8.48
6.38
5.71
11.0
11.0
8.84
7.24
6.38
5.81
7.03
5.70
5.21
4.75
4.41
4.20
4.00
3.81
3.63
4.10
3.68
3.72
3.38
3.17

Luglio

3.14
3.14
4.04
3.36
3.14
3.04
3.31
3.25
2.71
2.69
2.56
2.47
2.47
3.18
2.65
2.26
2.26
2.36
2.62
2.28
2.26
2.26
2.18
1.86
1.99
2.09
2.29
2.90
2.18
2.05
2.10

Agosto

2.37
2.05
2.17
2.05
2.01
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.79
1.67
1.67
1.67
1.73
1.71
1.70
1.67
1.57
1.92
1.65
1.72
2.10
1.67
1.63
1.57
1.67
1.70
1.67
1.63
1.49

Settembre

1.49
1.49
1.49
1.49
4.34
3.31
2.68
2.26
2.26
2.17
2.13
8.90
7.74
5.95
4.99
4.28
3.93
3.64
3.16
3.06
2.91
2.88
2.47
2.47
2.39
2.26
2.40
2.26
2.26
2.26

2.46
2.26
3.09
9.04
30.0
25.1
14.9
10.1
7.96
6.78
5.71
5.23
4.68
4.37
4.14
3.68
3.90
3.65
3.38
3.19
3.14
3.09
2.91
2.91
2.53
2.47
2.57
2.47
2.47

Novembre

2.47
2.28
2.30
2.44
2.55
2.32
2.26
2.26
2.26
2.27
2.31
1.95
1.86
1.86
1.86
1.86
1.85
1.56
1.49
1.49
1.49
1.49
1.53
1.66
1.49
1.49
1.28
1.16
1.16
1.16

Dicembre

1.16
1.16
1.16
1.16
1.08
1.00
0.98
0.88
0.86
0.85
0.89
0.88
0.88
0.88
0.89
0.88
0.87
0.86

0.86

0.86
0.87
0.87
0.87

0.86
0.86

0.87
0.88

0.88
0.88
0.86
0.86

4.89
4.91
4.88

4.68
4.59
4.51
5.49
5.77
5.14
4.69
4.56

5.19
4.74

9.89
12.8
10.8
8.77
7.29
5.96

6.82
8.08
9.07
9.58

7.65
7.65
6.24

4.32
5.11
5.86
6.28

1.66
2.32
3.21
4.46

1.49
1.49
1.49
1.49

1.67
1.67
1.50
1.49

2.08
2.05
1.99
1.84

2.73
2.49

5.38
5.36

Maggio

5.31

1.42

0.91
0.91
0.86
0.98

1.00
0.93
0.93

1.63
1.83

0.90

1.00
1.03
1.15
1.04

1.00
1.00
1.00
1.00

1.22
1.14
1.23
1.00

1.32

1.32
1.32
1.25
1.32

1.67
1.32
1.32

1.49
1.48
1.49
1.19

1.49
1.37

1.16
1.18
1.32
1.39

1.37
1.45
1.49

1.10
1.10
1.13
1.16

24.8
3.14 0.40 11.0 0.80 30.8

9.140.35

1.22
1.16
1.16

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.01
1.00
1.00

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.16
1.16
1.07

0.86
1.02

1.03
1.16
1.05
1.00
1.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1998

1.07

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

10

1.00
0.99
1.10

0.60

25.6

Portata Altezza

1.4930.0

0.24

1.22

0.09 0.10
27.6

m 3 /s

7.65

0.25
72.4 75.6

1.16

0.08
22.7

Mar.

1.83

0.10
28.5

1.16
0.86

12.8

0.53
155.6

11.0

0.46

Mag.

5.70

2.19

130.8

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.384.75

idrometrica
m 3 /s m

2.05
10
30

44.0

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

835.9

Lug.

4.04

0.22
64.3

2.62

6.24

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.16 0.30

Set.

8.90

6.06
10.7

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.37 2.55

0.15
43.9

7.41

30.0

0.49
144.9

0.15 0.27

19.7

1998

m

Portata

9.58

m 3 /s

Anno 1998

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.63 3.38 0.20 4.41 0.45 13.0 0.90 37.4
135 2.47 2.51 0.25 5.83 0.50 15.1 1.00 44.4
182 2.01 1.90
274 1.16 1.18
355 0.86 0.51

3.18 5.90 1.85Portata media (m 3 /s) 2.89 1.04 1.24 3.05 6.33 5.50
1.49 4.51

1.79
Portata minima (m 3 /s) 0.85 0.86 1.04

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

2.26 1.16 0.853.17 1.86 1.49 1.49
0.92
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

2.26 1.49 1.182.95 2.11 2.05 1.67
1.32

1.53 4.46
2.97

Portata minima (m 3 /s) 0.72 0.82 0.83
3.03 3.66 2.24Portata media (m 3 /s) 2.81 0.86 0.86 2.88 7.61 4.01

355 0.84 0.55
274 1.26 1.18
182 2.37 1.91

37.4
135 2.95 2.49 0.25 5.83 0.50 15.1 1.00 44.4

4.41 0.45 13.0 0.9091 3.49 3.38 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 1999

Dic.Nov.Ott.

8.94

m 3 /s

1999

m

Portata

3.14

0.19
53.3

7.41

7.14

0.31
89.9

0.25 0.25

19.7

Set.

12.1

6.06
10.4

m 3 /s

Periodo

Ago.

5.02

5.30

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.16 0.30

Lug.

4.05

0.25
73.2

2.98

73.1

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

812.1

60 4.434.24

idrometrica
m 3 /s m

2.05
10
30

9.76

2.26

95.5

Gen. Apr.Feb. Giu.

5.08

0.34

Mag.

18.2

0.64
187.0

Mar.

1.86

0.09
27.2

1.11
0.72

0.07
19.1

m 3 /s

6.08

0.24
68.4 72.0

1.49

0.11
32.4

18.2

0.23

0.91

0.07

0.85
0.85
0.86

0.60

21.0

Portata Altezza

0.89

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.86
0.86
0.85

0.83
0.82
0.84

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1999

0.87

11
12
13
14
15
16
17
18

0.85
0.86
0.86

0.86
0.84

0.86
0.85
0.84
0.84
0.84

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.87
0.87
0.87
0.91
0.89
0.86
0.85
0.86

0.86
0.85
0.86

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
3.14 0.40 11.0 0.80 30.8

9.140.35

0.85
0.86
0.84

0.85
0.86
0.85
0.84

0.86
0.86
0.86
0.89

0.86
0.90
1.00

0.87
0.88
0.89
0.86

0.83
0.84

0.78

1.00
0.87
0.86
0.86

0.75
0.72
0.72
0.79
1.11
1.49
1.58
1.86

1.00

1.67
1.49
1.25
1.26

1.16
1.22

Maggio

6.07

1.16

1.00
1.00
1.09
1.16

1.32
1.32
1.09

2.72
2.87

12.1
12.0

2.58
2.17
2.44
2.50
2.49
2.48
1.93
1.86
3.85
4.63
3.01
2.60
2.43
2.47
2.21
2.54
2.92
3.26
3.56
3.65
3.81
5.03
6.08

9.85
9.61
9.01
8.95

5.11

4.66
5.30

8.75
7.92
7.33
5.76
5.24
5.14

4.59
4.46
4.66

7.57
8.81
8.17
7.36
6.43
5.63
5.11

1.28
1.24

1.18
1.18
1.25
1.26

1.37
1.23

1.22

1.26
1.27
1.26
1.28

1.27
1.26

1.32
1.32
1.32
1.32

1.32
1.32
1.32
1.32

Dicembre

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.38
1.32
1.32

1.49
1.49
1.49

1.86
1.86
1.67
1.49

1.86
1.71
1.86
1.86

2.14
2.11
1.94
1.86

2.47
2.22
2.09
2.08

2.70
2.69
2.59
2.47

3.49

Novembre

3.14
3.14
3.14
3.14
3.03
2.73
2.91

5.52
4.68
4.02
3.75

3.08
3.05
5.11
7.14

2.26
2.26
2.34
2.37

2.47
2.47
2.35
2.26

3.15
3.06
2.69
2.65

4.14
3.83
3.57
3.38

3.65
6.05
5.21
4.69

3.16
3.35

3.49
3.43
3.10
3.31

12.1
5.85
4.52
4.02

1.67
1.76
1.86
8.94

1.67
1.67
1.67
1.67

2.02
1.67
1.67
1.67

Settembre

2.26
2.26
2.11
2.02
1.86
1.94
2.05
2.05

2.74
2.73
2.51
2.31

3.58
3.14
2.93
2.91

5.02
4.83
4.70
4.09

3.23
4.19
3.34
3.14

2.52
3.04
2.47
2.41

2.69
2.26
2.30
2.57

2.26

Agosto

2.28
2.17
2.05
2.05
2.24
2.81
2.93

2.11
2.79
2.54
2.53

3.30
2.77
2.69
2.33

2.69
2.69
2.69
3.40

3.05
3.01
3.01
2.92

3.20
3.75
3.40
3.14

3.09
2.87
2.69
3.01

4.59

Luglio

4.05
3.63
3.36
3.14
3.14
3.15

3.14
3.14
3.14
2.95

3.43
3.56
3.20
3.01

4.49
3.97
3.88
3.97

4.88
4.68
5.08
4.81

4.21
4.24
3.96
4.35

3.61
4.19
4.84
4.55

3
4
5

Giugno

4.26
4.14
4.04
4.22
3.91

AprileGiorno

1
2

Ottobre

4.81
3.90

1.53
1.82

Marzo

6.22

Gennaio Febbraio

0.83
0.86
0.86
0.85

6 0.89
0.87
0.87

31

7
8
9

0.84
0.87

0.84

7.41
8.82
18.20.87

2.22

2.34
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

4.93
4.93
4.941.09

1.17

1.45
1.11
1.13
1.13

31

7
8
9

1.11
1.11

1.11

Gennaio Febbraio

1.13
1.10
1.11
1.09

6

Giorno

1
2

Ottobre

5.61
7.39

1.16
1.16

Marzo

5.10
3
4
5

Giugno

2.05
2.05
2.10
2.23
2.15

Aprile

2.05
1.95
1.92
1.67
1.67
1.99
2.12
2.09
2.02
1.95
1.86
1.76
1.49
1.49
1.49
1.52
1.52
1.49
1.64
1.91
1.53
1.49
1.49
1.44
1.36

Luglio

1.56
1.49
1.39
1.20
1.35
1.28
1.16
1.16
1.16
1.20
4.03
3.37
2.48
2.16
2.05
1.86
1.86
1.77
1.49
1.49
1.49
1.49
1.36
1.47
1.49
1.49
1.49
1.78
1.54
1.32
1.32

Agosto

1.32
1.32
1.34
2.54
4.00
7.25
4.19
3.47
3.14
2.94
2.47
2.51
2.42
2.27
2.05
2.00
1.87
1.72
1.67
1.67
1.53
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.62
1.49
1.49
1.43

Settembre

1.91
1.48
1.59
1.39
1.31
1.32
1.32
1.32
1.32
1.31
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
1.00
1.51
6.27
2.67
2.05
1.86
1.76
1.49
1.49
1.49
1.45
2.97

5.10
4.29
3.73
3.64
4.57
4.14
5.64
5.29
5.62
23.8
33.2
22.3
14.6
12.9
9.35
7.62
6.53
5.58
4.98
4.54
4.03
3.69
3.47
3.27
3.05
2.78
2.78
2.64
3.50

Novembre

4.92
3.85
4.68
7.54
5.37
5.63
8.29
5.74
4.87
4.30
3.70
3.44
3.72
17.4
17.0
12.6
28.5
19.9
12.1
8.89
7.19
6.07
5.28
4.92
4.87
4.55
3.97
3.66
3.50
3.32

Dicembre

3.21
2.85
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.48
3.36
3.37
3.03
2.83
2.78
2.59
2.57
2.21
2.18
2.18

1.45

1.62
1.62
1.62
1.62

2.18
2.18

1.62
1.62

1.88
1.80
1.65
1.62

2.26
2.26
2.13

3.14
3.14
2.94
2.91
2.69
2.47
2.47
2.37

3.49
3.36

4.14
3.79
3.48
3.38
3.18
3.10

5.41
5.28
4.85
4.45

5.83
5.76
5.24

9.17
7.98
6.61
6.31

4.83
5.57
6.63
6.88

2.60
2.73
3.42
4.01

1.68
1.88
2.23
2.49

2.19
2.20
1.83
1.67

2.05
2.18

4.73
4.80

Maggio

5.05

1.26

1.32
1.32
1.32
1.09

1.03
1.15
1.27

1.14
1.17

1.36

1.00
1.00
1.00
0.93

1.33
1.24
1.16
1.00

1.17
1.25
1.38
1.43

1.11

1.07
1.09
1.07
1.07

1.11
1.10
1.08

1.10

1.11
1.08
1.07
1.08

1.10
1.11

1.06
1.07
1.07
1.09

1.10
1.08
1.08

1.14
1.13
1.12
1.10

24.8
3.14 0.40 11.0 0.80 30.8

9.140.35

1.17
1.16
1.11

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.18
1.16
1.17
1.15

1.24
1.23
1.22
1.20

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.24
1.24
1.23

1.07
1.10

1.17
1.17
1.19
1.17
1.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2000

1.23

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.24
1.24
1.24

1.14
1.15
1.12

10

1.12
1.10
1.07

0.60

28.9

Portata Altezza

1.1433.2

0.25

1.24

0.10 0.09
25.3

m 3 /s

9.17

0.31
87.3 38.2

3.37

0.19
57.1

Mar.

1.43

0.10
28.6

1.16
0.93

5.48

0.31
92.5

2.23

0.15

Mag.

5.48

1.26

42.4

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.424.68

idrometrica
m 3 /s m

2.05
10
30

54.4

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

859.8

Lug.

4.03

0.14
41.0

1.67

5.76

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

1.16 0.30

Set.

6.27

6.00
9.94

m 3 /s

Periodo

Ago.

7.25 28.5

0.64
182.1

7.41

33.2

0.62
182.0

0.19 0.13

19.7

2000

m

Portata

12.6

m 3 /s

Anno 2000

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.38 3.39 0.20 4.41 0.45 13.0 0.90 37.4
135 2.42 2.53 0.25 5.83 0.50 15.1 1.00 44.4
182 1.76 1.95
274 1.24 1.20
355 1.00 0.55

1.61 7.41 7.66Portata media (m 3 /s) 2.96 1.17 1.10 3.67 3.76 1.78
1.16 2.13

2.21
Portata minima (m 3 /s) 0.93 1.07 1.06

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

2.64 3.32 1.451.36 1.16 1.32 0.98
2.32
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

9.00
9.15
10.51.36

3.58

3.72
1.35
1.34
1.34

31

7
8
9

1.30
1.30

1.33

Gennaio Febbraio

1.38
1.38
1.39
1.37

6

Giorno

1
2

Ottobre

2.52
2.37

2.93
3.30

Marzo

8.30
3
4
5

Giugno

8.82
7.21
6.16
5.34
4.67

Aprile

4.64
4.14
3.90
4.45
5.32
7.51
5.83
5.04
4.72
4.38
4.32
5.64
4.57
4.16
3.76
3.57
3.43
3.35
3.21
3.21
3.01
3.05
3.96
3.31
3.09

Luglio

3.02
2.68
2.57
2.57
2.48
2.37
2.42
2.31
2.54
2.18
2.18
2.18
2.15
2.15
2.00
2.23
1.97
1.83
2.97
15.1
6.53
4.63
3.97
3.66
3.33
2.85
2.79
2.67
2.60
2.53
2.18

Agosto

2.18
2.07
1.99
1.99
2.07
1.99
1.92
1.69
1.91
2.06
1.79
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.95
2.33
1.86
1.80
1.80
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.92

Settembre

3.37
2.07
1.80
1.96
2.16
1.92
1.90
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.36
1.54
2.00
1.86
1.65
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
2.21
3.58
3.13
4.08
3.28
2.78
2.78
2.78

2.28
2.26
2.19
2.12
2.03
2.18
2.02
1.99
1.99
1.91
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
2.05
1.80
1.80
1.46
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45

Novembre

1.45
1.45
1.30
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.24
1.29
2.10
1.90
1.43
1.45
1.34
1.45
1.35
1.29
1.29
1.29
1.22
1.29
1.07
1.29
1.29
1.29
1.29
1.14
1.05

Dicembre

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.05
0.86
0.83
1.00
1.13
1.13
1.21
1.19
1.29
1.29
1.27

0.84

1.03
1.03
1.01
0.92

1.21
1.18

0.88
0.86

1.16
1.13
1.11
1.02

11.7
11.8
10.6

9.78
9.56
10.6
11.0
12.2
11.7
10.7
10.8

12.2
10.8

12.3
12.3
11.6
9.99
10.2
14.2

10.7
12.7
14.2
13.2

2.90
3.37
4.28

2.21
2.56
2.85
3.02

1.99
1.79
1.81
1.89

2.18
2.02
1.99
1.99

2.58
2.57
2.33
2.18

2.81
2.59
2.49
2.78

3.08
2.99

9.69
9.96

Maggio

6.52

2.82

4.49
4.33
3.84
3.00

2.18
2.41
3.27

2.95
2.91

3.60

1.89
1.99
2.03
2.18

1.84
1.85
1.80
1.80

1.24
1.29
1.29
1.35

1.29

1.13
1.20
1.29
1.29

1.17
1.13
1.13

1.29
1.29
1.29
1.29

1.34
1.31

1.26
1.25
1.26
1.29

1.33
1.35
1.34

1.39
1.36
1.34
1.34

24.8
2.78 0.40 9.88 0.80 30.8

7.920.35

1.70
1.66
1.68

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.99
1.99
1.99
1.99

3.64
2.01
1.12
1.49

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.45
1.45
1.45

1.72
1.64

1.93
1.86
1.81
1.76
1.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2001

1.45

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

3.05
1.47
1.45

1.44
1.53
1.57

10

1.61
1.66
1.74

0.60

43.6

Portata Altezza

1.3915.1

0.24

3.64

0.15 0.11
29.5

m 3 /s

4.28

0.22
63.9 51.1

1.29

0.09
26.6

Mar.

4.49

0.18
52.3

2.13
1.13

14.2

0.91
268.3

8.82

0.38

Mag.

10.6

3.87

109.2

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.433.87

idrometrica
m 3 /s m

1.80
10
30

43.2

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

841.4

Lug.

15.1

0.26
77.4

3.15

9.00

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.98 0.30

Set.

4.08

5.98
10.0

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.33 2.10

0.11
31.9

6.47

2.52

0.15
44.5

0.15 0.18

19.2

2001

m

Portata

11.8

m 3 /s

Anno 2001

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 2.97 3.39 0.20 3.90 0.45 12.0 0.90 37.4
135 2.18 2.52 0.25 5.13 0.50 14.3 1.00 44.4
182 1.90 1.93
274 1.37 1.21
355 1.03 0.56

2.15 1.81 1.34Portata media (m 3 /s) 2.91 1.77 1.33 2.69 10.9 4.59
1.79 6.52

1.76
Portata minima (m 3 /s) 0.83 1.12 1.25

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.45 1.05 0.833.01 1.83 1.45 1.36
1.08
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.45 1.13 1.761.99 1.62 1.28 1.29
3.35

0.70 3.27
1.69

Portata minima (m 3 /s) 0.70 0.83 0.70
1.62 2.00 11.2Portata media (m 3 /s) 3.15 0.83 0.70 1.79 7.81 3.46

355 0.70 0.57
274 1.13 1.22
182 1.80 1.93

37.4
135 2.05 2.51 0.25 5.13 0.50 14.3 1.00 44.4

3.90 0.45 12.0 0.9091 2.76 3.36 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2002

Dic.Nov.Ott.

15.8

m 3 /s

2002

m

Portata

44.5

0.94
267.1

6.47

2.76

0.17
49.1

0.14 0.14

19.2

Set.

2.06

6.06
10.7

m 3 /s

Periodo

Ago.

3.30

6.81

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.98 0.30

Lug.

3.00

0.17
51.2

2.08

41.6

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

911.6

60 4.404.39

idrometrica
m 3 /s m

1.80
10
30

6.43

0.98

82.3

Gen. Apr.Feb. Giu.

6.81

0.29

Mag.

34.6

0.65
192.0

Mar.

2.48

0.10
28.8

1.17
0.70

0.06
15.5

m 3 /s

4.52

0.15
42.6 38.6

9.50

0.28
82.3

44.5

0.26

0.83

0.07

0.83
0.83
0.83

0.60

20.4

Portata Altezza

0.70

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.83
0.83
0.83

0.83
0.83
0.83

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2002

0.83

11
12
13
14
15
16
17
18

0.83
0.83
0.83

0.83
0.83

0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

0.83
0.83
0.83

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.78 0.40 9.88 0.80 30.8

7.920.35

0.70
0.70
0.70

0.70
0.70
0.70
0.70

0.70
0.70
0.70
0.70

0.70
0.70
0.81

0.70
0.70
0.70
0.70

0.70
0.70

0.98

0.70
0.70
0.97
1.00

1.05
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.33

1.06

1.39
1.42
1.37
2.48

1.00
0.98

Maggio

3.27

0.83

0.94
0.98
0.98
0.85

2.35
1.88
1.20

0.98
0.98

8.65
6.92

0.98
0.98
0.71
0.70
0.87
1.75
1.80
1.71
1.42
1.45
1.54
1.84
1.96
1.64
1.98
2.52
2.70
2.92
3.50
4.52
3.49
2.84
2.76

8.26
10.1
7.79
6.79

8.26

6.16
6.80

6.85
6.40
6.31
6.41
6.68
6.46

6.73
5.73
4.93

5.88
5.10
4.71
5.91
5.16
5.58
7.10

1.85
1.81

2.05
2.03
1.99
1.91

2.41
2.31

1.76

1.87
1.83
1.80
1.94

2.14
2.05

2.92
2.78
2.63
2.53

3.78
3.36
3.22
3.08

Dicembre

9.50
7.93
6.88
6.04
5.57
5.05
4.58
4.20

19.2
15.5
12.3

6.40
20.6
43.6
31.9

13.4
9.66
8.61
7.27

44.5
27.2
20.4
21.9

1.13
1.13
1.44
15.8

1.29
1.15
1.13
1.13

1.80

Novembre

1.62
1.62
1.62
1.54
1.45
1.30
1.29

1.99
1.99
1.80
1.80

2.19
2.18
2.18
2.05

2.43
2.22
2.18
2.48

1.99
1.95
2.07
2.76

1.79
2.17
2.29
2.04

1.80
1.80
1.46
1.45

1.80
1.80
1.80
1.80

1.99
1.99

1.99
1.94
1.99
1.99

1.45
1.76
1.50
2.06

1.29
1.29
1.29
1.29

1.55
1.62
1.62
1.58

1.45
1.42
1.47
1.42

Settembre

1.62
1.45
1.95
1.68
1.62
1.47
1.45
1.45

1.39
1.28
1.29
1.31

1.62
1.54
1.29
1.44

1.49
1.73
2.08
1.62

1.62
1.62
1.62
1.47

2.84
2.11
1.98
1.62

1.62
1.62
1.65
3.30

1.80

Agosto

1.67
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62

1.99
1.95
1.68
1.80

2.12
1.99
1.99
1.99

2.57
2.29
2.18
2.18

2.21
3.00
2.64
2.88

1.73
1.62
1.64
1.81

2.10
1.99
1.81
1.80

2.28

Luglio

2.13
2.18
2.12
2.29
2.09
2.03

1.99
2.00
3.22
2.55

2.40
2.37
2.37
2.03

2.83
2.78
2.58
2.44

3.44
3.21
3.24
3.09

4.99
4.42
3.96
3.70

4.68
6.81
5.71
5.51

3
4
5

Giugno

4.39
3.98
3.80
3.66
3.42

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.99
1.86

1.13
1.13

Marzo

4.18

Gennaio Febbraio

0.70
0.70
0.70
0.70

6 0.70
0.70
0.70

31

7
8
9

0.70
0.70

0.70

12.6
34.6
15.50.70

1.03

0.98
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

0.61 1.66 0.932.01 1.30 0.80 0.48
1.45

1.15 2.22
1.02

Portata minima (m 3 /s) 0.48 1.15 0.86
0.69 1.08 2.52Portata media (m 3 /s) 1.69 1.33 0.97 1.80 3.73 2.77

355 0.61 0.58
274 1.00 1.22
182 1.33 1.91

37.4
135 1.66 2.47 0.25 4.87 0.50 14.3 1.00 44.4

3.56 0.45 12.0 0.9091 2.05 3.34 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2003

Dic.Nov.Ott.

4.69

m 3 /s

2003

m

Portata

10.1

0.21
59.9

6.36

2.30

0.09
26.5

0.09 0.06

19.2

Set.

1.15

6.11
10.8

m 3 /s

Periodo

Ago.

1.30

3.18

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.73 0.30

Lug.

3.70

0.15
44.8

1.82

25.0

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

490.1

60 4.392.63

idrometrica
m 3 /s m

1.47
10
30

4.69

1.42

65.8

Gen. Apr.Feb. Giu.

4.22

0.23

Mag.

6.27

0.31
91.7

Mar.

1.81

0.09
27.3

1.11
0.84

0.08
21.6

m 3 /s

4.53

0.15
42.7 16.5

2.35

0.12
35.5

10.1

0.14

1.70

0.11

1.15
1.15
1.15

0.60

32.8

Portata Altezza

1.15

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.52
1.55
1.64

1.15
1.15
1.15

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2003

1.64

11
12
13
14
15
16
17
18

1.64
1.64
1.70

1.15
1.15

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.47
1.49
1.47
1.47
1.47
1.50
1.47
1.26

1.15
1.15
1.15

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.42 0.40 9.88 0.80 30.8

8.020.35

1.00
1.00
0.86

1.00
1.00
1.00
1.00

0.86
0.86
0.86
0.86

0.85
0.86
0.86

0.86
0.86
0.86
0.86

0.86
0.86

0.89

0.84
0.85
0.88
0.91

0.92
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.15

1.00
1.00
1.00
1.03

1.72
1.81

Maggio

5.77

1.62

1.15
1.49
1.57
1.59

1.15
1.15
1.15

1.28
1.15

5.06
4.82

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.19
1.35
1.47
1.52
1.80
1.82
1.81
1.60
1.47
1.55
1.69
1.89
2.09
2.47
2.85
3.12
3.65
4.53

4.40
3.94
3.81
3.46

2.67

2.22
3.81

3.33
3.76
3.32
3.08
2.69
2.42

2.75
2.97
3.52

3.43
3.14
3.09
3.08
2.87
2.85
2.85

0.93
0.93

1.13
1.16
0.95
0.93

1.33
1.20

1.06

0.93
0.93
0.93
0.93

1.20
1.16

1.35
1.42
1.35
1.33

1.78
1.66
1.66
1.65

Dicembre

2.35
2.34
2.34
2.18
2.07
1.99
1.90
1.74

3.82
3.17
2.60

1.90
1.97
2.10
2.89

1.99
1.99
1.98
1.91

1.66
1.70
1.70
1.70

1.85
1.82
1.68
1.66

1.89
1.88
1.89
1.99

0.89

Novembre

10.1
5.29
3.18
2.60
2.34
2.19
2.07

0.86
0.86
0.86
0.86

1.00
0.98
0.86
0.86

1.00
1.07
1.00
1.00

1.15
1.11
1.00
1.00

1.52
1.37
1.29
1.15

1.16
1.07
1.32
1.60

0.61
0.91
2.30
1.48

0.73
0.73

0.61
0.72
0.73
0.72

0.56
0.60
0.59
0.48

0.73
0.69
0.60
0.61

0.61
0.61
0.61
0.65

0.68
0.92
0.75
0.81

Settembre

1.15
1.07
0.91
0.55
0.57
0.59
0.60
0.59

0.88
1.21
1.30
1.27

0.80
1.04
0.86
0.86

1.00
1.00
1.00
0.89

1.00
1.00
1.00
1.00

0.86
0.86
1.21
1.15

1.00
0.89
0.86
0.86

1.30

Agosto

1.17
1.15
1.15
1.15
1.09
1.05
1.00

1.30
1.48
1.90
1.30

1.80
1.49
1.72
1.47

1.47
1.47
1.47
1.47

1.64
1.64
1.77
1.73

1.75
1.64
1.64
1.64

2.23
2.05
1.82
1.82

2.01

Luglio

1.84
2.16
2.33
3.70
3.05
2.46

2.22
2.07
2.21
2.15

2.16
2.53
2.55
2.22

3.06
2.63
2.63
2.38

4.22
3.38
2.95
2.94

2.71
2.76
2.84
3.79

2.63
3.12
2.75
2.78

3
4
5

Giugno

3.79
3.22
2.93
2.67
2.72

AprileGiorno

1
2

Ottobre

0.71
0.61

1.82
1.78

Marzo

5.57

Gennaio Febbraio

1.15
1.15
1.15
1.15

6 1.15
1.15
1.00

31

7
8
9

0.86
0.86

1.00

6.27
5.12
4.981.15

1.52

1.30

 

 



  

 

Considerazioni sulla scala di deflusso del torrente Cordevole a Saviner. Livelli e portate anno 1985-2017 ARPAV, 2019       Pagina 64 

CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

0.80 1.20 0.993.58 2.30 1.10 0.78
1.16

1.59 3.84
1.79

Portata minima (m 3 /s) 0.68 0.80 0.68
1.25 1.62 2.72Portata media (m 3 /s) 2.57 0.87 0.76 3.19 6.29 5.57

355 0.68 0.58
274 1.04 1.18
182 1.59 1.85

37.4
135 2.35 2.36 0.25 4.57 0.50 14.3 1.00 44.4

3.32 0.45 12.0 0.9091 3.84 3.19 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2004

Dic.Nov.Ott.

8.15

m 3 /s

2004

m

Portata

11.2

0.23
64.7

6.17

8.15

0.14
39.7

0.15 0.10

19.2

Set.

2.40

5.91
10.5

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.47

6.41

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.80 0.30

Lug.

9.76

0.35
102.9

4.19

43.9

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

744.4

60 4.254.96

idrometrica
m 3 /s m

1.50
10
30

4.99

3.06

132.5

Gen. Apr.Feb. Giu.

8.33

0.47

Mag.

10.2

0.53
154.6

Mar.

2.93

0.11
33.0

1.34
0.68

0.06
17.4

m 3 /s

6.05

0.27
75.9 29.8

1.35

0.10
28.4

11.2

0.21

0.93

0.07

0.80
0.80
0.80

0.60

21.4

Portata Altezza

0.84

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.93
0.93
0.93

0.80
0.80
0.80

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2004

0.93

11
12
13
14
15
16
17
18

0.93
0.93
0.93

0.80
0.80

0.93
0.93
0.85
0.80
0.80

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93

0.80
0.80
0.80

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.35 0.40 9.88 0.80 30.8

7.940.35

0.80
0.80
0.80

0.70
0.68
0.68
0.68

0.68
0.68
0.68
0.68

0.68
0.68
0.68

0.68

0.80
0.80
0.84
0.68

0.80
0.80

0.68

0.68
0.68
0.68
0.68

0.68
0.68
0.80
0.80
0.80
0.87
0.92
1.17

1.96

1.40
1.92
2.49
2.69

1.59
1.85

Maggio

5.58

1.42

1.74
1.51
1.35
1.32

2.93
2.87
2.46

3.12
2.61

6.96
5.88

2.34
2.12
2.01
1.84
1.82
1.74
1.70
1.78
1.59
1.85
2.32
2.70
2.68
3.25
4.15
4.93
6.05
5.75
4.98
4.86
4.96
5.60
5.48

4.41
4.04
3.84
3.89

7.76

7.96
9.20

4.07
4.17
4.58
5.11
5.78
6.59

6.86
6.47
6.83

10.2
10.2
8.36
6.83
6.33
6.41
6.70

1.06
1.06

1.17
1.19
1.20
1.20

1.06
1.06

1.06

1.20
1.20
1.20
1.06

0.99
1.14

1.06
1.06
1.06
1.06

1.20
1.18
1.11
1.06

Dicembre

1.35
1.35
1.35
1.26
1.20
1.26
1.27
1.20

1.25
1.20
1.29

1.50
1.38
1.38
1.35

1.66
1.36
1.48
1.50

1.82
1.78
1.66
1.66

2.35
2.27
1.99
1.96

2.72
2.50
2.35
2.35

8.15

Novembre

11.2
8.61
6.03
4.72
3.93
3.42
2.95

2.87
3.02
3.14
4.93

1.06
1.23
1.35
1.33

1.06
1.06
1.24
1.43

0.99
1.21
1.12
1.06

1.00
1.03
0.93
0.93

1.06
1.00
0.91
0.80

1.06
1.06
0.93
1.05

1.19
1.06

1.20
1.20
1.20
1.20

1.35
1.35
1.35
1.32

1.87
1.50
1.49
1.43

1.05
1.04
2.28
2.40

0.89
0.83
0.78
0.84

Settembre

1.36
1.16
1.12
1.20
1.19
0.94
0.93
0.89

1.22
1.20
1.20
1.10

1.38
1.35
1.73
1.45

1.55
1.81
1.61
1.50

1.66
1.66
1.66
1.66

2.00
1.82
1.82
1.66

2.39
2.36
1.99
1.86

2.30

Agosto

2.30
2.17
2.17
2.17
2.18
2.32
2.47

2.53
2.49
2.35
2.35

2.87
2.71
2.88
2.63

3.91
3.66
3.11
3.11

4.28
4.97
4.81
4.28

7.48
6.79
5.59
5.02

5.16
4.33
9.76
6.35

3.87

Luglio

3.77
4.31
3.95
3.56
3.84
4.65

4.15
3.58
3.83
3.99

4.53
4.28
4.22
4.05

4.31
4.54
5.97
5.17

6.40
5.31
5.19
4.71

6.69
6.63
8.33
8.20

6.26
5.74
6.19
6.71

3
4
5

Giugno

7.35
7.07
6.94
6.51
6.40

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.06
1.06

1.97
2.50

Marzo

6.04

Gennaio Febbraio

0.80
0.80
0.80
0.80

6 0.80
0.80
0.80

31

7
8
9

0.80
0.80

0.68

5.74
6.23
7.070.80

2.89

3.11
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

5.33
5.40
4.620.80

1.82

1.66
0.80
0.80
0.80

31

7
8
9

0.68
0.68

0.68

Gennaio Febbraio

0.80
0.80
0.80
0.80

6

Giorno

1
2

Ottobre

1.89
2.35

2.17
2.00

Marzo

4.82
3
4
5

Giugno

2.95
2.70
2.55
2.46
2.42

Aprile

2.35
2.26
2.09
1.87
1.82
1.82
1.91
2.05
2.17
2.17
2.15
2.00
1.99
1.92
1.80
1.77
1.75
1.81
1.92
1.95
1.94
1.79
1.66
1.86
2.13

Luglio

4.53
2.84
2.28
2.17
3.68
3.01
2.76
4.81
4.01
3.57
3.31
2.91
2.72
2.55
2.48
2.35
2.23
2.41
2.63
2.16
2.08
1.93
1.93
1.97
1.84
1.80
1.75
1.62
1.45
1.37
1.41

Agosto

1.43
1.31
1.44
1.20
1.14
1.17
1.13
1.07
1.10
1.12
1.13
1.13
1.21
1.35
1.30
1.13
1.08
1.19
1.37
1.51
2.54
2.58
2.72
2.20
1.95
1.80
1.69
1.69
1.55
1.49
1.50

Settembre

1.52
1.55
1.68
1.89
1.79
1.65
1.53
1.49
2.54
2.36
2.02
2.03
1.88
1.79
1.70
1.66
2.00
2.48
2.57
2.49
2.34
2.20
2.15
2.04
2.00
1.98
1.96
1.91
2.09
2.04

5.87
17.2
21.4
20.5
15.5
12.1
10.6
8.43
7.16
6.26
5.67
5.21
4.77
4.44
4.12
3.85
3.62
3.56
3.39
3.20
3.07
2.93
2.85
2.75
2.64
2.57
2.46
2.40
2.38

Novembre

2.21
1.98
1.95
1.93
1.91
2.35
2.17
1.96
1.88
1.77
1.73
1.71
1.65
1.38
1.35
1.33
1.28
1.07
0.99
0.97
1.07
0.98
0.90
0.96
0.93
0.95
0.96
0.92
0.92
0.89

Dicembre

0.86
0.86
0.89
0.83
0.88
0.86
0.81
0.77
0.78
0.77
0.91
1.01
0.75
0.73
0.68
0.70
0.68
0.61

0.61

0.61
0.61
0.61
0.61

0.63
0.61

0.61
0.61

0.61
0.61
0.61
0.61

3.14
2.90
3.20

3.32
3.32
3.32
3.32
3.02
3.11
3.11
3.25

3.49
3.35

2.33
2.42
2.72
2.72
2.84
3.75

2.79
2.48
2.35
2.35

2.89
2.96
3.26

2.00
2.13
2.34
2.59

2.25
2.02
1.93
1.91

1.99
1.90
2.04
2.18

1.35
1.43
1.66
1.74

1.66
1.64
1.35
1.35

1.66
1.66

3.70
3.24

Maggio

3.92

2.04

1.84
1.82
1.80
1.54

2.11
2.06
1.94

2.22
2.17

1.93

0.87
1.19
1.60
1.99

0.68
0.68
0.68
0.75

0.68
0.68
0.68
0.68

0.68

0.68
0.68
0.68
0.68

0.68
0.68
0.68

0.68
0.68
0.68
0.68

0.68
0.68

0.68
0.68
0.68
0.68

0.68
0.68
0.68

0.80
0.80
0.80
0.80

24.8
2.35 0.40 9.88 0.80 30.8

7.940.35

0.93
0.93
0.93

0.70

Altezza
idrometrica

m

0.92
0.92
0.84
0.93

0.95
0.94
0.94
0.94

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

0.93
0.93
0.93

0.80
0.80

0.93
0.93
0.93
0.93
0.93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2005

0.93

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.90
0.91
0.93

0.80
0.80
0.80

10

0.80
0.80
0.80

0.60

21.9

Portata Altezza

0.8021.4

0.17

0.95

0.07 0.06
16.2

m 3 /s

3.26

0.17
47.0 47.0

1.01

0.06
17.7

Mar.

2.22

0.10
30.2

1.23
0.68

5.40

0.28
81.3

2.95

0.17

Mag.

2.89

1.72

49.2

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.282.79

idrometrica
m 3 /s m

1.50
10
30

36.6

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

598.1

Lug.

4.81

0.21
62.3

2.53

3.56

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.80 0.30

Set.

2.57

5.99
10.1

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.72 2.35

0.12
34.1

6.17

21.4

0.53
154.6

0.12 0.17

19.2

2005

m

Portata

5.87

m 3 /s

Anno 2005

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 2.35 3.21 0.20 3.32 0.45 12.0 0.90 37.4
135 2.00 2.35 0.25 4.57 0.50 14.3 1.00 44.4
182 1.77 1.85
274 0.92 1.16
355 0.61 0.58

1.98 6.29 1.44Portata media (m 3 /s) 2.07 0.89 0.73 1.98 3.31 2.07
1.35 2.33

1.49
Portata minima (m 3 /s) 0.61 0.80 0.68

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.89 0.89 0.611.66 1.37 1.07 1.49
0.72
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

0.98 0.61 0.562.08 1.10 1.60 1.44
0.79

1.40 3.49
3.17

Portata minima (m 3 /s) 0.45 0.61 0.45
1.99 1.20 0.74Portata media (m 3 /s) 1.89 0.61 0.50 3.05 5.64 2.38

355 0.45 0.58
274 0.61 1.16
182 1.44 1.85

37.4
135 1.95 2.32 0.25 4.84 0.50 14.3 1.00 44.4

3.54 0.45 12.0 0.9091 2.36 3.14 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2006

Dic.Nov.Ott.

6.56

m 3 /s

2006

m

Portata

1.00

0.06
17.6

6.31

1.57

0.10
29.4

0.27 0.17

19.2

Set.

4.08

5.83
9.99

m 3 /s

Periodo

Ago.

5.98

4.67

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.73 0.30

Lug.

2.50

0.14
42.3

1.72

77.9

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

547.8

60 4.183.12

idrometrica
m 3 /s m

1.47
10
30

5.42

1.80

56.6

Gen. Apr.Feb. Giu.

3.19

0.20

Mag.

8.38

0.47
138.7

Mar.

2.19

0.07
19.9

0.81
0.45

0.04
11.2

m 3 /s

5.90

0.26
72.5 47.4

1.71

0.07
19.4

8.38

0.16

0.61

0.05

0.61
0.61
0.61

0.60

15.0

Portata Altezza

0.61

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.61
0.61
0.61

0.61
0.61
0.61

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2006

0.61

11
12
13
14
15
16
17
18

0.61
0.61
0.61

0.61
0.61

0.61
0.61
0.61
0.61
0.61

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61

0.61
0.61
0.61

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.41 0.40 9.88 0.80 30.8

7.940.35

0.45
0.45
0.45

0.61
0.53
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45

0.45

0.45
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.46
0.47

1.12

0.46
0.48
0.56
0.68

1.67
1.61

Maggio

4.74

2.16

1.13
1.40
1.88
2.19

0.76
0.80
1.03

1.49
1.40

4.85
4.77

1.51
1.77
2.09
2.08
1.75
1.67
1.88
2.44
3.20
3.40
3.12
2.96
3.57
3.92
4.00
4.29
4.60
4.67
4.47
4.57
5.87
5.90
5.15

6.62
6.65
6.71
6.51

4.37

8.38
7.03

6.49
6.76
6.56
6.61
7.60
7.17

4.61
4.23
3.49

5.99
5.66
5.48
5.43
4.66
4.41
4.39

0.61
0.67

0.61
0.61
0.61
0.61

0.86
0.86

0.73

0.61
0.61
0.61
0.61

0.86
0.61

1.00
0.86
0.86
0.86

1.71
1.23
0.95
1.00

Dicembre

0.65
0.61
0.56
0.61
0.61
0.68
1.03
1.13

0.73
0.73
0.73

0.73
0.73
0.73
0.73

0.86
0.86
0.86
0.77

0.61
0.61
0.75
0.86

0.86
0.66
0.61
0.61

0.73
0.73
0.71
0.71

0.98

Novembre

1.00
0.77
0.61
0.69
0.72
0.73
0.73

1.11
1.08
1.00
1.00

1.00
1.35
1.17
1.15

1.00
1.00
1.00
1.00

1.15
1.14
1.15
1.07

1.20
1.19
1.18
1.18

1.30
1.21
1.22
1.20

1.48
1.57
1.57
1.37

1.51
1.64

1.64
1.64
1.64
1.55

2.01
1.85
1.82
1.80

2.94
2.60
2.45
2.18

1.46
1.44
4.08
2.98

1.69
1.63
1.55
1.49

Settembre

2.32
2.22
2.11
2.00
1.95
1.82
1.82
1.98

3.19
3.10
2.75
2.50

2.62
2.39
2.59
4.49

4.01
3.48
3.08
2.80

3.48
3.68
5.74
4.79

3.10
3.31
3.05
3.16

2.08
1.99
1.93
2.00

1.30

Agosto

1.67
1.60
5.98
5.10
3.49
2.74
2.37

2.06
1.62
1.50
1.31

1.14
1.10
1.13
2.24

1.42
1.33
1.25
1.17

1.62
1.49
1.44
1.41

1.85
1.86
1.78
1.68

2.50
2.08
2.01
2.20

2.35

Luglio

2.06
1.97
2.03
1.92
2.37
2.48

2.32
2.13
2.28
2.71

2.32
2.23
2.34
2.45

2.46
2.40
2.32
2.26

2.23
2.26
2.36
2.67

2.08
2.08
2.14
2.22

2.32
2.23
2.19
2.12

3
4
5

Giugno

3.19
2.96
2.72
2.59
2.42

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.53
1.56

1.94
2.11

Marzo

4.55

Gennaio Febbraio

0.61
0.61
0.61
0.61

6 0.61
0.61
0.61

31

7
8
9

0.45
0.45

0.45

4.59
4.94
5.320.61

2.10

1.73
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

3.48
3.52
3.470.69

1.14

1.45
0.65
0.65
0.64

31

7
8
9

0.60
0.61

0.61

Gennaio Febbraio

0.74
0.73
0.73
0.71

6

Giorno

1
2

Ottobre

1.95
1.96

1.14
1.14

Marzo

3.93
3
4
5

Giugno

4.57
5.05
4.56
4.19
4.18

Aprile

3.65
3.38
3.23
3.09
3.57
4.25
4.29
4.35
4.15
4.49
4.99
4.30
4.06
3.58
3.31
3.30
3.12
3.03
2.67
2.57
2.83
3.80
3.31
3.35
4.03

Luglio

3.37
4.11
4.18
4.62
4.41
3.89
3.41
3.22
5.61
7.95
5.75
4.86
4.29
3.85
3.47
3.21
2.97
2.69
2.47
2.32
2.29
2.35
2.23
2.17
1.97
1.86
1.91
1.85
1.79
1.86
1.80

Agosto

1.70
1.62
2.06
1.76
1.63
1.63
2.50
3.48
5.98
3.47
2.78
2.58
3.42
3.10
2.60
2.42
2.36
2.22
2.23
6.06
5.93
5.22
4.88
4.26
3.66
3.24
3.23
2.89
3.06
2.95
2.70

Settembre

2.53
2.37
2.38
2.38
2.17
2.17
1.94
1.80
1.80
1.79
1.80
1.70
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.89
1.75
1.49
1.42
1.39
1.35
1.30
1.30
1.39
1.52
1.80
1.70
1.76

1.82
1.80
1.79
1.97
1.84
1.63
1.63
1.62
1.61
1.61
1.61
1.45
1.46
1.46
1.44
1.35
1.27
1.14
1.04
1.00
1.03
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.13
1.06
1.14

Novembre

1.07
1.00
1.00
0.99
1.00
1.00
0.89
0.86
0.86
0.86
0.86
0.85
0.70
0.73
0.67
0.72
0.71
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
1.10
4.21
3.63
2.21
1.47
1.23
1.20
1.14

Dicembre

1.01
1.00
1.00
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.82
0.81
0.74
0.72
0.72
0.69
0.84
0.75
0.73

0.73

0.73
0.73
0.73
0.73

0.73
0.73

0.73
0.73

0.73
0.73
0.73
0.73

5.48
4.74
4.56

2.51
2.61
2.82
3.09
2.83
2.76
3.65
3.64

2.58
2.58

3.03
2.98
3.66
3.28
3.08
2.77

3.05
2.90
2.88
3.10

4.37
4.21
4.45

4.99
4.82
5.22
4.69

4.75
4.81
5.05
5.12

5.16
5.19
5.06
4.89

4.38
5.20
5.34
5.26

2.74
3.21
3.44
3.73

1.83
2.23

3.28
3.06

Maggio

4.10

0.96

1.14
1.14
1.07
0.99

1.27
1.12
1.13

1.04
1.14

1.14

1.42
1.54
1.74
1.62

1.00
1.03
1.17
1.37

1.19
1.07
0.98
1.00

1.22

0.73
0.75
0.87
1.18

0.69
0.73
0.73

0.61
0.64
0.67
0.62

0.61
0.60

0.75
0.70
0.61
0.61

0.59
0.62
0.60

0.60
0.60
0.60
0.61

24.8
2.37 0.40 9.88 0.80 30.8

7.940.35

0.61
0.61
0.59

0.70

Altezza
idrometrica

m

0.65
0.62
0.63
0.62

0.61
0.61
0.62
0.62

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

0.68
0.61
0.61

0.64
0.70

0.61
0.60
0.60
0.64
0.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2007

0.72

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.61
0.63
0.66

0.73
0.74
0.77

10

0.73
0.75
0.60

0.60

15.9

Portata Altezza

0.757.95

0.17

0.77

0.05 0.05
14.3

m 3 /s

5.34

0.32
92.2 42.0

1.01

0.07
19.4

Mar.

1.74

0.09
27.1

1.10
0.69

5.48

0.28
81.2

5.05

0.32

Mag.

3.01

1.30

89.8

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.143.66

idrometrica
m 3 /s m

1.46
10
30

77.4

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

603.4

Lug.

7.95

0.28
81.4

3.31

4.57

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.73 0.30

Set.

2.53

5.74
9.83

m 3 /s

Periodo

Ago.

6.06 4.21

0.10
27.4

6.17

1.97

0.12
35.3

0.26 0.15

19.2

2007

m

Portata

5.22

m 3 /s

Anno 2007

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.10 3.10 0.20 3.46 0.45 12.0 0.90 37.4
135 2.29 2.28 0.25 4.71 0.50 14.3 1.00 44.4
182 1.63 1.82
274 0.75 1.14
355 0.60 0.58

1.77 1.44 1.15Portata media (m 3 /s) 2.09 0.65 0.64 3.88 3.30 3.78
1.14 2.51

3.15
Portata minima (m 3 /s) 0.59 0.59 0.59

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.00 0.67 0.692.57 1.79 1.62 1.30
0.79
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3.86
4.26
4.730.70

1.14

1.00
0.61
0.61
0.61

31

7
8
9

0.61
0.65

0.73

Gennaio Febbraio

0.73
0.73
0.73
0.73

6

Giorno

1
2

Ottobre

1.61
1.63

1.27
1.44

Marzo

3.55
3
4
5

Giugno

5.38
5.00
4.51
4.46
4.73

Aprile

5.14
5.70
6.22
5.46
5.01
4.90
4.86
8.67
6.97
5.42
4.99
5.10
4.60
4.33
4.02
3.78
3.59
3.52
3.41
3.10
2.87
3.03
2.84
2.64
3.16

Luglio

2.68
2.63
2.62
2.37
2.18
2.36
3.74
3.20
2.79
2.49
2.43
2.48
2.62
3.08
2.87
2.58
2.77
3.55
3.07
2.87
2.88
2.58
2.38
2.20
1.98
2.32
2.30
2.32
2.23
2.23
2.44

Agosto

2.21
2.93
2.44
2.37
2.24
2.17
2.46
2.35
2.44
2.04
1.80
1.80
1.86
1.99
4.52
7.11
4.18
3.45
3.12
2.93
2.58
2.47
2.66
2.90
2.50
2.37
2.27
2.22
2.08
1.92
1.80

Settembre

2.00
1.90
1.80
1.80
1.80
1.80
1.91
1.93
1.80
1.85
1.79
2.25
3.62
4.85
3.91
3.29
2.67
2.52
2.36
2.21
2.05
1.93
1.80
1.80
1.80
1.80
1.77
1.68
1.63
1.63

2.05
1.73
1.70
1.78
1.79
1.80
1.70
1.63
1.62
1.63
1.63
1.63
1.64
1.63
1.55
1.57
1.53
1.46
1.46
1.43
1.46
1.41
1.30
1.30
1.25
1.23
3.32
9.70
4.71

Novembre

5.49
4.92
4.85
8.17
26.4
12.3
8.36
6.60
5.56
4.77
4.20
3.91
4.29
4.39
3.75
3.54
3.48
3.04
2.83
2.73
2.84
2.56
2.20
2.20
2.03
1.83
1.82
1.82
1.82
1.80

Dicembre

1.72
1.79
1.66
1.63
1.63
1.63
1.45
1.51
1.49
1.42
1.60
1.61
1.62
1.62
1.62
1.63
1.63
1.63

1.13

1.45
1.29
1.29
1.29

1.37
1.29

1.17
1.13

1.38
1.63
1.63
1.57

6.43
7.20
6.80

9.84
9.00
9.67
8.27
7.52
6.85
6.98
6.82

10.8
11.2

5.92
5.66
5.49
5.66
8.31
13.4

6.04
6.07
6.68
6.18

3.55
3.79
3.45

3.06
3.07
3.08
3.21

2.72
2.90
2.95
2.97

1.89
1.80
1.80
2.10

3.95
2.83
2.45
2.24

1.00
1.00
1.20
2.95

1.00
1.00

4.77
5.16

Maggio

3.41

0.73

0.78
0.79
0.73
0.73

1.00
1.00
1.00

0.80
1.04

0.99

1.16
1.14
1.08
1.06

1.02
1.06
1.22
1.49

1.00
1.00
0.99
1.00

1.02

1.64
1.26
1.09
1.08

1.14
1.30
1.59

1.14

0.79
0.86
0.92
1.00

0.73
0.61

1.07
1.14
1.14
1.14

0.73
0.73
0.73

0.61
0.61
0.66
0.73

24.8
2.37 0.40 9.88 0.80 30.8

7.940.35

0.61
0.61
0.61

0.70

Altezza
idrometrica

m

0.61
0.61
0.61
0.61

0.61
0.61
0.61
0.61

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

0.62
0.73
0.73

0.66
0.61

0.61
0.61
0.61
0.61
0.61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2008

0.61

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.61
0.61
0.61

0.73
0.73
0.73

10

0.73
0.73
0.73

0.60

15.8

Portata Altezza

1.1426.4

0.22

0.73

0.05 0.07
18.1

m 3 /s

3.95

0.19
53.8 52.3

1.79

0.13
36.9

Mar.

1.64

0.09
26.1

1.06
0.73

13.4

0.57
168.3

8.67

0.38

Mag.

5.81

1.03

108.9

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.104.46

idrometrica
m 3 /s m

1.46
10
30

65.1

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

773.2

Lug.

3.74

0.22
64.4

2.62

5.92

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.73 0.30

Set.

4.85

5.64
9.56

m 3 /s

Periodo

Ago.

7.11 26.4

0.40
114.5

6.17

9.70

0.17
49.0

0.22 0.18

19.2

2008

m

Portata

8.67

m 3 /s

Anno 2008

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.20 3.10 0.20 3.46 0.45 12.0 0.90 37.4
135 2.48 2.28 0.25 4.71 0.50 14.3 1.00 44.4
182 1.86 1.80
274 1.14 1.12
355 0.61 0.58

2.20 2.00 4.81Portata media (m 3 /s) 2.67 0.64 0.79 2.26 6.85 4.58
1.00 3.41

2.65
Portata minima (m 3 /s) 0.61 0.61 0.61

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.23 1.80 1.132.64 1.98 1.80 1.63
1.50
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.15 1.14 1.023.68 2.24 1.78 1.32
1.73

3.51 6.92
2.39

Portata minima (m 3 /s) 0.83 0.83 0.84
1.83 1.39 1.35Portata media (m 3 /s) 3.42 0.98 0.99 6.95 13.0 5.57

355 0.92 0.58
274 1.27 1.13
182 1.80 1.81

37.4
135 2.56 2.30 0.25 5.11 0.50 14.3 1.00 44.4

3.79 0.45 12.0 0.9091 4.04 3.10 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2009

Dic.Nov.Ott.

15.6

m 3 /s

2009

m

Portata

3.42

0.11
32.0

6.59

2.21

0.12
34.1

0.20 0.15

19.2

Set.

3.30

5.66
9.51

m 3 /s

Periodo

Ago.

3.38

8.33

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.84 0.30

Lug.

6.74

0.26
77.1

3.14

58.8

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

990.3

60 4.126.25

idrometrica
m 3 /s m

1.63
10
30

10.7

5.12

132.3

Gen. Apr.Feb. Giu.

11.0

0.47

Mag.

17.8

1.09
318.7

Mar.

2.69

0.14
40.2

1.63
1.29

0.08
21.9

m 3 /s

10.1

0.58
165.2 43.5

6.54

0.14
42.5

17.8

0.29

1.13

0.08

0.90
0.94
0.85

0.60

24.0

Portata Altezza

1.17

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.13
1.13
1.05

0.83
0.85
0.87

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2009

1.08

11
12
13
14
15
16
17
18

1.13
1.13
1.13

0.85
0.89

0.97
0.91
0.92
0.94
0.95

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.13
1.03
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98

0.96
0.94
0.92

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.62 0.40 9.98 0.80 30.8

8.220.35

0.98
0.98
0.98

0.98
0.98
0.98
0.98

0.94
1.05
1.11
1.17

1.29
1.29
1.29

0.98
0.98
0.92
0.84

0.98
0.98

1.29

1.29
1.29
1.29
1.29

1.29
1.29
1.29
1.29
1.38
1.49
1.63
1.65

1.82

1.89
2.10
2.01
1.83

2.62
2.69

Maggio

6.92

2.05

1.71
1.68
1.71
1.86

1.68
1.68
1.72

5.49
6.06

7.54
8.73

6.50
7.29
8.20
8.39
8.27
8.18
8.14
8.42
8.33
8.06
7.01
6.13
5.90
6.31
7.25
7.71
6.68
6.36
6.33
7.02
10.1
8.86
7.72

14.4
16.1
16.7
17.3

11.9

15.2
15.0

17.8
17.7
16.0
13.8
13.9
15.1

9.97
8.59
7.72

15.6
16.3
16.1
16.2
15.3
15.2
15.5

1.89
1.81

1.13
1.13
1.13
1.25

1.05
1.11

1.66

6.54
3.96
2.63
2.14

1.13
1.13

1.16
1.13
1.13
1.02

1.31
1.29
1.29
1.21

Dicembre

3.40
2.05
1.68
1.61
1.47
1.40
1.35
1.41

1.14
1.14
3.42

1.27
1.24
1.18
1.16

1.41
1.42
1.35
1.30

1.27
1.41
1.47
1.46

1.16
1.16
1.17
1.17

1.28
1.29
1.28
1.18

1.27

Novembre

1.26
1.28
1.41
1.31
1.27
1.29
1.27

1.36
1.30
1.29
1.25

1.74
1.65
1.49
1.44

1.20
1.16
1.15
2.21

1.26
1.26
1.26
1.21

1.53
1.45
1.41
1.36

1.31
1.30
1.34
1.47

1.41
1.38
1.32
1.31

1.50
1.46

1.66
1.67
1.61
1.57

2.06
1.90
1.77
1.69

3.30
2.55
2.29
2.05

1.38
2.25
2.21
3.00

1.43
1.37
1.35
1.32

Settembre

1.72
1.67
1.74
1.80
1.83
1.66
1.62
1.50

1.87
1.86
1.83
1.78

2.07
2.01
1.96
1.92

2.19
2.10
2.36
2.21

2.45
2.77
2.38
2.26

2.53
2.59
2.90
2.52

2.96
2.79
2.71
2.96

2.24

Agosto

2.20
2.15
3.25
3.38
2.58
2.35
2.23

2.56
2.51
2.41
2.31

2.95
2.83
3.35
2.72

4.46
3.61
3.34
3.18

2.60
2.50
2.44
6.74

2.92
2.76
2.70
2.63

3.22
3.38
2.99
3.12

3.68

Luglio

3.67
3.80
3.54
3.37
3.20
3.22

4.70
4.30
4.04
3.86

6.03
5.40
4.92
4.67

5.04
6.04
11.0
7.19

4.77
4.80
5.83
6.07

5.44
5.14
5.01
4.80

6.37
6.30
5.69
5.44

3
4
5

Giugno

6.79
6.25
6.01
5.77
5.58

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.46
1.45

3.51
4.72

Marzo

7.70

Gennaio Febbraio

0.98
0.98
0.98
0.98

6 0.98
0.98
0.98

31

7
8
9

0.98
0.98

0.98

8.01
7.87
7.350.98

5.06

5.23
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12.2
14.9
25.40.84

2.26

2.07
0.81
0.78
0.76

31

7
8
9

0.95
0.89

0.80

Gennaio Febbraio

0.84
0.84
0.84
0.84

6

Giorno

1
2

Ottobre

2.25
2.17

2.81
2.47

Marzo

10.3
3
4
5

Giugno

5.90
5.39
5.18
5.36
5.52

Aprile

5.63
5.59
5.45
5.20
5.07
5.00
4.91
4.96
5.21
4.95
6.51
5.60
5.04
5.12
8.88
8.58
7.69
6.68
5.88
5.26
4.78
4.45
4.16
3.90
3.65

Luglio

3.50
3.44
3.37
3.10
2.99
2.85
2.69
2.64
2.51
2.42
2.57
2.46
2.29
2.18
2.10
2.04
1.96
2.16
1.89
1.80
1.78
1.71
1.67
1.82
1.59
1.52
1.45
1.43
1.82
1.64
1.46

Agosto

1.38
1.39
1.38
1.32
1.86
1.88
1.49
1.57
1.73
1.64
1.66
1.64
2.81
3.35
7.35
5.37
4.39
3.66
3.24
3.00
2.69
2.50
2.34
2.22
2.12
1.99
2.00
2.01
1.82
1.94
1.74

Settembre

1.65
1.61
1.59
1.52
1.46
1.54
1.58
1.62
1.84
1.70
1.52
1.44
2.30
1.89
1.64
1.59
1.69
3.24
3.28
2.31
2.01
1.83
1.72
1.64
4.19
3.29
2.89
2.79
2.56
2.40

2.05
2.03
2.58
2.33
2.15
2.04
2.01
1.87
1.82
1.77
1.66
1.62
1.60
1.58
1.63
1.60
1.55
1.50
1.42
1.37
1.41
1.38
1.56
1.39
1.25
1.33
1.49
1.59
2.52

Novembre

12.1
11.5
7.86
5.81
4.89
4.37
4.10
4.17
3.64
3.18
2.87
2.79
2.92
2.75
2.77
9.86
9.25
6.88
5.65
4.78
4.36
4.26
3.85
3.35
3.05
2.91
2.68
2.61
2.44
2.26

Dicembre

2.26
2.08
2.04
1.93
1.85
1.82
1.82
2.39
2.52
2.23
2.07
2.00
1.78
1.61
1.61
1.61
1.50
1.41

1.41

3.05
2.23
1.78
1.64

1.41
1.42

1.57
1.45

1.38
1.40
2.03
4.26

7.35
7.16
6.63

5.84
6.23
6.53
6.80
7.97
8.99
8.82
7.88

5.93
5.77

10.4
9.90
9.18
7.91
7.02
6.45

10.5
9.78
9.50
9.86

9.36
9.32
10.4

6.18
7.42
9.67
11.8

3.72
4.42
4.95
5.39

2.65
2.87
3.08
3.15

3.39
3.03
2.84
2.62

3.20
3.92
4.33
4.09

2.11
2.48

27.0
17.4

Maggio

10.6

2.81

3.22
3.21
3.85
3.16

1.30
1.73
2.49

2.95
3.12

3.07

0.86
0.93
1.02
1.13

0.80
0.83
0.86
0.85

0.94
0.87
0.83
0.83

0.84

0.97
0.88
0.82
0.86

0.88
0.96
0.96

0.80
0.85
0.86
0.88

0.86
0.88

0.89
0.97
0.86
0.95

0.81
0.90
0.84

0.90
0.84
0.85
0.81

25.9
2.72 0.40 11.1 0.80 31.9

9.050.35

0.98
0.98
0.98

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.10
1.02
1.00
0.99

1.22
1.27
1.15
1.13

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.34
1.46
1.62

0.98
0.98

1.11
0.97
0.95
1.03
1.02

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2010

1.34

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.22
1.31
1.35

0.74
0.80
0.84

10

0.84
0.82
0.96

0.60

26.6

Portata Altezza

0.9727.0

0.27

1.62

0.09 0.07
19.0

m 3 /s

11.8

0.39
109.5 49.4

4.26

0.16
47.2

Mar.

3.85

0.13
38.7

1.58
0.80

27.0

0.84
248.0

8.88

0.46

Mag.

12.8

2.19

131.2

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.195.39

idrometrica
m 3 /s m

1.61
10
30

59.8

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

941.3

Lug.

3.50

0.19
54.6

2.22

7.91

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.74 0.30

Set.

4.19

5.81
9.83

m 3 /s

Periodo

Ago.

7.35 12.1

0.40
114.1

7.21

2.58

0.15
43.2

0.20 0.17

20.4

2010

m

Portata

10.6

m 3 /s

Anno 2010

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 4.09 3.13 0.20 4.03 0.45 13.2 0.90 38.3
135 2.81 2.31 0.25 5.54 0.50 15.5 1.00 45.1
182 2.08 1.80
274 1.41 1.13
355 0.82 0.58

2.08 1.76 4.80Portata media (m 3 /s) 3.25 1.08 0.86 4.61 10.1 5.52
2.07 5.77

2.43
Portata minima (m 3 /s) 0.74 0.74 0.76

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.25 2.26 1.383.65 1.43 1.32 1.44
1.92
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CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.60 1.42 0.794.04 2.07 1.66 1.36
1.05

3.39 4.09
2.45

Portata minima (m 3 /s) 0.79 1.23 0.90
2.79 2.29 2.31Portata media (m 3 /s) 3.12 1.42 1.23 5.46 6.09 7.98

355 0.91 0.58
274 1.41 1.14
182 2.20 1.82

38.3
135 2.72 2.33 0.25 5.54 0.50 15.5 1.00 45.1

4.03 0.45 13.2 0.9091 4.09 3.15 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2011

Dic.Nov.Ott.

10.2

m 3 /s

2011

m

Portata

4.32

0.19
54.9

7.21

6.89

0.19
56.4

0.20 0.23

20.4

Set.

11.0

5.92
9.88

m 3 /s

Periodo

Ago.

3.86

6.89

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.74 0.30

Lug.

3.71

0.22
64.8

2.64

60.2

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

901.7

60 4.255.41

idrometrica
m 3 /s m

1.61
10
30

5.59

6.45

189.7

Gen. Apr.Feb. Giu.

13.5

0.67

Mag.

12.1

0.51
149.7

Mar.

2.94

0.14
41.9

1.71
0.90

0.10
27.4

m 3 /s

9.18

0.46
129.7 66.2

1.33

0.09
25.9

13.5

0.26

1.60

0.12

1.26
1.30
1.32

0.60

34.8

Portata Altezza

1.44

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.43
1.41
1.41

1.23
1.23
1.25

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2011

1.41

11
12
13
14
15
16
17
18

1.55
1.60
1.52

1.37
1.37

1.55
1.60
1.60
1.60
1.42

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.43
1.41
1.41
1.41
1.33
1.33
1.47
1.58

1.37
1.33
1.40

0.70

Altezza
idrometrica

m

25.9
2.72 0.40 11.1 0.80 31.9

9.050.35

1.43
1.41
1.41

1.36
1.39
1.40
1.44

0.96
0.90
0.91
0.91

0.90
0.93
0.94

1.26
1.18
0.92
0.99

1.36
1.30

1.04

0.96
0.98
1.01
1.04

1.05
1.08
1.14
1.24
1.22
1.24
1.26
1.87

1.95

2.94
2.47
2.09
1.84

2.78
2.88

Maggio

4.09

2.72

2.29
2.61
2.69
2.70

1.69
1.62
1.69

5.94
8.05

4.46
4.90

9.18
8.96
8.40
7.51
6.77
5.81
4.86
4.21
3.76
3.63
3.77
3.74
4.05
4.49
4.99
5.00
4.97
5.20
5.39
5.31
4.90
4.58
4.20

5.85
5.70
5.81
6.06

12.1

5.73
5.48

6.29
6.64
7.54
6.13
5.84
5.93

10.2
8.66
7.60

5.30
5.44
5.40
5.41
5.30
5.30
8.39

0.89
0.82

1.01
1.00
0.95
0.93

1.02
0.91

0.79

0.89
0.90
0.89
0.89

0.94
1.04

1.07
1.06
1.06
1.05

1.10
1.10
1.07
1.10

Dicembre

1.33
1.29
1.33
1.33
1.32
1.23
1.18
1.17

1.47
1.44
1.42

1.62
1.55
1.49
1.46

1.85
1.82
1.76
1.68

2.28
2.14
2.03
1.90

2.99
2.74
2.56
2.47

4.32
4.04
3.55
3.23

2.46

Novembre

2.27
2.20
2.06
2.02
2.42
2.52
3.95

3.94
3.18
2.83
2.58

1.60
1.60
2.03
6.89

1.63
1.89
1.64
1.62

1.81
1.75
1.68
1.65

2.33
2.08
1.96
1.85

3.21
2.32
2.10
2.37

2.06
1.99
1.87
1.84

2.47
2.34

3.42
3.09
2.93
2.66

6.04
5.08
4.32
3.87

1.50
3.31
11.0
6.64

1.41
1.37
1.38
1.36

1.45
1.43
1.42
1.49

Settembre

1.66
1.61
1.56
1.81
1.95
1.80
1.62
1.55

1.75
1.66
1.71
1.75

1.91
1.85
1.80
1.82

2.42
2.20
2.08
1.99

3.16
2.77
2.56
2.51

2.83
2.68
2.50
3.67

3.42
3.86
3.12
2.82

2.08

Agosto

2.44
2.35
2.09
2.17
2.11
3.32
2.60

2.41
2.43
2.44
2.21

2.17
3.69
2.62
2.37

2.12
2.68
2.23
2.07

2.31
2.51
2.25
2.37

2.41
2.29
2.31
2.70

2.94
2.92
2.63
2.50

4.04

Luglio

3.71
3.49
3.27
3.14
3.55
2.97

5.26
4.86
4.56
4.20

6.86
7.04
6.50
5.71

7.81
11.5
8.59
7.52

10.0
8.81
8.03
7.17

12.5
13.3
12.5
11.2

6.66
7.92
13.5
13.0

3
4
5

Giugno

6.89
6.40
5.89
5.65
5.61

AprileGiorno

1
2

Ottobre

2.24
2.14

3.39
4.50

Marzo

4.19

Gennaio Febbraio

1.22
1.27
1.23
1.24

6 1.25
1.25
1.31

31

7
8
9

1.25
1.29

1.43

4.54
4.65
4.461.24

5.62

6.05
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6.04
5.22
4.830.74

1.41

2.74
0.74
0.74
0.74

31

7
8
9

0.70
0.71

0.68

Gennaio Febbraio

0.73
0.70
0.74
0.74

6

Giorno

1
2

Ottobre

8.20
8.26

1.49
1.41

Marzo

7.40
3
4
5

Giugno

3.12
3.04
2.99
4.74
4.02

Aprile

3.40
3.20
3.24
3.22
3.26
3.77
5.82
6.42
5.69
4.97
4.56
4.21
3.93
3.74
3.61
3.41
3.49
3.30
3.13
2.97
2.84
2.63
2.59
2.53
2.43

Luglio

2.37
2.39
2.46
2.24
2.22
2.48
2.21
2.09
2.29
2.61
2.31
2.07
2.37
2.62
4.73
3.31
2.77
2.44
2.30
2.19
5.01
3.81
3.05
2.75
2.52
2.37
2.17
2.12
2.27
2.60
4.25

Agosto

2.88
2.48
2.36
2.31
2.47
2.42
2.73
2.25
2.10
1.99
1.92
1.83
1.78
2.29
1.83
1.93
1.74
1.64
1.58
1.52
1.50
1.75
2.43
1.71
1.57
1.66
1.56
1.45
1.41
1.51
8.34

Settembre

6.59
5.56
4.56
4.22
3.69
3.37
3.05
2.79
2.58
2.41
2.29
3.24
3.46
2.80
2.51
2.34
2.21
2.10
2.34
2.15
1.99
1.90
1.82
2.31
2.44
2.71
8.26
5.37
5.94
6.66

6.84
5.94
5.16
4.61
4.24
3.89
3.63
3.41
3.20
3.02
2.95
2.75
4.53
5.46
4.60
4.76
4.75
4.41
4.13
3.85
3.67
3.50
3.31
3.27
4.71
4.86
4.28
3.97
3.78

Novembre

4.98
4.92
4.63
5.16
29.5
15.1
10.0
8.13
6.98
6.32
23.3
19.7
12.9
10.1
8.48
7.24
6.42
5.77
5.34
4.93
4.54
4.45
4.21
3.88
3.68
3.53
3.74
6.10
7.35
5.29

Dicembre

4.50
4.09
3.73
3.52
3.30
3.12
2.96
2.89
2.71
2.71
2.53
2.27
2.28
2.18
2.05
1.97
1.85
1.81

1.42

1.64
1.70
1.60
1.59

1.68
1.65

1.44
1.43

1.63
1.62
1.66
1.70

3.52
3.32
3.14

7.52
7.35
6.19
5.41
4.81
4.40
3.96
3.94

2.98
2.97

4.77
3.83
3.46
3.34
3.14
3.06

4.15
4.22
4.67
4.93

5.28
6.11
6.04

2.15
2.22
3.01
3.94

2.11
2.12
2.26
2.10

2.35
2.19
2.14
2.03

2.01
2.18
2.20
2.18

2.65
2.13
1.98
1.99

2.72
3.01

4.62
4.37

Maggio

5.76

1.63

1.35
1.37
1.45
1.53

1.33
1.47
1.55

1.60
1.59

1.52

1.59
1.46
1.36
1.27

1.10
1.22
1.34
1.48

1.05
1.00
1.02
1.04

1.10

2.04
1.67
1.35
1.16

1.28
1.58
1.75

1.03

0.59
0.59
0.61
0.65

0.63
0.74

0.69
0.65
0.62
0.63

0.66
0.68
0.65

0.74
0.74
0.74
0.74

25.9
2.72 0.40 11.1 0.80 31.9

9.050.35

0.69
0.70
0.66

0.70

Altezza
idrometrica

m

0.73
0.77
0.85
0.74

0.78
0.77
0.79
0.74

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

0.83
0.82
0.83

0.61
0.67

0.74
0.75
0.74
0.74
0.74

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2012

0.77

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.76
0.80
0.76

0.72
0.71
0.70

10

0.73
0.72
0.71

0.60

18.3

Portata Altezza

1.0329.5

0.26

0.85

0.06 0.06
16.1

m 3 /s

6.11

0.22
61.5 82.2

4.50

0.19
56.5

Mar.

2.04

0.12
34.3

1.40
1.00

7.52

0.38
112.2

6.42

0.31

Mag.

4.18

1.43

87.4

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.294.73

idrometrica
m 3 /s m

1.61
10
30

53.1

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

892.4

Lug.

5.01

0.23
66.1

2.69

6.04

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.74 0.30

Set.

8.26

5.98
9.89

m 3 /s

Periodo

Ago.

8.34 29.5

0.69
195.6

7.21

8.26

0.37
109.3

0.18 0.29

20.4

2012

m

Portata

8.26

m 3 /s

Anno 2012

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.94 3.17 0.20 4.03 0.45 13.2 0.90 38.3
135 3.12 2.35 0.25 5.54 0.50 15.5 1.00 45.1
182 2.43 1.85
274 1.52 1.15
355 0.66 0.58

3.46 4.45 8.22Portata media (m 3 /s) 3.08 0.74 0.70 2.59 4.56 3.68
1.41 2.97

2.16
Portata minima (m 3 /s) 0.59 0.61 0.59

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

2.75 3.53 1.422.43 2.07 1.41 1.82
2.30
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.31 2.40 1.475.43 2.83 1.84 1.42
1.83

1.61 7.16
2.78

Portata minima (m 3 /s) 0.74 1.03 0.74
1.91 2.74 3.58Portata media (m 3 /s) 3.96 1.24 0.88 7.53 12.6 6.88

355 0.83 0.58
274 1.45 1.15
182 2.35 1.85

38.3
135 3.56 2.38 0.25 5.54 0.50 15.5 1.00 45.1

4.03 0.45 13.2 0.9091 4.54 3.22 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2013

Dic.Nov.Ott.

16.0

m 3 /s

2013

m

Portata

4.52

0.30
85.2

7.21

5.75

0.23
67.4

0.23 0.16

20.4

Set.

2.81

5.98
9.86

m 3 /s

Periodo

Ago.

4.87

9.88

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.74 0.30

Lug.

5.42

0.34
100.0

4.07

68.4

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

1144.9

60 4.326.96

idrometrica
m 3 /s m

1.61
10
30

12.1

1.71

163.6

Gen. Apr.Feb. Giu.

8.17

0.58

Mag.

33.5

1.06
310.1

Mar.

1.94

0.11
30.9

1.26
0.80

0.07
19.5

m 3 /s

18.5

0.63
179.0 45.4

2.39

0.15
44.9

33.5

0.33

1.49

0.10

1.10
1.09
1.23

0.60

30.5

Portata Altezza

1.07

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.48
1.49
1.45

1.05
1.06
1.04

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2013

1.42

11
12
13
14
15
16
17
18

1.40
1.42
1.42

1.03
1.07

1.23
1.19
1.09
1.22
1.19

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.41
1.41
1.40
1.32
1.21
1.23
1.24
1.23

1.22
1.14
1.06

0.70

Altezza
idrometrica

m

25.9
2.72 0.40 11.1 0.80 31.9

9.050.35

1.03
0.88
0.86

0.89
0.89
0.89
0.89

0.75
0.80
0.83
0.83

0.80
0.82
0.87

0.76
0.74
0.74
0.87

0.84
0.75

1.22

0.88
0.93
0.96
1.00

1.48
1.60
1.56
1.49
1.44
1.33
1.17
1.20

1.44

1.22
1.21
1.07
1.06

1.55
1.94

Maggio

16.2

1.41

1.44
1.45
1.40
1.37

1.03
1.20
1.38

1.99
2.21

13.1
12.7

2.13
1.97
1.97
2.46
3.59
3.89
4.31
6.06
8.66
9.75
11.4
13.8
18.5
12.4
9.88
8.72
9.17
10.5
11.6
14.6
16.0
16.2
15.6

11.8
12.3
13.7
11.1

7.93

17.4
14.3

9.54
8.72
8.55
11.7
33.5
22.9

8.37
7.88
7.16

11.8
10.1
9.17
9.35
8.43
7.88
7.80

1.83
1.70

1.56
1.54
1.50
1.47

1.64
1.62

1.62

1.62
2.19
2.39
1.93

1.60
1.57

1.80
1.78
1.73
1.66

1.82
1.82
1.81
1.80

Dicembre

2.25
2.22
2.16
2.09
2.07
2.02
1.96
1.86

2.62
2.49
2.40

3.46
3.10
2.77
2.69

3.96
3.97
3.62
3.41

3.98
3.79
3.58
3.79

3.81
3.69
3.56
4.00

3.14
4.20
4.52
4.05

5.03

Novembre

4.39
3.96
4.15
3.85
3.71
3.50
3.31

3.26
3.02
4.41
5.65

2.37
5.75
4.05
3.58

2.24
2.17
2.19
2.07

3.02
2.84
2.57
2.38

4.72
3.18
2.89
2.99

1.34
1.31
1.40
2.06

1.40
1.38
1.40
1.40

1.51
1.82

1.48
1.44
1.43
1.42

1.63
1.60
1.56
1.49

2.28
1.97
1.85
1.71

1.97
1.85
1.80
1.81

2.16
1.98
2.81
2.13

Settembre

2.61
2.41
2.33
2.17
2.06
2.02
1.97
2.02

3.91
3.32
3.02
2.77

2.26
4.87
4.00
3.73

2.34
1.92
1.84
2.25

2.16
2.05
1.94
2.31

2.32
2.22
3.12
2.35

2.34
2.85
3.51
2.51

2.83

Agosto

2.69
2.62
2.52
3.24
4.12
2.70
2.49

3.50
3.22
3.24
3.14

3.74
3.55
3.79
3.68

3.78
3.79
3.71
3.43

3.91
3.79
3.71
3.74

4.34
4.14
4.65
4.05

4.42
4.38
5.01
4.64

5.88

Luglio

5.42
5.23
5.10
4.96
4.77
4.54

5.70
5.43
6.66
6.38

6.39
5.90
7.93
6.55

7.25
7.13
6.96
6.71

7.28
7.24
7.18
7.10

8.17
7.56
7.43
7.24

7.11
6.94
6.84
7.62

3
4
5

Giugno

6.78
6.59
6.76
6.79
6.94

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.54
1.44

1.70
1.61

Marzo

17.5

Gennaio Febbraio

1.05
1.07
0.99
0.99

6 0.94
0.89
0.91

31

7
8
9

0.84
0.79

0.89

17.5
16.4
14.20.97

1.61

1.88
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

11.6
11.2
11.01.70

7.11

7.63
1.64
1.60
1.58

31

7
8
9

1.90
2.25

1.41

Gennaio Febbraio

1.52
1.84
2.05
1.85

6

Giorno

1
2

Ottobre

2.65
2.31

5.68
6.73

Marzo

12.1
3
4
5

Giugno

9.13
8.58
8.47
8.62
9.67

Aprile

9.97
10.6
11.2
11.6
11.4
11.4
10.9
10.2
9.23
8.42
7.56
6.99
6.27
6.03
5.55
5.27
5.21
5.68
6.15
6.12
5.53
5.33
4.97
5.21
7.03

Luglio

5.42
5.49
5.40
4.90
4.84
4.49
4.40
5.54
9.33
6.67
5.73
5.51
5.59
5.87
5.32
4.84
4.56
4.27
4.04
3.93
6.29
5.38
4.54
4.40
4.12
4.90
4.74
4.60
4.89
5.13
4.86

Agosto

5.12
5.10
4.88
4.85
7.42
5.51
5.01
4.76
4.62
4.27
3.94
4.21
7.14
6.35
5.72
5.17
4.71
4.38
4.26
4.06
4.33
3.89
4.59
4.25
4.05
3.94
3.74
3.54
3.39
3.39
3.87

Settembre

4.33
3.50
3.39
3.25
3.20
3.09
3.36
3.17
3.22
4.02
3.81
3.53
3.38
3.22
3.16
3.07
3.00
2.93
2.97
2.98
2.82
2.75
2.62
2.50
2.47
2.39
2.30
2.26
2.21
2.16

2.16
2.05
2.10
2.09
2.03
2.03
2.02
1.98
1.88
1.84
3.72
4.25
3.11
2.79
2.64
2.30
2.15
2.06
2.03
2.12
2.09
2.12
2.14
2.19
2.17
2.11
2.04
2.00
1.97

Novembre

1.95
1.87
1.84
2.45
20.4
42.4
26.9
16.5
12.9
11.3
12.5
11.6
9.79
8.27
7.60
9.96
8.02
7.52
6.59
5.85
5.50
5.16
4.90
4.75
4.73
4.62
4.46
4.34
4.29
4.04

Dicembre

7.66
7.00
5.95
5.82
5.34
4.96
4.62
4.22
3.85
3.54
3.41
3.19
3.01
2.99
2.89
2.86
2.72
2.62

1.68

2.11
1.95
1.81
1.86

2.55
2.48

1.74
1.74

2.28
2.23
2.28
2.21

10.9
10.3
9.90

11.0
14.0
15.6
14.6
13.7
13.2
13.0
12.0

8.15
9.00

12.2
10.2
8.93
7.98
7.51
7.55

12.2
14.3
16.9
15.6

13.1
12.6
14.0

8.45
9.58
11.0
12.1

5.86
5.95
6.13
6.94

7.90
7.46
7.06
6.50

9.75
9.31
9.73
9.34

11.3
12.4
10.5
9.98

8.49
9.74

11.6
12.2

Maggio

12.9

3.58

4.96
4.22
3.75
3.51

8.27
7.94
7.39

4.03
4.76

6.16

7.32
7.82
8.09
8.02

3.91
4.71
5.19
5.76

2.21
2.59
2.88
3.29

1.91

1.64
1.59
1.54
1.67

1.76
1.74
1.66

2.08
2.10
1.90
1.86

1.74
1.87

1.84
1.83
1.79
1.80

1.39
1.38
1.41

1.55
1.52
1.48
1.42

25.9
2.72 0.40 11.1 0.80 31.9

9.050.35

1.60
1.53
1.48

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.60
1.59
1.61
1.49

1.61
1.63
1.64
1.62

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.47
1.55
1.57

1.44
1.47

1.45
1.52
1.49
1.57
1.53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2014

1.55

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.62
1.64
1.70

1.34
1.39
1.39

10

1.42
1.42
1.43

0.60

37.5

Portata Altezza

2.2542.4

0.45

1.70

0.13 0.14
38.3

m 3 /s

14.0

0.75
213.2 72.2

7.66

0.28
82.1

Mar.

8.27

0.36
106.1

4.32
1.54

16.9

0.98
287.6

11.6

0.66

Mag.

11.9

6.87

188.9

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.399.31

idrometrica
m 3 /s m

1.61
10
30

114.5

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

1540.1

Lug.

9.33

0.43
126.8

5.16

11.6

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.74 0.30

Set.

4.33

6.13
10.1

m 3 /s

Periodo

Ago.

7.42 42.4

0.76
216.4

7.21

4.25

0.19
56.4

0.39 0.25

20.4

2014

m

Portata

14.0

m 3 /s

Anno 2014

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 7.32 3.29 0.20 4.03 0.45 13.2 0.90 38.3
135 5.33 2.42 0.25 5.54 0.50 15.5 1.00 45.1
182 4.27 1.86
274 2.11 1.16
355 1.43 0.58

3.04 2.29 9.10Portata media (m 3 /s) 5.32 1.53 1.73 8.97 11.7 7.94
5.68 7.51

4.66
Portata minima (m 3 /s) 1.34 1.34 1.38

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.84 1.84 1.684.97 3.93 3.39 2.16
3.34
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

4.96
5.06
5.481.07

1.77

1.58
1.08
1.07
1.06

31

7
8
9

1.08
1.11

1.10

Gennaio Febbraio

1.11
1.21
1.09
1.06

6

Giorno

1
2

Ottobre

2.26
2.25

2.39
1.96

Marzo

4.52
3
4
5

Giugno

3.76
3.56
3.43
3.66
3.65

Aprile

4.74
4.93
7.37
5.68
4.91
4.58
4.24
4.38
4.51
4.78
6.72
7.91
6.09
5.29
4.80
4.36
4.06
4.48
3.84
3.46
3.29
3.18
3.08
2.86
2.72

Luglio

2.62
2.58
2.51
2.37
2.26
2.21
2.19
2.28
2.16
1.98
1.92
1.84
1.84
1.79
1.94
1.95
2.09
1.79
1.68
1.65
1.65
1.62
1.61
1.75
1.70
1.82
1.60
1.53
1.77
2.06
1.76

Agosto

1.65
2.89
1.99
1.96
2.52
1.93
1.78
4.94
3.02
2.48
2.16
1.97
1.86
1.95
2.42
3.21
3.99
3.58
3.38
3.04
2.86
2.61
2.52
2.54
2.48
2.38
2.18
2.08
1.94
1.86
1.80

Settembre

1.77
1.77
1.75
2.09
2.22
2.00
1.76
1.66
1.62
1.87
2.36
1.92
1.81
6.57
4.17
3.36
3.02
2.86
2.58
2.40
2.28
2.19
3.12
3.01
3.62
3.24
2.85
2.65
2.48
2.36

2.59
2.67
2.45
2.24
2.11
2.03
2.20
2.09
2.00
1.89
2.55
5.55
9.00
7.06
5.80
5.02
4.54
4.12
3.78
3.47
3.23
3.03
2.86
2.72
2.58
2.50
2.77
2.55
2.43

Novembre

2.27
2.24
2.17
2.09
2.04
1.99
1.91
1.83
1.81
1.79
1.71
1.66
1.64
1.61
1.60
1.54
1.49
1.44
1.41
1.42
1.41
1.24
1.14
1.11
1.16
1.15
1.12
1.08
1.06
1.07

Dicembre

1.07
1.06
1.06
1.05
1.05
1.04
1.05
1.04
0.99
0.94
0.92
0.92
0.90
0.90
0.87
0.88
0.87
0.89

0.75

0.86
0.83
0.82
0.81

0.89
0.89

0.80
0.76

0.89
0.89
0.89
0.85

3.97
3.93
3.96

7.22
6.46
6.45
6.08
5.50
5.11
4.62
4.23

4.70
7.03

4.05
4.28
7.74
6.22
5.46
4.89

4.91
4.45
4.18
4.03

4.69
4.36
4.39

3.99
3.97
4.02
4.90

3.31
3.28
3.62
3.87

4.23
4.20
3.85
3.48

3.26
3.68
3.83
3.93

1.36
1.68
2.50
3.07

1.42
1.38

5.94
5.44

Maggio

4.03

1.90

1.58
2.35
2.35
1.98

1.56
1.52
1.47

1.93
2.23

1.56

1.15
1.18
1.40
1.55

1.19
1.24
1.21
1.20

1.11
1.12
1.22
1.21

1.09

1.06
1.05
1.04
1.05

1.06
1.06
1.06

1.12
1.12
1.10
1.13

1.07
1.07

1.07
1.06
1.07
1.06

1.11
1.10
1.06

1.04
1.06
1.08
1.10

25.9
2.72 0.40 11.1 0.80 31.9

9.050.35

1.25
1.25
1.25

0.70

Altezza
idrometrica

m

1.42
1.41
1.38
1.35

1.44
1.43
1.56
1.48

27
28
29
30

23
24
25
26

19
20
21
22

1.63
1.66
1.65

1.22
1.23

1.39
1.45
1.39
1.31
1.27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2015

1.62

11
12
13
14
15
16
17
18

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

1.44
1.47
1.52

1.19
1.19
1.17

10

1.17
1.22
1.16

0.60

33.7

Portata Altezza

1.219.00

0.21

1.66

0.11 0.09
24.1

m 3 /s

4.90

0.27
75.8 61.3

1.07

0.08
22.5

Mar.

2.35

0.12
34.6

1.41
1.04

7.74

0.43
126.8

7.91

0.37

Mag.

5.03

1.65

106.5

Gen. Apr.Feb. Giu.

60 4.594.05

idrometrica
m 3 /s m

1.61
10
30

61.8

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

713.7

Lug.

2.62

0.16
48.0

1.95

4.93

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.74 0.30

Set.

6.57

6.50
10.8

m 3 /s

Periodo

Ago.

4.94 2.27

0.13
37.4

7.21

9.00

0.28
81.1

0.21 0.22

20.4

2015

m

Portata

6.46

m 3 /s

Anno 2015

Dic.Nov.Ott.

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

91 3.29 3.42 0.20 4.03 0.45 13.2 0.90 38.3
135 2.43 2.49 0.25 5.54 0.50 15.5 1.00 45.1
182 1.95 1.93
274 1.23 1.20
355 0.88 0.59

2.58 3.30 1.57Portata media (m 3 /s) 2.47 1.37 1.09 3.19 5.16 4.48
1.36 3.93

2.52
Portata minima (m 3 /s) 0.75 1.16 1.04

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.89 1.06 0.752.72 1.53 1.65 1.62
0.92
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.42 1.73 0.844.04 2.07 2.25 1.53
1.17

3.38 3.31
3.35

Portata minima (m 3 /s) 0.62 0.65 0.62
2.38 2.16 2.27Portata media (m 3 /s) 2.82 0.72 0.74 5.66 5.03 6.10

355 0.68 0.59
274 1.03 1.20
182 2.26 1.93

37.4
135 2.90 2.49 0.25 5.09 0.50 14.3 1.00 44.4

3.75 0.45 12.0 0.9091 4.10 3.42 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2016

Dic.Nov.Ott.

7.23

m 3 /s

2016

m

Portata

4.34

0.19
54.0

6.59

4.37

0.18
53.2

0.28 0.20

19.2

Set.

8.72

6.40
10.7

m 3 /s

Periodo

Ago.

8.82

6.25

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.81 0.30

Lug.

4.47

0.26
75.3

3.06

82.4

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

816.7

60 4.565.18

idrometrica
m 3 /s m

1.59
10
30

4.46

4.88

145.0

Gen. Apr.Feb. Giu.

10.0

0.51

Mag.

7.23

0.42
123.5

Mar.

2.55

0.10
28.5

1.16
0.76

0.06
17.1

m 3 /s

8.61

0.47
134.6 56.6

1.69

0.10
28.7

10.0

0.24

0.90

0.06

0.68
0.68
0.67

0.60

17.7

Portata Altezza

0.99

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.78
0.70
0.72

0.71
0.68
0.67

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2016

0.73

11
12
13
14
15
16
17
18

0.72
0.73
0.74

0.65
0.69

0.80
0.73
0.72
0.69
0.70

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.71
0.71
0.75
0.90
0.79
0.72
0.75
0.72

0.70
0.74
0.70

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.58 0.40 10.0 0.80 30.8

8.240.35

0.67
0.67
0.67

0.71
0.72
0.62
0.66

0.81
0.80
0.80
0.81

0.93
0.90
0.88

0.99

0.75
0.92
0.93
0.83

0.68
0.68

0.77

0.80
0.89
0.90
0.83

0.77
0.76
0.79
0.78
0.80
0.80
0.82
0.79

1.48

0.82
0.93
1.08
1.31

1.98
2.55

Maggio

3.37

1.74

1.41
1.34
1.48
1.67

1.73
1.62
1.64

5.76
7.56

3.47
3.89

7.17
7.11
6.04
6.04
6.25
6.35
5.95
5.26
5.32
5.65
6.67
6.91
5.98
5.78
6.15
8.61
6.89
5.55
4.75
4.20
3.76
3.50
3.38

4.52
4.51
4.94
7.23

5.56

4.52
4.27

7.13
6.51
6.06
5.38
4.75
4.48

6.12
6.57
6.88

4.58
5.42
6.28
5.77
5.27
5.13
5.25

0.88
0.84

1.03
0.99
0.95
0.96

1.02
0.98

0.86

0.96
1.00
0.96
0.91

1.03
1.03

1.17
1.20
1.16
1.07

1.30
1.32
1.31
1.24

Dicembre

1.69
1.64
1.60
1.52
1.45
1.39
1.36
1.37

2.00
1.73
1.73

2.15
2.10
2.21
2.14

2.13
2.11
2.27
2.26

2.02
1.96
1.86
2.26

2.26
2.10
2.04
1.95

3.09
2.71
2.55
2.39

2.16

Novembre

2.07
2.04
1.97
1.87
2.06
4.34
3.76

2.64
2.47
2.32
2.26

2.06
2.06
2.45
2.93

2.30
2.41
2.26
2.13

4.37
2.84
2.52
2.37

1.49
1.43
1.42
3.17

1.61
1.60
1.59
1.55

2.00
1.76
1.66
1.62

1.85
1.82

2.25
2.12
2.04
1.95

2.81
2.63
2.46
2.38

8.72
4.34
3.49
3.03

1.59
1.55
1.53
1.55

1.68
1.64
1.61
1.62

Settembre

2.37
2.22
2.13
2.20
2.32
1.94
1.79
1.75

2.30
2.98
2.89
2.49

2.70
2.57
2.44
2.35

3.09
3.93
3.21
2.90

3.20
2.89
2.79
3.69

4.46
3.88
3.46
3.43

2.87
3.19
8.82
5.57

3.60

Agosto

3.06
2.64
2.38
2.25
4.26
4.03
3.21

2.26
2.27
2.13
2.07

2.55
2.42
2.38
2.29

2.71
2.57
2.55
2.65

3.57
3.19
2.98
2.84

2.88
3.24
4.05
4.45

3.15
3.05
2.99
2.82

4.29

Luglio

4.47
4.10
4.13
3.74
3.49
3.37

4.84
5.02
4.29
4.04

5.59
5.26
4.98
4.89

7.42
6.81
6.32
5.82

7.59
10.0
8.69
8.51

6.10
6.09
6.43
6.71

5.28
4.97
5.18
6.56

3
4
5

Giugno

7.03
6.62
6.31
5.80
5.52

AprileGiorno

1
2

Ottobre

1.77
1.89

3.88
4.51

Marzo

3.31

Gennaio Febbraio

0.79
0.81
0.80
0.70

6 0.68
0.68
0.69

31

7
8
9

0.68
0.66

0.64

3.37
3.43
3.400.71

4.34

5.67
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CORDEVOLE A SAVINER (Mr) 

CARATTERISTICHE  DELLA  STAZIONE:  Bacino  di  dominio  109  km2;  altitudine  massima  3343  m s. m.;  zero  idrometrico  1015,24  m s.m.;  inizio

osservazioni anno 1984; inizio misure ottobre 1985. 

1.03 0.79 0.521.37 1.82 1.09 1.38
0.89

1.10 2.44
1.54

Portata minima (m 3 /s) 0.52 0.54 0.54
3.19 1.47 1.11Portata media (m 3 /s) 1.74 0.66 0.60 1.91 3.51 2.29

355 0.55 0.60
274 0.84 1.20
182 1.51 1.94

37.4
135 1.84 2.50 0.25 5.09 0.50 14.3 1.00 44.4

3.75 0.45 12.0 0.9091 2.20 3.44 0.20

0.05
0.10
0.15

Portata massima (m 3 /s)

Contributo medio (l/s km 2 )
Deflusso (mm)

precedente

Anno 2017

Dic.Nov.Ott.

4.65

m 3 /s

2017

m

Portata

2.13

0.09
26.3

6.59

2.29

0.12
36.1

0.13 0.27

19.2

Set.

6.80

6.40
10.5

m 3 /s

Periodo

Ago.

2.58

3.34

Altezza
idrometrica

m 3 /s

Portata

0.81 0.30

Lug.

3.52

0.20
57.6

2.34

37.9

Giorni

DURATA PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

502.2

60 4.582.73

idrometrica
m 3 /s m

1.59
10
30

3.50

1.64

54.5

Gen. Apr.Feb. Giu.

3.84

0.19

Mag.

6.57

0.29
86.1

Mar.

2.02

0.11
31.0

1.26
0.63

0.05
13.4

m 3 /s

5.32

0.16
45.4 75.8

2.74

0.07
21.8

6.80

0.15

0.84

0.06

0.59
0.56
0.61

0.60

16.2

Portata Altezza

0.69

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m 3 /s

Anno

0.69
0.69
0.69

0.54
0.55
0.58

10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2017

0.84

11
12
13
14
15
16
17
18

0.75
0.83
0.84

0.68
0.61

0.68
0.64
0.64
0.60
0.55

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.69
0.69
0.69
0.70
0.76
0.74
0.70
0.63

0.54
0.56
0.57

0.70

Altezza
idrometrica

m

24.8
2.58 0.40 10.0 0.80 30.8

8.240.35

0.56
0.59
0.62

0.56
0.55
0.55
0.54

0.64
0.61
0.63
0.68

0.66
0.63
0.68

0.60
0.65
0.67
0.69

0.62
0.55

0.70

0.79
0.84
0.80
0.73

0.75
0.84
0.81
0.83
0.85
0.87
0.94
0.98

1.71

1.26
1.49
1.70
1.91

1.83
1.94

Maggio

2.89

1.76

1.97
2.02
1.83
1.75

1.83
1.69
1.76

1.74
1.75

3.18
3.47

1.78
1.92
2.01
2.04
1.85
1.83
1.82
2.33
1.92
1.60
1.44
1.27
1.14
1.11
1.10
1.12
1.11
1.13
1.51
3.62
5.32
3.46
2.97

3.49
3.40
3.32
4.30

2.46

4.20
3.96

4.56
4.80
6.57
5.04
4.52
4.42

2.44
2.71
2.55

3.42
3.26
3.04
2.95
2.77
2.67
2.56

0.73
0.81

0.92
0.92
0.84
0.81

0.84
0.88

0.79

0.77
0.78
0.89
0.89

0.87
0.86

1.47
1.19
1.04
0.93

0.52
0.65
0.88
2.74

Dicembre

0.78
0.78
0.74
0.68
0.69
0.65
0.54
0.56

0.82
0.85
0.84

0.85
0.87
0.85
0.79

0.86
0.86
0.86
0.85

1.15
1.19
1.00
0.88

1.22
1.20
1.19
1.09

1.58
1.43
1.21
1.22

1.03

Novembre

1.03
1.03
1.02
1.01
1.60
2.13
1.67

1.11
1.09
1.05
1.04

1.27
1.22
1.21
1.17

1.22
1.24
1.22
1.33

1.39
1.34
1.29
1.26

1.57
1.49
1.43
1.40

1.78
1.70
1.64
1.60

2.11
2.04
1.89
1.84

2.25
2.20

2.82
2.65
2.51
2.37

3.34
3.08
2.88
3.09

4.65
4.16
4.00
3.65

6.15
5.40
5.07
5.28

1.57
3.28
3.18
6.80

Settembre

1.38
2.14
2.87
2.15
1.82
1.69
1.67
1.59

1.31
1.22
1.17
1.09

1.25
1.22
1.33
1.60

1.91
1.51
1.37
1.32

1.42
1.39
1.33
1.70

2.17
1.75
1.59
1.49

1.49
1.43
1.65
2.58

2.00

Agosto

1.70
1.64
1.54
1.46
1.42
2.00
1.76

2.05
1.94
1.82
1.87

1.86
2.79
2.68
2.26

2.16
2.03
2.09
2.03

2.50
2.19
1.99
2.75

2.26
2.02
1.89
3.33

2.12
2.08
2.07
2.77

3.24

Luglio

3.52
3.36
2.92
2.63
2.41
2.24

2.17
2.09
2.56
3.84

1.57
1.49
1.37
3.26

1.64
1.53
1.51
1.65

1.95
2.00
2.31
1.85

2.35
2.20
2.14
2.03

2.99
2.98
2.62
2.46

3
4
5

Giugno

2.39
2.72
2.47
2.73
2.69

AprileGiorno

1
2

Ottobre

2.29
2.22

1.84
1.64

Marzo

2.95

Gennaio Febbraio

0.59
0.63
0.68
0.67

6 0.62
0.60
0.58

31

7
8
9

0.55
0.56

0.56

3.14
3.05
3.080.58

1.54

1.78
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate or arie anno 1985
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Figura 36 – Andamento delle portate orarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1985
2 

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate or arie anno 1986
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Figura 37 – Andamento delle portate orarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1986  

                                                           
2
 La scala di rappresentazione grafica delle portate è diversa in caso di anno siccitoso o anno piovoso 
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate orarie anno 1987
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Figura 38 – Andamento delle portate orarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1987  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate orarie anno 1988
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Figura 39 – Andamento delle portate orarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1988  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate orarie anno 1990
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Figura 40 – Andamento delle portate orarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1990  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1991
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Figura 41 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1991  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1992

0

5

10

15

20

25

30

35

40

01/01/1992 00:00 02/03/1992 00:00 02/05/1992 00:00 02/07/1992 00:00 01/09/1992 00:00 01/11/1992 00:00 01/01/1993 00:00

Q
 (

m
3 /s

)

Portate semiorarie Portate misurate

Figura 42 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1992  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1993
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Figura 43 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1993  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1994
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Figura 44 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1994  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1995
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Figura 45 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1995  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1996
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Figura 46 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1996  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1997
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Figura 47 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1997  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1998
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Figura 48 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1998  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate se miorarie anno 1999
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Figura 49 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 1999  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate semiorarie anno 2000
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Figura 50 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2000  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate semiorarie anno 2001
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Figura 51 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2001  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate semiorarie anno 2002
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Figura 52 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2002  

Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate semiorarie anno 2003
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Figura 53 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2003  
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Torrente Cordevole a Saviner - Andamento portate semiorarie anno 2004
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Figura 54 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2004  

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2005
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Figura 55 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2005  
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TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2006
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Figura 56 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2006 

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2007
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Figura 57 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2007  



  

 

Considerazioni sulla scala di deflusso del torrente Cordevole a Saviner. Livelli e portate anno 1985-2017 ARPAV, 2019       Pagina 89 

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2008
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Figura 58 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2008 

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2009
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Figura 59 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2009 
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TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2010
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Figura 60 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2010  

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2011

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

01/01/2011 00:00 03/03/2011 00:00 03/05/2011 00:00 03/07/2011 00:00 02/09/2011 00:00 02/11/2011 00:00 02/01/2012 00:00

Q
 (

m
3 /s

)

Portate semiorarie Portate misurate

Figura 61 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2011  
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TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2012
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Figura 62 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2012  

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

01/01/2013 00:00 03/03/2013 00:00 03/05/2013 00:00 03/07/2013 00:00 02/09/2013 00:00 02/11/2013 00:00 02/01/2014 00:00

Q
 (

m
3 /s

)

Portate semiorarie Portate misurate

Figura 63 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2013 
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TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2014
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Figura 64 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2014 

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2015
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Figura 65 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2015  
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TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2016
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Figura 66 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2016  

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE SE MIORARIE ANNO 2017
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Figura 67 – Andamento delle portate semiorarie del torrente Cordevole a Saviner anno 2017 
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7 MASSIME PORTATE AL COLMO DI PIENA PER IL TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER 

Si sono anche calcolate le massime altezze idrometriche semiorarie registrate dal teleidrometro e le 

corrispondenti portate al fine di proseguire la raccolta di dati di portate al colmo di piena iniziata dall’ex 

Servizio Idrografico Italiano con la storica Pubblicazione n° XVII (Tabella 11). 

Non si è ritenuto di procedere con il calcolo delle massime portate di piena per il periodo 1985-88 stante le 

modifiche intervenute nella sezione di misura che non consentono di valutare con precisione l’area della 

sezione liquida. 

CORSO 

D’ACQUA 
STAZIONE ANNO 

MASSIMA ALTEZZA 

MISURATA (m) 
DATA 

MASSIMA PORTATA 

TRANSITATA (m
3
/s) 

DATA 

CORDEVOLE SAVINER 1991 0,69 17/06 24,8 20/05 

CORDEVOLE SAVINER 1993 1,21 02/10 60,7 02/10 

CORDEVOLE SAVINER 1994 0,88 14/09 36,0 14/09 

CORDEVOLE SAVINER 1997 0,73 27/06 26,5 27/06 

CORDEVOLE SAVINER 1998 1,01 07/10 45,2 07/10 

CORDEVOLE SAVINER 1999 0,89 20/09 36,7 20/09 

CORDEVOLE SAVINER 2000 0,98 13/10 43,0 13/10 

CORDEVOLE SAVINER 2001 0,92 20/07 38,7 20/07 

CORDEVOLE SAVINER 2002 1,35 16/11 72,7 16/11 

CORDEVOLE SAVINER 2003 0,57 01/11 17,7 01/11 

CORDEVOLE SAVINER 2004 0,63 09/07 20,8 09/07 

CORDEVOLE SAVINER 2005 0,72 04/10 25,9 04/10 

CORDEVOLE SAVINER 2006 0,47 03/08 12,9 03/08 

CORDEVOLE SAVINER 2007 0,51 20/08 14,7 20/05 
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CORDEVOLE SAVINER 2008 0,95 05/11 40,8 05/11 

CORDEVOLE SAVINER 2009 0,67 26/05 23,0 26/05 

CORDEVOLE SAVINER 2010 0,88 06/05 36,0 06/05 

CORDEVOLE SAVINER 2011 0,55 08/06 17,9 08/06 

CORDEVOLE SAVINER 2012 1,03 11/11 47,2 11/11 

CORDEVOLE SAVINER 2013 1,01 17/05 45,8 17/05 

CORDEVOLE SAVINER 2014 1,05 06/11 48,7 06/11 

CORDEVOLE SAVINER 2015 0,54 14/09 17,4 14/09 

CORDEVOLE SAVINER 2016 0,60 17/09 19,2 17/09 

CORDEVOLE SAVINER 2016 0,60 17/09 19,2 17/09 

CORDEVOLE SAVINER 2017 0,42 12/09 11,1 12/09 

Tabella 11 – Massime altezze idrometriche e corrispondenti portate negli anni 1991-2017 

 

8 CONSIDERAZIONI SULLE PORTATE DEFLUITE SUL TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER 

In questo lavoro si è provveduto ad esporre i ragionamenti che hanno condotto a tracciare le varie scale di 

deflusso utilizzate ed i dati di livello e di portata del torrente Cordevole a Saviner per il periodo 1985-2017. 

Si sono comunque anche voluti effettuare alcuni confronti sui deflussi registrati in questi anni alla predetta 

sezione. 

Infatti la sezione del torrente Cordevole a Saviner risulta di particolare interesse in quanto viene rilevata 

ormai da oltre 30 anni in modo continuo la portata di un corso d’acqua ancora praticamente inalterato per 

l’assenza a monte di importanti derivazioni o significativi invasi.  

Dal confronto dei dati di portata media annuale si evidenzia un lieve incremento tendenziale nei deflussi 

anche se l’anno 2017 è stato il secondo più siccitoso della serie storica dopo il 2003 (Fig. 68).  
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Dal confronto dei dati di portata media mensile si evidenzia che le portate medie mensili maggiori sono 

state registrate nei mesi primaverili, durante la fase di disgelo, e in occasione delle piene autunnali mentre 

le magre sono concentrate nel periodo invernale (Fig. 69). 

I volumi defluiti totali sono più che tripli negli anni piovosi rispetto a quelli degli anni siccitosi stante la 

natura spiccatamente torrentizia del corso d’acqua (Fig. 70). 

Negli ultimi 30 anni il 2017 è risultato al secondo posto come minor deflusso registrato dietro al 2003, come 

era prevedibile dato il modesto afflusso meteorico registrato nell’annata. All’opposto l’anno 2014, 

caratterizzato da abbondanti precipitazioni, in parte nevose nei primi mesi dell’anno, è risultato il più ricco 

in termini di deflussi.  

La curva di durata delle portate risulta assai variabile essendo molto importante il contributo dato ai 

deflussi dalle precipitazioni e dallo scioglimento nivale (Fig. 71); si può notare l’assenza di eventi di morbida 

e piena nell’anno 2003, in quanto la portata misurata è risultata prossima al minimo di questi ultimi 14 anni 

per tutto il periodo considerato.    

Si riportano infine in Tabella 12 gli elementi caratteristici del corso d’acqua per il periodo 1985-2017.  

TORRENTE CORDEVOLE A SAVINER - ANDAMENTO PORTATE ME DIE ANNUALI
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Figura 68 – Andamento delle portate medie annuali del torrente Cordevole a Saviner 
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Figura 69 – Portate medie mensili del torrente Cordevole a Saviner, anni 1985-2017 
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Figura 70 – Cumulate volume defluito per il torrente Cordevole a Saviner, anni 1986-2017 
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Torrente Cordevole a Saviner - Curva di durata dell e portate adimensionalizzate rispetto al valore med io
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Figura 71 – Curva di durata delle portate per il torrente Cordevole a Saviner, anni 1986-2017 
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Tabella 12 – Elementi caratteristici del torrente Cordevole a Saviner per il periodo 1985-2017 
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