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SOMMARIO 

In questo lavoro si espongono le precipitazioni giornaliere registrate alle stazioni della rete 

tradizionale di osservazione nell’anno 2017 unitamente ad alcune considerazioni sugli afflussi. 

Nell’anno 2017 si sono registrati afflussi nettamente inferiori alle medie del periodo il che ha 

provocato condizioni di marcata siccità su tutti i bacini del Veneto. 
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1 PREMESSA 

In questo lavoro vengono pubblicati i dati giornalieri di precipitazione registrati dalle stazioni manuali già 

dell’ex Ufficio Idrografico di Venezia in continuità con quanto fatto negli anni scorsi sia dall’ARPAV che dalla 

Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, che hanno provveduto a rendere disponibili i dati rilevati 

nel periodo 1997-2016.  

Si ricorda che l’ex Ufficio Idrografico di Venezia, costituito sin dal 1906 nell’ambito della struttura del 

Magistrato alle Acque di Venezia, aveva il compito di rilevare i parametri meteo, pluvio-idrologici ritenuti 

indispensabili per una corretta gestione del complesso sistema idrografico del Triveneto, ossia tutta quella 

rete strettamente interconnessa rappresentata dai fiumi maggiori (Adige, Brenta Bacchiglione, Piave, 

Livenza e Tagliamento), dai corsi d'acqua di risorgiva, dalle reti di scolo dei grandi comprensori di bonifica 

nonché dalle lagune. 

Vengono resi disponibili nell’Allegato 1 i dati raccolti dagli osservatori idrografici volontari nel corso 

dell’anno 2017, per quanto riguarda le misure giornaliere di precipitazione; tali dati rappresentano 

solamente una parte dell’Annale parte I^, precisamente la tabella I, relativa alle osservazioni 

pluviometriche giornaliere; l’ubicazione delle stazioni è riportata nell’allegata tavola. 

Si rammenta che, in continuità con il passato, i valori espressi nella tabella I costituiscono la quantità di 

pioggia (in mm) caduta nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 09.00 (ora solare) del giorno 

precedente e le ore 09.00 (ora solare) del giorno cui si riferisce l’osservazione, assegnando a quest’ultimo il 

dato registrato (c.f.r. “Annali Idrologici parte 1^” del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e 

“Norme ed istruzioni del Servizio Pluvio-Nivometrico” – pubblicazione n° 40 del Servizio Idrografico, anno 

1923) a differenza di quanto normalmente effettuato nella pubblicazioni di dati giornalieri a cura sia di 

ARPAV, sia di altri, per cui le rilevazioni giornaliere sono comprese tra le 00.00 e le 24.00. 

Nella seguente tabella viene riportata la consistenza della rete tradizionale pluviometrica (Tab.1) trasferita 

ad ARPAV dal 2004; inoltre per facilitare l’individuazione delle stazioni tradizionali ancora funzionanti sul 

territorio nell’anno 2017 si allega una cartina rappresentativa dell’ubicazione delle medesime. 

2 CONSIDERAZIONI SULLE SERIE STORICHE DISPONIBILI 

Si sono voluti effettuare alcuni confronti sugli afflussi dell’anno 2017 con le serie storiche di precipitazioni 

mensili per sei stazioni ubicate in differenti aree climatiche tipiche del Veneto: 

- Fortogna, rappresentativa della vallata del Piave; 

- Fener per la zona pedemontana; 

- Tonezza del Cimone rappresentativa dell’altopiano vicentino;  

- Stra per la pianura tra Piave e Brenta; 
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- Staro per la pedemontana vicentina;  

- Bovolenta per l’area tra Brenta ed Adige. 

Dal confronto dei dati ricavati per l’anno 2017 con le serie storiche dei dati degli Annali Idrologici si possono 

trarre le seguenti considerazioni: 

- L’anno 2017 è stato caratterizzato da afflussi nettamente inferiori alla norma rispetto alle medie 

del periodo 1921-2016 su tutto il territorio regionale, con scostamenti compresi tra il - 28,8 % a 

Staro (VI) ed il - 16,1 % a Fener (BL). In controtendenza è invece risultato il dato di Fortogna (BL) 

ove gli afflussi sono risultati superiori alla norma del 3,8 %. Particolarmente siccitosi per l’intera 

regione sono risultati i mesi di gennaio, agosto ed ottobre ove gli afflussi sono risultati nettamente 

inferiori alle medie del periodo mentre afflussi superiori alla media si sono registrati su tutto il 

territorio regionale solamente a febbraio e settembre (Fig. 1-6). 

- Il trend di riduzione degli afflussi manifestatosi negli ultimi 20 anni si è lievemente incrementato 

con i dati di questo anno; dagli anni ’20 ad oggi le precipitazioni annuali risultano infatti essersi 

ridotte di circa il 7,2 % a Fortogna (Fig. 7), del 5,3 % a Fener (Fig. 8), del 7,8 % a Staro (Fig. 10) 

mentre risultano in crescita di circa il + 0,7 % a Tonezza del Cimone (Fig. 9), del + 2,2 % a Bovolenta 

(Fig. 12) e del + 6,5 % a Stra (Fig. 11).  

- L’anno 2017 è stato caratterizzato da un numero di giorni piovosi (ossia con precipitazione > 1,0 

mm) nettamente inferiore rispetto alle medie del periodo 1921-2016 su tutto il territorio regionale 

(Fig. 13-18). Particolarmente siccitosi per l’intera regione sono risultati i mesi di gennaio ed ottobre 

mentre solamente a febbraio e settembre il numero dei giorni piovosi è risultato chiaramente 

superiore alla media su tutto il territorio regionale.  

- Il trend di riduzione dei giorni piovosi manifestatosi negli ultimi 20 anni si è leggermente 

incrementato con i dati dell’ultimo anno; dagli anni ’20 ad oggi il numero dei giorni piovosi risulta 

infatti essersi ridotto di circa il 4,1 % a Fortogna (Fig. 19), del 4,6 % a Stra (Fig. 23), del 5,3 % a 

Bovolenta (Fig. 24) dell’1,5 % a Tonezza del Cimone (Fig. 21) mentre risulta sostanzialmente stabile 

a Staro (Fig. 22); a Fener (Fig. 20) appare invece in controtendenza essendo in crescita del 7,6 %.  
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Tabella 1 – Elenco delle stazioni pluviometriche tradizionali trasferite ad ARPAV dal 2004 
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Tab. 2 – Precipitazioni mensili ed annuali per la stazione di Fortogna 
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Tab. 3 – Precipitazioni mensili ed annuali per la stazione di Fener 
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Tab. 4 – Precipitazioni mensili ed annuali per la stazione di Tonezza del Cimone 
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Tab. 5 – Precipitazioni mensili ed annuali per la stazione di Staro 
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Tab. 6 – Precipitazioni mensili ed annuali per la stazione di Stra 
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Tab. 7 – Precipitazioni mensili ed annuali per la stazione di Bovolenta 
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Fig. 1 – Andamento precipitazioni mensili per la stazione di Fortogna 
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Fig. 2 – Andamento precipitazioni mensili per la stazione di Fener 
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Fig. 3 – Andamento precipitazioni mensili per la stazione di Tonezza del Cimone 
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Fig. 4 – Andamento precipitazioni mensili per la stazione di Staro 
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Fig. 5 – Andamento precipitazioni mensili per la stazione di Stra 
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Fig. 6 – Andamento precipitazioni mensili per la stazione di Bovolenta 
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Fig. 7 – Andamento precipitazioni annuali per la stazione di Fortogna 
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Fig. 8 – Andamento precipitazioni annuali per la stazione di Fener 
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Fig. 9 – Andamento precipitazioni annuali per la stazione di Tonezza del Cimone 
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Fig. 10 – Andamento precipitazioni annuali per la stazione di Staro 
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Fig. 11 – Andamento precipitazioni annuali per la stazione di Stra 
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Fig. 12 – Andamento precipitazioni annuali per la stazione di Bovolenta 
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Fig. 13 – Andamento dei giorni piovosi mensili per la stazione di Fortogna 
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Fig. 14 – Andamento dei giorni piovosi mensili per la stazione di Fener 
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Fig. 15 – Andamento dei giorni piovosi mensili per la stazione di Tonezza del Cimone 
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Fig. 16 – Andamento dei giorni piovosi mensili per la stazione di Staro 
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Fig. 17 – Andamento dei giorni piovosi mensili per la stazione di Stra 
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Fig. 18 – Andamento dei giorni piovosi mensili per la stazione di Bovolenta 

 



 

Misure pluviometriche giornaliere della rete tradizionale dell’ex Ufficio Idrografico di Venezia Anno 2017. ARPAV, 2018 Pagina 22 

  

STAZIONE DI FORTOGNA - NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI AN NUALI

y = -0.0941x + 296.04

R2 = 0.0324

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019

N
° 

gi
or

ni
 p

io
vo

si

N° giorni piovosi Media storica Linea di tendenza

2017

 

Fig. 19 – Andamento dei giorni piovosi annuali per la stazione di Fortogna 
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Fig. 20 – Andamento dei giorni piovosi annuali per la stazione di Fener 
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STAZIONE DI TONEZZA DEL CIMONE - NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI ANNUALI

y = -0.028x + 166.33

R2 = 0.0025

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019

N
° 

gi
or

ni
 p

io
vo

si

N° giorni piovosi Media storica Linea di tendenza

2017

 

Fig. 21 – Andamento dei giorni piovosi annuali per la stazione di Tonezza del Cimone 
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Fig. 22 – Andamento dei giorni piovosi annuali per la stazione di Staro 
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Fig. 23 – Andamento dei giorni piovosi annuali per la stazione di Stra 
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Fig. 24 – Andamento dei giorni piovosi annuali per la stazione di Bovolenta 
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SEZIONE B – PLUVIOMETRIA 

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 

Pluviometro comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 

Pluvionivometro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pn 

Pluviometro registratore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr 

Pluviometro totalizzatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt 

Pluviometro elettronico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe 

Precipitazione nevosa (misurata al pluviometro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* 

Precipitazione nulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

Dato incerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

Dato mancante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Dato interpolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] 

Dato totalizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 

Gocce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 

Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 

 

TERMINOLOGIA 

1. Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa 
eventualmente la neve sciolta) per l’area della superficie orizzontale dell’imbuto raccoglitore. 

2. Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un’altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro. 
3. Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo: quoziente dell’altezza di precipitazione 

nell’intervallo per la durata di questo. 
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